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EL PLIEGO que contiene las condiciones de participacién del presente procedimiento de
contratacién, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte
integrante del mismo:

I:

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
DE OBRAS

Se establece la informacién y reglas especificas que rigen al procedimiento de
contratacién, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante sefialard en las
condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el
efecto detallard e individualizard las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse.
En consecuencia, deberd realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones
particulares del presente pliego, asi como la determinacién y aplicabilidad de los
componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando
todo texto que conste en paréniesis por el contenido pertinente, asf como incorporard o
sustituird la redacci6n por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

I1: CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Contiene aquella informacién y reglas de participacién que son comunes al objeto de
contratacién y por tanto no requieren de variacién alguna; por ello, no son materia de
ajuste y/o modificacién por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman
parte sustancial de las condiciones de participacién en los procedimientos de
contratacién. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP
que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones
Generales y se aplicardn de manera obligatoria

111: FORMULARIOS DE LICITACION DE OBRA

IV:

Comprende los documentos que el oferente deberd presentar como requisitos minimos
de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que describen los
compromisos que asume el oferente.

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACION DE
OBRAS

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que
deberdn ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un
procedimiento de LICITACION de Obras, documento que perfeccionado serd suscrito
por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE

OBRAS

Recoge las condiciones contractuales de cardcter general que son aplicables para los
procedimientos de contratacién de Obras contratados a través del procedimiento de
Licitacion, determinada por la normativa del Sistema Nacional de Confratacién Piblica.
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Nota: Edicién del modelo de pliego.- La entidad contratante seiialard en las condiciones
particulares de licitacién de obras, las especificidades del procedimiento al que convoca y para el
efecto detallard e individualizard las condiciones del mismo. En consecuencia, la entidad
contratante asume la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las
condiciones particulares del presente pliego, asi como por la determinacién y aplicabilidad de los
formularios previstos para el presente procedimiento, y reemplazard todo texto que conste en
paréntesis por el contenido pertinente.
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LICITACION INTERNACIONAL DE OBRAS
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
1. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION DE OBRAS

SECCION 1

CONVOCATORIA

De acuerdo a los pliegos de licitaci6n elaborados por la Comisién Técnica del procedimiento
y aprobados por el St. Alcalde del Cantén Loja, Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, se convoca
a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas ©
consorcios 0 compromisos de asociacion, legalmente capaces para contratar, a que presenten
sus ofertas para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El presupuesto referencial es de USD 16,612,902.51 (DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS
DOCE MIL NOVECIENTOS DOS DOLARES AMERICANOS CON 51/100), valor que no incluye
IVA.

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato es de 20 meses, contados a partir de la entrega
del anticipo.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. Los pliegos estdn disponibles, sin ningiin costo, en la pigina web del Municipio de Loja
www.loja.gob.ec, © de manera directa utilizando el siguiente link,
https://www.loja.gob.ec/contenido/construccionptar, dnicamente el oferente que resulte
adjudicado, una vez recibida Ja notificacién de la adjudicacién, pagard a la entidad el valor
de USD 3.000,00 (TRES MIL, 00/100 délares de los estados unidos de América), de
conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo 31 de Ia Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacion Puiblica -LOSNCP.

2. La etapa de preguntas y respuestas serd realizada en la pigina web del Municipio de Loja
www.loja.gob.ec, en el término establecido en el cronograma del proceso. Los oferentes
ademds de digitar las preguntas en el campo establecido en la pagina web institucional,
deberdn subir como archivo adjunto la o las preguntas mediante oficio dirigido a la maxima
autoridad con Ja firma de responsabilidad del oferente. La Comisién Técnica absolverd
obligatoriamente todas las preguntas y realizard las aclaraciones necesarias.

3. La oferta se presentard de forma fisica y en forma digital (CD/DVD copia de la oferta fisica),
en la Secretaria de Alcaldia, ubicada en las calles Bolivar y José Antonio Eguiguren (esq.),
segundo piso, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentaci6n de la oferta. La
apertura de las ofertas se realizard una hora mis tarde de la prevista para [a recepcion de las
ofertas. El acto de apertura de las ofertas técnicas serd piblico y se efectuard en el Salén de
Coordinaci6n en la hora fijada en el cronograma del procedimiento. Las ofertgadeberan se
entregadas, en sobre dnico, con la cardtula establecida en los pliegos. oo "(x
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. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.
. El presente proceso aplica reajuste de precios.

. Laevaluacion de las ofertas se realizard aplicando los parametros de calificacion previstos en
el presente pliego, conforme lo dispone el articulo 54 del Reglamento General de la
LOSNCP.

Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos provenientes del Préstamo de la
Corporacion Andina de Fomento CAF y fondos de la contraparte local, con cargo a las
partidas presupuestarias: N° 7.5.01.03.01.022 denominada “Planta de Tratamiento de
aguas residuales”; y N° 7.5.01.99.01.056 denominada “Plan de manejo ambiental”.

. Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

El Municipio de Loja otorgara al contratista, en un término no mayor de 30 dias, contados
desde la celebracion del contrato, el 30 % del monto del contrato en calidad de anticipo. Este
valor sera amortizado de conformidad con ¢l articulo 75 de la LOSNCP.

El valor restante mediante pago contra presentacion de planillas mensuales, debidamente
aprabadas por la Fiscalizacion. De cada planilla se descontard la amortizacion del aaticipo y
cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicacién del Contrato.

. El procedimiento se ceiiira de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica que dice: “Contratos Financiados con Préstamos y
Cooperacion Internacional.- En las contrataciones que se financien, previo convenio, con
fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales ¢l Ecuador sea
miembro, o, en las contralaciones que se financien con fondos reembolsables o no
reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobiemo; u organismos
interacionales de cooperacion, se observara lo acordado en los respectivos convenios. Lo no
previsto en dichos convenios se regira por las disposiciones de esta Ley™.

En tal sentido, la presente LICITACION INTERNACIONAL DE OBRAS No. LICOI-ML-
CAF-PRU-01-2017, para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, se regira por el contrato de préstamo N° CFA 8702-8703, suscrito
con CAF, las politicas emitidas por CAF y por estos Pliegos autorizados por dicho
Organismo.

La entidad contratante se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento
de contratacion, situacion en la gue no habra lugar a pago de indemnizacion alguna.

Loja, julio del 2017

Dr. José Bolivar Castillo Vivanco
ALCALDE DEL CANTON LOJA

-
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SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1  Objeto:

Este procedimiento precontractual tiene como propdsito seleccionar a la oferta de mejor costo,
en los términos del numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP, para la: “CONSTRUCCION DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”

2.1.1 Descripcion del objeto del contrato.

La planta de tratamiento de aguas residuales tendrd como funcién principal la de tratar el agua
residual de toda la ciudad de Loja, que actualmente es descargada directamente aj rio Zamora,
siendo un foco de contaminacién e insalubridad.

La planta de tratamiento de agua residual garantizard el retorno de agua con condiciones
fisicas, quimicas y microbiolGgicas que no afecte negativamente al curso de agua en donde se
realiza la descarga, en este caso, el rio Zamora.

Para el funcionamiento de la PTAR se debe extender el colector marginal en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, en un tramo que va desde el Parque Industrial hasta las
estructuras de pretratamiento de la planta de Depuracién, en una longitud aproximada de
1,468 metros.

La planta de tratamiento de aguas residuales se ubicard en el sector rural Florencia. Tendrd
una capacidad para tratar un caudal mdximo de 1,500 lts/seg y con una posibilidad de
expansién futura de 2025 Its/seg. Tomando en cuenta que el consumo promedio diario de
agua es de 250 lts/hab/difa.

La linea de tratamiento propuesta, estd formada por:

¢ Obra de llegada y pozo de gruesos.
¢ Pretratamiento.

¢ Decantacién primaria.

¢ Tratamiento biolégico.

e Decantacién secundaria.

¢ Desinfeccién del agua tratada.

» Espesamiento de fangos.

o Deshidratacién de fangos. =

o Estabilizacién de fangos con cal. / : :
/ A\
Q

8 [ g
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Las obras necesarias para la ejecucidn del proyecto son:

a) Obra de llegada y pozo de gruesos

El pozo de gruesos tendrd un volumen de 79,1 m3, equipado con una cuchara bivalva de 250
litros para recogida de los residuos mds voluminosos. En dicho pozo se colocard una reja
manual de proteccién del desbaste, de 100 mm de paso. El mantenimiento de la cuchara
bivalva se realizard con la ayuda de un polipasto eléctrico de 1,250 kg.

Este pozo de gruesos dispondrd de una salida de seguridad mediante tuberia de 1,400 mm.
conectada al by-pass general de la planta.

b) Estructura del pre-tratamiento

Para el desbaste grueso se han previsto cuatro canales de 1,1 m. de ancho dotados de
compuerlas automaticas de aislamiento aguas arriba y abajo.

Tres de los canales se equipardn con rejas automdticas de gruesos de 20 mm de luz de paso y
para fa cuarta linea se dispondré de una reja manual de 10 mm para casos de emergencia.

Después de las rejas automaiticas se dispondrdn tres tamices de finos, también automdticos,
con una luz de paso de 5 mm.

Los residuos de las rejas y tamices se recogerdn con sendos tornillos transportadores-
compactadores hasta dos contenedores de almacenamiento.

Por otro lado, las grasas se recogerdn en los desarenadores-desengrasadores mediante
rasquetas de superficie y se enviardn al separador-concentrador de grasas, que separa tambign
los aceites y grasas del agua, almacendndolos en un contenedor de 5 m?,

c) Decantacién primaria

A la salida del desarenado-desengrase, se ha previsto una tuberfa de 1,400 en PRFV que
alimentard a la decantacién primaria y en la cual se colocard un medidor electromagnético de
caudal en tuberia.

Se han previsto dos decantadores primarios circulares de 30 m de didmetro y 3,60 m de altura
en vertedero, con un volumen unitario de 2.567 m?,

Los rendimientos previstos en esta etapa son:

- SST: 45 %
- DBOs: 20 %
- NTK: 8 %

Las concentraciones de salida en esta etapa son:
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- SST: 220 mg/l
- DBOs: 120 mg/l
- NTK: 20 mg/l

d) Tratamiento biolégico. Filtros percoladores

Para el tratamiento biolégico, se han disefiado dos filtros percoladores de 30 m de didmetro y
4,40 m de altura de relleno. El volumen total de relleno asciende a 6.221 m°.

En esta primera etapa no es necesario bombeo de recirculacién ya que la carga hidriulica de
entrada a los lechos, es superior a 0,5 I/m%s.

La calidad del agua esperada a la salida de los filtros percoladores tiene las siguientes
caracteristicas:

- §8T: 57 mg/l
- DBOs: 43 mg/l
- NTK: 15 mg/l
e) Decantacién secundaria

Se han previsto dos decantadores secundarios circulares de 30 m de didmetro y 3,6 m de
altura en vertedero, con un volumen unitario de 2,567 m’.

Estas unidades permitirdn la retencién de sélidos en suspension que lograron pasar las etapas
anteriores, a méis de retener fos sélidos o fragmentos biolégicos que normalmente se
desprenden de los filtros percoladores.

f) Desinfeccidn

El agua tratada proveniente de los sedimentadores secundarios, asf como la pequefia cantidad
de agua extraida de los lodos, serd sometida a la accién desinfectante del gas cloro. El
objetivo de esta etapa de tratamiento serd reducir el nimero de microorganismos patégenos.

Esta constituird 1a ultima de las ctapas de depuracion, de manera que el efluente de la planta
de tratamiento de aguas residuales pueda vertitse sin riesgos al rio Zamora y sin que afecte la
calidad de sus aguas.

£) Lodos
Durante las diferentes etapas de tratamiento de las aguas residuales, uno de los objetivos serd

la eliminacién de los sélidos en suspension, asi como de una fraccién de biomasa que se
genera en algunos procesos.

E! tratamiento propuesto para los lodos serd el empleo de centrifugadoras helicoidales
continuas.

10 C.A.T"
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Los lodos desecados en la planta podrin ser trasiadados sin problema para ser empleados en
mejoramiento de terrenos, destinarse a un relleno sanitario, o someterse a un tratamiento
como compostaje.

2.1.2 Ubicacidn.

El sitio seleccionado para la planta de tratamiento de aguas servidas comprende una extensién
de aproximadamente 10.50 hectdreas, se localiza en Ja ribera oriental del rio Zamora,
aproximadamente 1 km al norte del barrio Sauces Norte al final del drea urbana de la ciudad.

Para llegar a la planta de tratamiento se deberd extender el colector marginal, en un tramo que
va desde el Parque Industrial hasta las estructuras de pre-tratamiento de la Planta de
Depuracién, en una longitud aproximada de 1,468 metros.

2.1.3 Caracteristicas.

La planta de tratamiento de aguas residuales contempla la construccién de toda Ia
infraestructura que requiere una ciudad moderna. Es un proyecto de gran trascendencia, donde
se ven involucrados diversos sectores sociales, con el dnico fin de mejorar la calidad de vida
de quienes habitan en esta ciudad.

La planta de tratamiento de aguas residuales tendrd una capacidad madxima hidraulica de
1.447 m3/s, equivalente a 5.208 m3/h.

La planta de depuracién estard en la capacidad de reducir los siguientes contaminantes del
agua residual a;

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5) (< 100 mg/l)
Demanda Quimica de Oxigeno (DQOS5) (<200 mg/)
Sélidos suspendidos (<130 mg/l}
Nitrégeno total Kjeldhal {< 50 mg/)

Los caudales con los que operard la planta de depuracién, cuando entre en funcionamiento,
son los siguientes:

Caudal medio: 72333 s
Caudal miximo: 1,446.67 Ifs

2.1.4 Extension,

El Municipio de Loja, propende con la Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas
residuales de la ciudad de Loja, eliminar las descargas de aguas servidas hacia los rios de la
ciudad y promover un ambiente sano y saludable, y por lo tanto mejorar la calidad de vida de
todos sus habitantes.
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2.2  Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 16,612,902.51
(DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DOS DOLARES
AMERICANOS CON 51/100), valor que no incluye IVA.

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA

PRECIO
coDIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
PRETRATAMIENTO
PTAROO1 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 44,195.68
PTARDO2 | Suministra e instalacidn de tuberia PRFV didmetro 1400 mm m 210.94
PTARD04 | Hormigén premezclado Fc=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 953.14
PTARDO7 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 360.89
PTAROO9 Rell_eno cf:mpactado con compactador mecdnico y material de m3 734.16
mejoramiento
PTAROLO | Transporte de material m3*km 16,131.60
PTARO11 | Cargada de material can maguinaria m3 1,613.16
PTARO19 | Hormigan simple f'c=140 kgfem2 m3 74.35
PTARQ23 | Desbroce y limpieza m2 1,212.67
PTARQ24 | Excavacion a maquina He=4,50m m3 1,613.16
PTARD2S | Junta de PYCde 22 cm ml 112.90
PTARO30 | Hormigdn premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kegfem? m3 312.39
PTARD32 | Baranda de aluminio m 211.84
PTARD41 | Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 18.46
PTARDS6 | Replanteo y nivelacion de estructuras con equipo topografico m2 1,212.67
PTAR272 | Tuberia pead 40rmm, SDR 17, PN 10 Bar mi 170.00
PTAR273 | Tuberia pead 63mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 140.00
PTAR274 | Tuberia pead 90mm, SDR 17, PN 10 Bar mi 40.00
PTAR275 | Reductor pead 50mm a 63rmm, 10 Bar u 2.00
PTAR276 | Cruz pead 90smm, 10 Bar u 100
PTAR277 | Codo pead 90mm x 90°, 10 Bar u 1.00
PTAR278 | Tee pead 63mm, 10 Bar u 2.00
PTAR279 | Codo pead 53mmx 45°, 10 Bar u 2.00
PTARZE0 | Codo pead 40mm x 90°, 10 Bar u 11.00
PTAR281 | Tee pead 40mm, 10 Bar u 1.00
PTAR282 | Reductor pead 63mm a 40mm, 10 Bar u 5.00
DECANTACION PRIMARIA S
PTARDO1 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 | kg | 83,859.45 I / I: v s
12 L .
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PTARDO2 | Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm m 77.60
PTARDO04 | Hormigon premezclado f'e=300Kg/em2 + impermeabilizante m3 1,170.29
PTARDO? | Emcofrado recto en muros de estructura y alzado m2 1,271.58
PTARDDB | Encofrado curvo en muros v losas de estructura y alzado m2 1,961.76
PTARCOS f:;;z:: nt‘:;:r::’:l:tado con compactador mecanico y material de m3 5,460.08
PTARO10 | Transporte de material m3*km 91,749.30
PTARDL1 | Cargada de material con maquinaria m3 9,174.93
PTARDLS | Hormigdn simple Fc=140 kgfem2 m3 17421
PTARG23 | Desbroce y limpieza m2 230.81
PTARO24 | Excavacién a maquing H<=4,50 m mi 9,174.93
PTARO25 | Junta de PVCde 22 cm mi 301.97
PTARO29 | Encofrado recto enlasas m2 30.88
PTARD32 | Baranda de aluminio m 178.97
PTARD3S | Encofrado recto de vigas y pilares m2 12178
PTARO41 | Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 19.86
PTARDS1 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccitn de esmalte kg 1,196.94
PTAROGE | Replanteo y nivelacion de estructuras con equipo topografica m2 23081
PTARO?1 | Escalera metdlica vertical m 4.45
FILTROS PERCOLADORES
PTAROO1 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 142,142.96
PTARDOZ | Suministro e instalacion de tuberia PRFV didmetro 1400 mm m 30.00
PTARDD4 | Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 1,491.64
PTARQD? | Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 3g2.58
PTARDOS | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 2,588.38
PTARGOD :e‘:;::: r:;:::ctado con compactador mecanico y material de m3 3877.92
PTARCLO | Transporte de materiat m3*km 59,873.10
PTARD11 | Cargada de material con maquinaria m3 5,987.31
PTARO19 | Hormigon simple Fe=140 kg/em?2 m3 164.43
PTARO22 | Suministro e instafacidn de tuberia PRFV diametro 800 mm m 90.00
PTARO23 | Desbroce y limpieza m2 9,507.96
PTARD24 | Excavacion a miquina He=4.50m m3 598731
PTARG2S5 | lunta de PVCde 22 cm mi 230.38
PTARD2? | Placa falso fondo m2 1,413.00
PTARO32 | Baranda de aluminio m 82.40
PTARO4L | Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 20.14
PTAROS8 | Codo 509 P800 mm u 4.00
PTARGS6 | Replanteo y nivelacion de estructuras con equipo topogrifico m2 9,507.96
PTARD78 | Codo 459 @800 mm u 2.00
PTAROB1 | Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo "TRAMEX" m2 14.17
DECANTACION SECUNDARIA P
PTAROOL | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg ) h
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PTAROD2 | Suministro e instalacidn de tuberia PRFV didmetro 1400 mm m 119.81
PTAROO4 | Hormigdn premezclado Fc=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 1,916.27
PTAROO7 | Encofrado recto en muros de estructura vy alzado m2 907.78
PTARODS | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 1,961.76
PTAROOS Relleno c?mpactado con compactador mecinico y material de m3 5,769.00
mejoramiento
PTARDLIO | Transporte de material m3*km 146,091.90
PTAROL1 | Cargada de material con maquinaria m3 14,609.19
PTAR01S | Hormigdn simple fe=140 kgfem2 m3 165,25
PTARD23 | Desbroce y limpieza m2 3,600.00
PTARD24 | Excavacidn a maquina He=4,50 m m3 14,609.19
PTARO2S |lunta de PVCde 22cm ml 270.55
PTARD32 | Baranda de aluminio m 144.97
PTARD33 | Mampasteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) m2 84.41
PTARO25 | Encofrado recto de vigas y pilares m2 91.34
PTARD3? | Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 190.93
PTARC41 | Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 3,07
PTAROM2 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 37.80
PTARC4S | Carpinteria met. para acristalar: puertas y ventanas m2 5.06
PTAROS1 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccion de esmalte kg 1,196.94
PTARDS4 | Albardilla de piedra artificial m 25.60
PTAROGE | Replanteo y nivelacion de estructuras con equipo topogrifico m2 3,600.00
PTARO71 | Escalera metdlica vertical m 8.20
PTARO72 | Vierteaguas de piedra artificial m 2,10
PTARD73 Dintal de hormigdn simple £'c=180Kg/cm2 (10x15cm, incluye m 720
acero de refuerzo)
PTARDS80 | Vidrio claro 6mm, colocado m2 5.06
PTAROSL | Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo "TRAMEX" m2 52.35
PTARC92 | Carpinteria metdlica rejillas ventilacion m2 0.59
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS
PTARDO1 | Acero de refuerza en barras fy=4200kg/cm2 kg 44,538.36
PTARODS | Hormigdn premezclado f'c=3D0Kg/cm2 + impermeabilizante m3 618.78
PTAROOB | Encofrade curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 1,432.98
PTARDOY Rel!eno chpanado con compactador mecanico y material de 3 1,25127
mejoramiento
PTARCIO | Transporte de material m3*km 19,950,230
PTARO11 | Cargada de material con maquinaria m3 1,995.03
PTAROL7 R.ellleno compactado con compactador mecinico {material de ma 203.98
sitia)
PTARDI® | Hormigén simple Fc=140 kgfem2 m3 7131
PTARO23 | Desbroce y limpieza m2 156.16
PTARDZ4 | Excavacion a miquina He=4.50m m3 1,995.03
PTARO25 |Junta de PVC de 22cm mi 144.00
PTARD29 | Encofrado recto en losas m2 243,60 /_\
/ ! L y \

PTARO33 | Mampasteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 {Bx13x26 em} m2 216.43 / o
g
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PTARD35 | Encofrado recto de vigas y pilares m2 169.60
PTARO37 | Enlucido pateteado fino vertical, inc filos m2 432.86
PTAR041 | Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 23.70
PTARDO42 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 156.16
PTARD45 | Carpinteria met. para acristalar: puertas y ventanas m2 12.26
PTAROS1 | Perfil estructural fy=4200kg/em?, inc proteccion de esmalte kg 4,129.99
PTAROS4 | Albardilla de piedra artificial m 63.20
PTAROGO | Carpinteria metdlica puertas basculantes, correderas 6 plegables m2 12.00
PTAROG6 | Replanteo y nivelacion de estructuras con equipo topogrifico m2 156.16
PTARO72 | Vierteaguas de piedra artificial m B.AD
PTARO73 Dintel de hormigdn simple fc=180Kg/cm2 (10x15¢m, incluye m 23.40
acero de refuerza)
PTARO80 | Vidrio claro 6mm, colocado m2 12.26
PTAR092 | Carpinteria metdlica rejillas ventilacion m2 3.50
DESINFECCION
PTARDO1 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 25,799.92
PTARDO4 | Hormigon premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 1,082.60
PTARDO? | Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 1,380.19
PTARDOS Rel!eno compactado con compactador mecdnico y material de m3 677.82
mejoramiento
PTARDLO | Transporte de material m3*km 23,459.70
PTARDL1 | Cargada de material con maquinaria m3 2,345.97
PTARD19 | Hormigdn simple Fc=140 kg/cm2 m3 39.34
PTARO23 | Desbrace y limpieza m2 720.70
PTARD24 | Excavacién a mdguina H<=4.50 m m3 2,34597
PTARD2S | Juntade PVCde 22 ctm ml 90.50
PTARD29 | Encofrado recto en losas m2 36.40
PTARD32 | Baranda de aluminio m 53.20
PTARD3I3 | Mampasteria de ladrillo mambron, mortero 1.6 (Bx13x26 cm) m2 180,62
PTARD3S | Encofrado recto de vigas y pilares m2 23332
PTARD3? | Entucido paleteado fino vertical, inc filos m2 361.24
PTARD42 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 126.90
PTARD4S | Carpinteria met. para acristalar: puertas y ventanas m2 22.22
PTAROS1 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccion de esmalte kg 25,799.92
PTARDS4 | Albardilla de piedra artificial m 63.25
PTAROE0 | Carpinteria metdlica puertas basculantes, correderas 6 plegables m2 3339
PTARDS6 | Replanteo y nivelacion de estructuras con equipo topogrifico m2 720.70
PTARDET | Empaste exterior m2 36124
PTARDED Puerta de rnadera laurel panelada y lacada 0.90-1.00x2.10m, u 3.00
incluye tapamarcos y cerradura li-ss
PTARGT3 Dintel de hormigdn simple fe=180Kg/cm2 (10x15¢m, incluye m 53.40 //——\
acero de refuerzo)
PTARD80 | Vidrio claro 6mm, colocado m2 2222
PTARO32 | Carpinteria metalica rejillas ventilacion m2 1422

15




BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



BANC (2 OESARRCLLO
DE AMERICA LATIHA



BANCO DE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BANTO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



LANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



BANCD D= DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLD
OF AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLO
OEf AMERICA LATINA



BANCO OE DESARROLLOD
DE AMERICA LATINA

ICE DE PLANOS



LICITACION INTERNACIONAL .

LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 m-:éau:a LATINA
Municipio de Loja



BANCD DE DESARRCLLO
DE AMERICA LATINA



BANCD D& DESARRCLLO
DE AMERICA LATINA



BAMCO CE DESARRGLLO
DE AMERICA LATINA



BANCO DS DESARRDLLO
OE AMERICA LATINA



BANCO CE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BANCO [1Z DESARROLLD
UE AMERICA LATINA



LANCD DE DESARROLLO
OE AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL

LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 AMERICA LATINA
Municipio da Loja



BANCO DE DESARROLLO
DOE AMERICA LATINA



BANCO DIE DESARROLLO
O AMERICA LATINA



BAMCO DE GESARROLLO
OF AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 MERICA LATINA
Municipio de Loja



BAMCO DE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BANCE DE DESARRCLLO
CGE AMERICA LATINA



BANCO BE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATIRA



BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



BANCUD DZ DESARRCLLO
GE AMERICA LATINA



BANCO CE DESARRGLLO
DE AMERICA LATINA



BANCD D DESARROLLD
E AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 AMERICA LATINA
Muricipio de Loja



BANCD DIE DESARROLLO
OE AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL e
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 AMERICA LATINA
Municipio de Loja



BANCO DE DESARROLLD
OE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



BANCU D BESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BAMCO DE DESARRGLLD
DE AMERICA LATINA



BANCD DE DESARROLLC
OE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



BANECO [ DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



BANCO DE BESARROLLO
DE AMERICA LATIRA




BANCD S DESARRDLLO
DE AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL .
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 AMERICA LATINA
Mumicipio de Loja



BANCO DE DESARROLLO
GE AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 E AMERICA LATINA
Municipio de Loja



DANCU DE DESARRCLLO
DE AMERICA LATINA



BANCG DE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARAOLLO
OC AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARRCLLO
OE AMERICA LATINA



BANCO D DESARRCLLO
DE AMERICA LATIRA



LICITACION INTERNACIONAL
LICOI-ML-CAF.-PRU-01-2017 AMERICA LATINA
Municipio de Loja



BANCU DE DESARRDLLD
UE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLO
OE AMERICA LATINA



BANCU DE DESARAGLLO
OF AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL N

LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 AMERICA LATINA
Mumicipio de Loja



DANC{ DE DESARRCLLO
OE AMERICA LATINA



BANCO BE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



BANC 2 DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLO
DE AHERICA LATINA



BANCU D= DESARADLLD
DE AMERICA LATIHA



BANCO BE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 AMERICA LATINA
Municipio de Loja



BANCO DE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BANCO D& DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARRGLLO
DE AMERICA LATINA



BANCO D= DESARROLLO
OE AMERICA LATINA



BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA




BANCD DE DESASROLLD
DE AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL
LICOI-ML-CAF-PRU-91-2017 AMERICA LATINA




A
AMERICA LATINA

Lugar y Fecha

Firma del Oferente

* Su equivalente en el caso de personas extranjeras



AMERICA LATINA

Rubro / Descripcién

TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en niimeros), sin IVA



SUBTOTAL
MATERIAL
Descripcié

SUBTOTAL O
TRANSPORTE
Descripcién

SUBTCTAL P

Tarifa

Jornal/hr
B

Umdad

Costo hora
CAB



EANCO DE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA



AMERICA LATINA

Rubro



BANCD DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA



LICITACION INTERNACIONAL R

LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 AMERICA LATINA
Municipio de Loja



£ AMERICA LATINA
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