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ERSS

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE REDES
SUBTERRANEAS EN EL PROYECTO “REGENERACION DE
LA CIUDAD DE LOJA”

1. GENERALES

Se entiende por especificaciones técnicas, el conjunto de normas, disposiciones,
requisitos, condiciones e instrucciones que se establecen para la ejecucién de una obra,
a la que se debe sujetar estrictamente el contratista.

1.1. Reconocimiento de la obra

El contratista o constructor debera conocer y examinar el terreno, para darse
cuenta de todas las caracteristicas del mismo, ubicacion, niveles, condiciones
geoldgicas, resistencia del suelo. En caso de discrepancias entre las medidas y
niveles de los planos y las reales del terreno, se atendera a lo mas conveniente
de acuerdo a las instrucciones escritas del director del proyecto o fiscalizador.

Sera obligacion del constructor, el derrocar obras existentes, retirar escombros o
extraer objetos que pudieran hallarse enterrados. Igualmente el constructor
gueda obligado a respetar las propiedades, siendo responsable de los perjuicios
gue los obreros o dependientes causaren.

2. MATERIALES
Las especificaciones técnicas para los materiales se aplicaran en los siguientes
rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04;1.05.

2.1.Calidades

Para los trabajos de albafiileria, los materiales seran de primera calidad dentro de su
especie, naturaleza y procedencia.

Los materiales se sujetaran a las reglamentaciones del INEN en especial los
materiales que se indica:

e Piedras

Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier otra obra de albafileria, seran
limpias, graniticas, andesitas u otras de resistencia adecuada y de los tamafios
apropiados para el uso que se les va a dar. Deberan ser homogéneas, compactas e
inalterables bajo la accion de los agentes atmosféricos
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e Grava

Para los trabajos de hormigon sera triturado mecanicamente o provendra de cantos
rodados, y tendra tamafio adecuado de acuerdo al uso que se le vaya a dar segun lo
especifica el INEN.

Se empleara la grava limpia de impurezas, materiales organicos y otras substancias
perjudiciales. En su empleo como agregado grueso en el hormigbn armado, se
lavara perfectamente. Se excluird lagrava que tenga formas alargadas o de
plaquetas.

Las muestras para ensayo podran tomarse ya sea de montones de almacenaje o
junto a la hormigonera.

Sera apilada en montones de graduacion uniforme y protegidos de cualquier
contaminacion.

o Agregados Finos
Los agregados finos para el hormigdn se compondran de arenas naturales o de
arenas obtenidas por trituracion. Los materiales finos no podran tener sustancias
perjudiciales que excedan de los siguientes porcentajes:
- Particulas desmenUZabIEs...........oooveeiiiiiee e 1,00%
- Materiales que pasan por malla NO. 200...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 5,00%
- Particulas ligeras que floten en un liquido cuyo peso especifico sea 2,00...1,00%
- Impurezas organicas: se rechazara el material que al someterla a la prueba
ASTM C 40, produzca un color mas oscuro que el estandar.
Estos agregados deberan cumplir los siguientes requerimientos de graduacion:

Tamiz % acumulado que pasa
3/8 100
N° 4 95-100
N° 8 80-100
N° 16 50-85
N° 30 25-60
N° 50 10-30
N° 100 2-10
o Agregados Gruesos, material filtrante

Los agregados gruesos se compondran de gravas trituradas o naturales con
superficies limpias y no podran contener sustancias perjudiciales que excedan
de los siguientes porcentajes:

Particulas desmenuzables............cccccooi i 0,25%
Material que pasa el tamiz NO. 200.............cceeiiiieiieeeeiieeeeeeeeeeeiiinans 1,00%
Piezas planas y alargadas, longitud mayor

QUE 5 VECES SU ESPESON ..uiiit teeneeneateateae et eae e e e e e e e e e eneans 10,00%
Resistencia al sulfato de sodio que no exceda al ...........ccccceeeeieennnns 2,00%
Porcentaje de desgaste norma ASTM C 131..........ccceevvvvvveeeeeee.... 40,00%
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. ALTERNATIVA 1 \ ALTERNATIVA 2
Tamiz o lad
o acumulado que pasa
2’ 100 100
1% 95-100 100
1” - 95-100
Ya" 35-70 -
V2" - 25-60
3/8” 10-30 -
N° 4 0-5 0-10
N° 8 - 0-5
Especificaciones para graduacion: material filtrante
Tamiz Abertura Porcentaje que pasa %
1.5” 38.1 100
0.5” 12.7 55-100
N° 4 4.76 30-55
N° 10 2.00 15.35
N° 20 0.840 5-20
N° 40 0.420 0-12.5
N° 100 0.210 5
N° 200 0.074 2
o Cemento

Todo el cemento serd de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152:
Requisitos para el Cemento Portland. Se debe evitar la utilizacion de cementos
de diferentes tipos y marcas en la fundicion de un mismo elemento.

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de
fabricacion del cemento, siempre que tales materiales y en las cantidades
utilizadas, hayan demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la
norma INEN 1504.

Se permitird el uso de cemento tanto en bolsas como a granel.

Es obligacion del Contratista proveer los medios adecuados para almacenar el
cemento y protegerlo de la humedad considerando que el cemento sea
almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y sobre
tarimas de madera. No es recomendable colocar mas de 10 sacos por pila y
tampoco deberan permanecer embodegados por largo tiempo. El cemento
Portland que permanezca almacenado a granel mas de 6 meses o almacenado
en sacos por mas de 3 meses, sera nuevamente muestreado y ensayado y
debera cumplir con los requisitos fisicos y quimicos obligatorios expuestos en la
NTE INEN 152 antes de ser usado. Si los resultados de las pruebas no
satisfacen los requisitos especificados, el cemento sera rechazado.

Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberan almacenarse por
separado y se los identificard convenientemente para evitar que sean
mezclados.

Asi mismo se recomienda que la fecha de envasado se encuentre impresa en
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las fundas de cemento; en caso de que la fecha de venta del cemento con
relacion a la fecha de envasado sea mayor a 60 dias, el vendedor para poder
comercializarlo deberéd presentar un certificado de calidad con una fecha no
mayor a 60 dias de su ultimo ensayo.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hayan fraguado
parcialmente o que contengan terrones de cemento aglutinado o que no cumplan
con cualquiera de los requisitos de esta especificacion, deberan ser rechazadas.

. Agua

Toda el agua utilizada en el mezclado y curado debera ser aprobada por el
Ingeniero Fiscalizador y carecerd de aceites, acidos, &lcalis, sustancias
vegetales, azlcar e impurezas y cuando el Ingeniero lo exija se sometera el
agua a un ensayo de comparacion con el agua destilada. La comparacion se
efectuard mediante la realizaciébn de ensayos normales para la durabilidad,
tiempo de fraguado y resistencia del mortero, cualquier indicacion de falta de
durabilidad, una variacion en el tiempo de fraguado en mas de 30 minutos, o una
variacion mayor en un 10% en la resistencia obtenida en ensayos con mezclas
con agua destilada, sera suficiente para proceder al reclamo del agua sometida
a dicho ensayo.

o Aditivos

Podran utilizarse aditivos para modificar las propiedades del hormigon, con la
finalidad de que este resulte adecuado para un determinado proposito, los
mismos deberan cumplir las normas, ASTM C 260 para aditivos incorporadores
de aire, ASTM C 494 o0 ASTM C 1017 para aditivos quimicos, siempre y cuando
no existan normas INEN correspondientes. En cualquier caso, la dosificacion
requerida de aditivos incorporadores de aire, aditivos acelerantes y retardantes
puede variar, por lo tanto, se admitirA una tolerancia en la dosificacion que
permita obtener los efectos deseados, de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante y del disefiador de la mezcla. Para su uso en el hormigdn se requerira
la autorizacion previa por parte de Fiscalizacion.

o Plantas dosificadoras de hormigones

Las plantas dosificadoras de hormigones deben estar provistas de depdsitos o
compartimientos adecuados y separados para cada uno de los aridos gruesos y
finos requeridos. Cada compartimiento debe ser disefiado para que la operacién
de descarga sea libre y eficiente, con la minima segregacion dentro de la tolva
de pesaje. Los sistemas de control de la operacion deben permitir que se
interrumpa con precision la descarga de material en la balanza en el momento
deseado, de manera que el material se pueda medir con precision. Las tolvas y
las basculas deben construirse de tal forma que se elimine el material de pesajes
anteriores y puedan ser descargadas completamente.

Los controles e indicadores de operacion deben estar totalmente visibles y lo
suficientemente cerca para ser leidos con precision por el operador mientras se
lleva a cabo el pesaje en las balanzas. El operador debe tener un facil acceso a
todos los controles.

Las balanzas se consideraran calibradas, cuando por lo menos un ensayo de
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carga estética dentro de cada cuarto de la capacidad de la escala, demuestre
gue se encuentra dentro del £ 0,2% de la capacidad total de la balanza. Las
balanzas de pesaje del fabricante, deben estar calibradas y debe quedar
constancia de ello para conocimiento del usuario.

Para verificar la precision de las balanzas, se debe contar con pesas patrones.
Todos los puntos de apoyo, soportes, abrazaderas, dispositivos y partes
mecanicas de la balanza deben mantenerse limpios.

Las balanzas mecéanicas deben tener una sensibilidad tal que se perciba el
movimiento cuando una masa igual al 0,1% de la capacidad nominal de la
balanza es colocada en la tolva de pesaje.

El mecanismo para la medicién del agua, debe ser capaz de suministrar a la
mezcla la cantidad requerida de acuerdo a lo siguiente: El agua de mezclado
podra ser. agua afiadida a la mezcla, agua correspondiente a la humedad
superficial de los aridos y el agua introducida con los aditivos. El agua afiadida
debe ser medida en masa o volumen con una precision del 1% del agua total de
mezclado requerida. En el caso de camiones mezcladores, cualquier agua de
lavado retenida en el tambor para su uso en la siguiente carga de hormigon debe
medirse cuidadosamente. Si esta medicion es imposible o impracticable, el agua
de lavado debe vaciarse antes de la carga de la siguiente mezcla de hormigdn.
El agua total (incluida el agua de lavado) serda medida o pesada con una
precision del = 3 % de la cantidad total requerida.

El aparato debe estar acondicionado de tal manera que lasmediciones no sean
afectadas por las variaciones de presion en las tuberias de abastecimiento.
Lostanques de medicién deben estar equipados con vertederos y valvulas que
permitan verificar su correcta calibracion, a menos que se proporcionen otros
métodos de medicion para determinar rapidamente y con exactitud la cantidad
de agua en el tanque.

Mezcladoras y agitadores

Las mezcladoras pueden ser del tipo estacionario o montadas sobre camion. Los
agitadores pueden ser camiones mezcladores o camiones agitadores.

Las mezcladoras estacionarias deben estar equipadas con una o mas placas
metdlicas en las cuales se indique claramente la velocidad de mezclado del
tambor o de las paletas, y la capacidad maxima, en término del volumen del
hormigon mezclado. Cuando se utilicen para realizar el mezclado total completo
del hormigén, éstas mezcladoras deben estar equipadas con un dispositivo de
cronometraje que no permita que la mezcla sea descargada hasta que el tiempo
especificado de mezcla haya culminado.

Cada camion mezclador o agitador debe tener marcado en un lugar visible una o
mas placas metalicas en las cuales deben estar claramente indicadas la
capacidad bruta del tambor, la capacidad del tambor o contenido del mismo en
términos del volumen del hormigén mezclado y la velocidad minima y maxima de
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rotacion del tambor, aspas o paletas.

Cuando el hormigbn es mezclado en un camién mezclador, o parcialmente
mezclado en planta, el volumen de hormigéon mezclado no debe exceder del 63
% del volumen total deltambor o contenedor. Cuando el hormigon es mezclado
en planta central, el volumen del hormigon en el camion mezclador o agitador no
debe exceder del 80 % delvolumen total del tambor del camion. Los camiones
mezcladores y agitadores deben estar equipados condispositivos en los cuales
el numero de revoluciones del tambor, aspas o paletas pueda ser leido para
suverificacion.

Todas las mezcladoras estacionarias 0 en camiones deben ser capaces de
mezclar los componentes del hormigén, el uso del equipo mezclador puede ser
permitido cuando con un tiempo mas largo de mezclado, una carga menor 0 una
secuencia de carga mas eficiente se cumplan al menos cinco de los seis
requisitos de los de la tabla Al.

Requisitos de uniformidad del hormigodn

A.l. La variacion dentro de una mezcla tal como se estipula en la tabla A.1, se
debe determinar para cada propiedad indicada en la tabla, como el valor
resultante de la diferencia entre el valor mas alto y el valor mas bajo obtenido de
las diferentes porciones de la misma mezcla o carga. Para efectos de esta
especificacion, la comparacion se hara entre dos muestras representativas de la
porciéon inicial y de la porcion final de la mezcla o carga ensayada. Se
considerara que el hormigdén es uniforme dentro de los limites de esta norma si
cumple con cinco de los seis ensayos enumerados en la tabla Al.

A.2. Contenido de arido grueso: se utilizara el ensayo de lavado por arrastre y
sera calculado por la siguiente férmula.

P= (c/b) x100
En donde:

P=la masa del arido grueso en el hormigén, en %.

c=la masa en estado SSS (saturada y superficialmente seca), del arido retenido
en el tamiz N.4 (4,75 mm) obtenido del lavado de todo el material mas fino que
dicho tamiz, contenido en el hormigén fresco, en kg.

b= la masa de hormigdn fresco en el recipiente normalizado de masa unitaria,
en kg.

A.3 La masa unitaria del mortero libre de aire, serd calculada mediante la
siguiente formula:
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b-c

M =
V —(VA/L100 + c/1000G)

En donde:

M= masa unitaria del mortero libre de aire, en kg/m3.

b= masa del hormigén en el recipiente normalizado de masa unitaria, en kg.

c= masa en estado SSS (saturada y superficialmente seca) del arido retenido en
el tamiz N.4 (4,75 mm), en kg.

V= volumen del recipiente normalizado de masa unitaria, en m3.

A= contenido de aire del hormigdn, en %, medido de acuerdo con las normas
ASTM C 173 o C 231 mientras no existan las NTE INEN correspondientes,
sobre la muestra que esta siendo ensayada, y

G= gravedad especifica del arido grueso en condicion SSS (saturada y
superficialmente seca).

Tabla A.1.REQUISITOS PARA UNIFORMIDAD DEL HORMIGON PARA
CONDICIONES DE EJECUCION BUENAS Y MUY BUENAS

Requisitos, expresado
como la maxima
diferencia permitida en
Ensayo resultados de ensayos
de muestras tomadas
en dos sitios en una
parada de hormigon

a) Masa por m3, calculada en base a la

condicion libre de aire, en Kg/m3 16
b) Contenido de aire, volumen en % del 10

hormigon '
c) Asentamiento en mm:

Si el asentamiento promedio es 100mm, o o5

menos

Si el asentamiento promedio esta  entre 40

100mm y 150mm

d) Contenido de arido grueso porcion en masa
de cada muestra retenida en el tamiz N°4 6,0
(4.75mm)%

e) Masa unitaria de mortero sin aire (*),
basada en el promedio de todas las 1,6
muestras comparables ensayadas %

f) Resistencia a la compresién promedio a los
7 dias, para cada muestra (**), basada en
la resistencia promedio de todos los
especimenes comparables ensayados, %

7 , 5 (***)
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(*) Ensayos para determinar la variabilidad de los ingredientes del hormigon.

(**) Se deben moldear y ensayar no menos de tres cilindros por edad de cada
una de las muestras. Si se requieren resultados a otras edades, también se
moldearan y ensayaran tres cilindros para cada edad.

(***) Una aprobacion provisional de la concretera puede concederse,
dependiendo de los resultados de los ensayos de resistencia a la compresion a
los 7 dias.

Para una verificacién rapida de la uniformidad del hormigén, se pueden realizar
ensayos de asentamiento a muestras individuales, tomadas después de haber
descargado aproximadamente el 15 % y antes de haber descargado el 85 % de
la carga.No se deben tomar muestras antes de que el 10 % ni después de que
el 90 % de la mezcla haya sido descargada. Debido a la dificultad para
determinar la cantidad real de hormigbn descargado, la intencion es tomar
muestras que sean representativas de porciones suficientemente separadas del
hormigon, que no sean ni de la parte inicial ni de la parte final de la parada.
Estas dos muestras se deben obtener en un tiempo no mayor de 15 minutos. Si
los asentimientos difieren en mas de lo especificado en la tabla Al, la
mezcladora o el agitador no deben utilizarse a menos que el defecto se corrija,
con excepcion de que al utilizar la mezcladora o agitador con un tiempo mas
largo de mezclado, una carga menor o una secuencia de carga mas eficiente, se
cumplan los requisitos de la tabla Al.

Las mezcladoras y agitadores se deben revisar periodicamente, el nimero de
veces que sea necesario con el fin de detectar cambios en su estado debido a la
acumulacion de hormigon o mortero endurecido y para establecer el estado real
de las aspas o paletas. Cuando se detecte un cambio bastante significativo que
pueda afectar el trabajo normal de la mezcladora se deben efectuar los ensayos
descritos en el anexo A.1 para establecer los correctivos necesarios.

Mezclado y Entrega

El Hormigdn premezclado, transportado y entregado mediante camiones puede
a su vez ser:

Mezclado en fabrica hormigonera
Mezclado parcialmente en planta
Mezclado en camiones (mixer)

Se preferira el uso de "hormigdn premezclado" para la fundicion de todos los
elementos estructurales, para lo cual, se exigira a la empresa proveedora los
ensayos Yy resultados de los materiales utilizados, asi como los disefios y
resultados de las pruebas que verifiquen la resistencia del hormigdn solicitado.
No obstante, el Contratista podra elegir cualquiera de los dos métodos de
mezclado siempre y cuando se cuente, previo a la fundicién, con el disefio de la
mezcla (dosificacion) segun la resistencia especificada, requisito que debera ser
aprobado por la Fiscalizacion.
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HORMIGON DE CENTRAL MEZCLADORA.

a) En el caso de hormigdn que es completamente mezclado en una mezcladora
central estacionaria y transportado al lugar de entrega, ya sea por un camion
agitador o por un camién mezclador operado a la velocidad de agitacion, o en
cualquier equipo no agitador.

El hormigdn elaborado en mezcladora central puede ser transportado en un
equipo no agitador aprobado por el usuario. Los disefios de mezclas del
hormigén deben ser aprobados por el usuario y se aplicaran las siguientes
limitaciones:

Las partes del equipo no agitador deben ser lisas, impermeables, y los
contenedores metalicos, equipados con compuertas que permitan controlar la
descarga del hormigén. A peticion del usuario, deben estar provistas de
cobertores para proteccién contra la intemperie.

El hormigdn debe entregarse en la obra, en una masa prolijamente mezclada y
uniforme y ser descargado con un grado satisfactorio de uniformidad como
indican los Requisitos de uniformidad del hormigon.

Para una verificacion rapida del grado de uniformidad del hormigon, pueden
realizarse ensayos de asentamiento de muestras tomadas después de haber
descargado aproximadamente el 15% y antes de haber descargado el 85 % del
hormigon. Estas dos muestras seran obtenidas dentro de un lapso de tiempo no
mayor de 15 minutos. Si los asentimientos difieren mas de lo especificado en la
tabla A.1., el equipo no agitador no debera utilizarse a menos que se realicen las
correcciones correspondientes.

Si los requisitos de la tabla A.1 no se cumplen cuando el equipo no agitador es
operado durante el tiempo maximo de acarreo y con hormigdbn mezclado en
mezcladora central en un tiempo minimo, el equipo podra utilizarse para
distancias de transporte mas cortas, 0 un tiempo mayor de mezclado, o una
combinacion de ambos, que aseguren que los requerimientos de la tabla A.1
sean cumplidos.

Ademas el equipo no agitador debera cumplir con lo siguiente: el tiempo de
mezclado sera contabilizado desde el momento en que todos los materiales
sélidos entren a la mezcladora central estacionaria. La secuencia de la carga de
los materiales para la mezcla en la mezcladora, debe realizarse de manera que
haya un poco de agua antes de introducir el cemento y los aridos, y toda el agua
debe estar en la mezcladora hacia el final del primer cuarto del tiempo total
especificado para el mezclado.

b) Cuando no se hayan efectuado ensayos para determinar el tiempo de
mezclado en el cual se obtiene la uniformidad de la mezcla, el tiempo aceptable
para mezcladoras de capacidad de 1 m o menos, no debe ser menor de 90
segundos. Para mezcladoras de mayor capacidad, este tiempo minimo debe
incrementarse en 20 segundos por cada metro cubico o fraccién de volumen
adicional.

Especificaciones técnicas



ERSS

c) Cuando se hayan realizado ensayos para determinar el tiempo requerido para
lograr la uniformidad de la mezcla conforme al programa de ensayos indicado en
los pérrafos siguientes y la mezcladora haya sido cargada hasta su capacidad
nominal, el tiempo de mezclado puede ser reducido, para estas circunstancias
particulares, hasta obtener un mezclado satisfactorio.Cuando el tiempo de
mezclado es reducido al maximo, esa reduccion de tiempo no debe ser mayor de
60 segundos para hormigones con aire incorporado.

d)Muestreo para verificar la uniformidad de mezcladoras estacionarias. Las
muestras de hormigones, para propositos comparativos, deberan obtenerse
inmediatamente después de los tiempos de mezcladoestablecidos, de acuerdo
con uno de los siguientes procedimientos:

d.1) Procedimiento alternativo 1. La mezcladora debe detenerse, y las muestras
requeridas del hormigdn, deben extraerse por cualquier medio adecuado, de tal
forma que se tomen muestras, adistancias aproximadamente iguales de la parte
frontal y posterior del tambor, o,

d.2) Procedimiento alternativo 2: Mientras la mezcladora es descargada, las
muestras individuales seran tomadas después de haber descargado
aproximadamente el 15 % y antes de haberdescargado el 85 % de la carga.
Cualquier método apropiado de muestreo puede ser utilizado acondicidon de que
las muestras sean representativas de porciones suficientemente separadas,
perono del inicio o final de la carga.

d.3) Las muestras de hormigon seran ensayadas, y las diferencias en los
resultados de los ensayos para las dos muestras, no excederan aquellas dadas
en la tabla Al.Los ensayos de uniformidad se deben repetir cada vez que la
apariencia del hormigobn o elcontenido del arido grueso de las muestras
seleccionadas como se detalla en esta seccion,indiquen que el mezclado no ha
sido el adecuado.

HORMIGON PARCIALMENTE MEZCLADO EN PLANTA

Los hormigones que parcialmente han sido mezclados en una mezcladora
central estacionaria y posteriormente mezclados en su totalidad en un camién
mezclador, deben cumplir con lo siguiente: El tiempo del mezclado parcial sera
el minimo requerido para entremezclar los componentes. Los ensayos para
verificar este cumplimiento deben realizarse conforme a lo indicado en el
Muestreo para verificar la uniformidad de mezcladoras estacionarias.

Si se requiere de giros adicionales del tambor, se deben realizar a la velocidad
de agitacion especificada. Posteriormente, al vaciar la carga en un camion
mezclador, el tiempo de mezclado del camién mezclador a la velocidad
designada, sera el necesario para cumplir los requisitos de uniformidad
indicados en la tabla A.1.

Cuando el mezclado se efectie en una planta central, los materiales seran
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colocados en el tambor, de modo que una parte del agua sea admitida antes que
los materiales, a continuacion el orden de entrada a la mezcladora serd los
agregados gruesos, cemento, arena y finalmente el resto de agua.

Cualquier hormigéon mezclado menos tiempo que el especificado por la
Fiscalizacion sera retirado por cuenta del Contratista. Los hormigones que
carezcan de las condiciones adecuadas en el momento de su colocacion, no
podran utilizarse.

El hormigén mezclado sera transportado desde la planta central hasta la obra en
camiones de tipo agitador o no, de disefio aprobado. La entrega del hormigén,
deberé regularse de tal manera que su colocacion se efectie en forma continua
excepto cuando se produzca demoras propias a las operaciones de colocacion.
Los intervalos entre las entregas de las distintas dosis de hormigobn no podran
ser tan grandes como para permitir al hormigén un fraguado parcial y en ningun
caso debera exceder de 30 minutos.

HORMIGON MEZCLADO EN CAMION MEZCLADOR (MIXER).

El hormigdn podra ser mezclado en un camién mezclador aprobado por
Fiscalizacion. La capacidad de mezclado sobre camion sera la establecida por
los fabricantes y el hormigon debera reunir las caracteristicas exigidas.

a) Es el hormigon mezclado completamente en un camion mezclador, con 70 a
100 revoluciones del tambor, a la velocidad de mezclado especificada por el
fabricante para lograr la uniformidad delhormigén tal como se indica en la tabla
Al

El ensayo de la uniformidad del hormigon puede serrealizado conforme a lo
siguiente: Cuando no se hayan efectuado ensayos para determinar el tiempo de
mezclado en el cual se obtiene la uniformidad de la mezcla, el tiempo aceptable
para mezcladoras de capacidad de 1 m o menos, no debe ser menor de 90
segundos. Para mezcladoras de mayor capacidad, este tiempo minimo debe
incrementarse en 20 segundos por cada metro cubico o fraccién de volumen
adicional.

Si los requisitos de uniformidad indicados en la tabla A.1 no llegan a cumplirse
con 100 revoluciones de mezclado, después que todos los componentes incluida
el agua estén en el tambor, tal camion no debe utilizarse hasta que dicha
condicion sea corregida. Cuando se obtiene un resultado satisfactorio en un
camion mezclador, el desempefio de otros camiones similares del mismo disefio
y condicion de las aspas, puede considerarse satisfactorio también.

Las revoluciones adicionales del camién mezclador, por encima del namero
establecido para obtener la uniformidad requerida del hormigén, deben
realizarse a la velocidad de agitacion especificada.

b)Muestreo para determinar la Uniformidad del hormigén producido en camiones
mezcladores. (Mixer).El hormigon debe descargarse a la velocidad normal de
operacion del camién a ser ensayado, teniendocuidado de no obstruir o retardar
la salida del hormigon. Se deben tomar muestras separadas, cada unade
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aproximadamente 0,1 m3, tomadas una después de haber descargado
aproximadamente el 15 % yla otra antes de haber descargado el 85 % de la
carga. Estas muestras deben obtenerse dentro de un tiempo no mayor de 15
minutos. Las muestras seran tratadas conforme a la NTE INEN 1763, y se deben
guardar separadamente para que representen puntos especificos de la mezcla, y
no ser combinadas para formar mezclas compuestas. Entre la toma de las
muestras, cuando sea necesario mantener el asentamiento, el tambor puede
mantenerse girando en el sentido de mezclado a la velocidad de agitacion.
Durante el muestreo, el recipiente recibira el caudal total del canal dedescarga.
Debe disponerse de suficiente personal para realizar los ensayos requeridos con
prontitud.

Se debe evitar la segregacion durante el muestreo y manipuleo de la muestra.
Cada muestra deberd mezclarse durante un tiempo minimo para asegurar su
uniformidad, antes que los especimenes sean moldeados para un ensayo
particular.

El camion mezclador sera de tipo cerrado, hermético o tambor giratorio, o con
recipiente abierto con cuchillas giratorias o paletas. Debera combinar todos los
componentes, en una masa bien mezclada y uniforme y descargara el hormigén
con una uniformidad satisfactoria. Para una verificacion rapida de la uniformidad
del hormigdén, se pueden realizar ensayos de asentamiento a muestras
individuales, tomadas después de haber descargado aproximadamente el 15% y
antes de haber descargado el 85% de la carga. Estas dos muestras se deben
obtener en un tiempo no mayor de 15 minutos. Si los asentamientos difieren en
mas de 2.5 cm, la mezcladora no debera utilizarse a menos que se corrija,
aumentando el tiempo de mezclado, reduciendo la carga o imponiendo una
secuencia de carga mas eficiente hasta cumplir con el asentamiento
mencionado.

El volumen absoluto de todos los materiales dosificados para mezclado completo
en camion, no debe exceder del 63% de la capacidad del tambor.

Cuando un camidon mezclador o un camion agitador se utiliza para transportar
hormigbn que ha sido totalmente mezclado en una mezcladora central
estacionaria, cualquier rotacion del tambor, durante el transporte, debe realizarse
a la velocidad de agitacién designada por el fabricante del equipo.

Adicion de agua en Obra. Cuando se aprueba un camion mezclador o agitador
para la mezcla oentrega del hormigdn, no debera adicionarse agua al camion
después de la introduccién del agua de mezclado inicial, excepto cuando al
llegar al sitio de trabajo u obra, el asentamiento del hormigbn sea menor al
especificado. Tal adicion de agua para conseguir el asentamiento dentro de los
limites requeridos, serd inyectada al camion mezclador, con la presion y
direccion del flujo, que cumpla con los requisitos de uniformidad. El tambor o las
aspas, deberan girar 30 revoluciones adicionales o0 mas si es necesario, a
velocidad de mezclado, hasta lograr la uniformidad de la mezcla con el
asentamiento dentro de los limites especificados. Posterior a esta adicidén, no se
podra afadir agua en ningun otro momento.
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Tiempo de Descarga. La descarga del hormigon debera completarse en un lapso
de 1,5 horas oantes de que el tambor haya girado 300 revoluciones, el que se
cumpla primero, a partir de la incorporacion del agua al cemento y aridos. Estas
limitaciones pueden ser obviadas por el usuario, si el hormigén, después de 1,5
horas o de alcanzar las 300 revoluciones del tambor, mantiene un asentamiento
gue permita su colocacion, sin afiadirle agua a la mezcla. Para vaciados en
climas calidos o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigén, el usuario podrd especificar un tiempo menor a 1,5 horas. En
condiciones especiales de temperatura, empleo de aditivos, tiempo de fraguado
de la pasta normal y otros, esta limitacién del tiempo de descarga puede
modificarse de comun acuerdo entre el fabricante y el usuario.

El hormigbn suministrado en clima frio, debe tener la temperatura minima
indicada en la tabla 4. (Se notificara al fabricante el tipo de construccién para el
cual se requiere el hormigon).

TABLA 4. Temperatura minima del hormigon al ser

colocado

Tamafo de la seccidon Temperatura
(mm) * minima (°C)
menor de 300 13
entre 300 y 900 10
entre 900 y 1 800 Il
mayor de 1 800 5

* Se entiende como tamafo de la seccion, la menor dimension de la seccion
transversal del elemento estructural a ser fundido.

La temperatura maxima del hormigon producido con aridos precalentados, agua
caliente o ambos, no debe exceder de 32°C durante los procesos de produccion
o transporte.

En clima célido, el hormigén suministrado debera entregarse a temperaturas en
lo posible menores a 32°C.

INSPECCION

Inspeccion en la Planta. Se facilitarasin costo adicional, todos los medios
razonables para efectuar las verificaciones necesarias de los equipos de
producciéon y la toma de las muestras necesarias para determinar que el
hormigon suministrado ha sido producido de acuerdo con las especificaciones.

Todos los ensayos e inspecciones deben realizarse de manera que no interfieran

con la fabricacion y entrega del hormigon.
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MUESTREO Y ENSAYO DEL HORMIGON FRESCO

Se facilitard sin costo adicional, toda la ayuda razonable, para efectuar los
controles necesarios en las instalaciones de produccién y la toma de las
muestras de hormigon fresco para determinar el cumplimiento de esta norma.

Los ensayos de hormigon requeridos para determinar el cumplimiento de esta
norma deben ser realizados por un Técnico en Ensayos de Campo del
Hormigon, Grado | - ACI o con titulo certificado por una Institucion Superior o
equivalente.

Las muestras de hormigdn deberan ser obtenidas conforme la NTE INEN 1763,
excepto cuando sean tomadas para determinar la uniformidad del asentamiento
de una carga o mezcla de hormigon.

Los ensayos de consistencia, contenido de aire y temperatura seran realizados
al momento de la colocacién del hormigdén, a opcion del fiscalizador, tan
frecuentemente como sea necesario para verificaciones de control.
Adicionalmente, estos ensayos seran realizados cuando sean especificados y
siempre que se fabriquen especimenes para determinar la resistencia.

PRACTICAS METODOS DE ENSAYO E INFORMES

Los ensayos sobre el hormigon premezclado se realizaran de acuerdo con los
siguientes métodos:

(NTE INEN existentes y normas ASTM mientras no existan NTE INEN
correspondientes).

a) Toma de muestras: NTE INEN 1 763
b) Resistencia a la compresion: NTE INEN 1 573
c) Determinacién de la masa unitaria, rendimiento y contenido de cemento y aire:
ASTM C 138
d) Contenido de aire en hormigén fresco: ASTM C 173 o C 231
e) Consistencia:
e.1l) Asentamiento menor de 20 mm: ASTM C-1170
e.2) Asentimientos entre 20 y 200 mm: NTE INEN 1578
e.3) Asentimientos mayores de 200 mm: Ensayo Extendido (Flow Test) BS
1881 Parte 105.
f) Cilindros de hormigdn tomados en obra para ensayos de compresion,
elaboracién y curado: ASTM C 31
g) Temperatura en el hormigén: ASTM C 1064
h) Ensayos de resistencia a la traccion:
h.1) Traccion por flexion ASTM C 78 o C 293
h.2) Traccion por compresion diametral ASTM C 496

Los informes de los resultados de ensayos de hormigdn en laboratorio, utilizados
para determinar el cumplimiento con esta especificacion, deberan incluir, una
declaracion de que todos los ensayos realizados por el laboratorio o sus
agentes, que estuvieron de acuerdo con los métodos de ensayo aplicables, o
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notificara todas las desviaciones conocidas de los procedimientos descritos. Los
reportes también incluiran un listado de cualquier parte de los métodos de
ensayos no realizados por el laboratorio.

Especificacién

El hormigon de 180kg/cm2 se utilizar4 para la construccion de replantillos en
pozos y en las camaras eléctricas subterrdneas. El hormigon de 210kg/cm2 se lo
utilizar4 para la construccion de pozos de calzada y tapas de hormigén del
sistema de distribucion eléctrica de redes subterraneas. El hormigén de
300kg/cm2 se lo utilizar4d en la construccién de las losas superiores en las
camaras eléctricas subterraneas; tanto en las de calzada como en las que se
construiran en los parques.

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigdn simple
elaborado en obra o premezclado, se procedera a colocar en capas de espesor
gue permitan un facil y adecuado vibrado y compactacion del hormigon que se
va vertiendo.

Respetando el tiempo minimo para el desencofrado de los laterales, se cuidara
de no provocar dafos y desprendimientos en las estructuras de hormigon, y de
existir se procedera a cubrir las fallas de forma inmediata, por medio de un
mortero de similares caracteristicas al hormigon utilizado, con los aditivos
requeridos, que garanticen las reparaciones ejecutadas.

Fiscalizacion aprobara o rechazard la entrega del rubro concluido, que se
sujetara a los resultados de las pruebas de laboratorio; asi como las tolerancias
y condiciones en las que se haga dicha entrega.

Equipo minimo: herramienta manual.
Materiales:hormigén simple fc= 210 Kg/cm2 (hormigon, transporte, bomba,
plastificante).

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién se la hara en unidad de volumen y su pago sera por metro cubico
(m3). Se medira las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo ancho y
altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado.

o Mortero
Se aplicara de acuerdo al cuadro respectivo, la dosificacion o medida se realizara por
volumen de cajones de cubicaje; la mezclas se batira hasta obtener una

composicion homogénea, sin exceso de agua y de consistencia normal, no se
prepara mas mortero que el necesario para el trabajo del dia.

15

Especificaciones técnicas



ERSS

CUADRO DE MORTERQOS

TIPO CEMENTO ARENA
A 1 5
C 1 4
D 1 3
- Tipo A: Mamposteria de ladrillo.
- Tipo C: Masilla para alisado de contra piso y revestido de paredes
-Tipo D: Cajas de revision, desagies, enlucidos en obras

sanitarias,paleteados.

2.1.10. Tuberia de PVC (tuberia tipo pesado para drenes: 110mm; tuberia
para ductos: 160,110, 50mm; tuberia para ventilacion: 500mm,
manguera de polietileno: 50mm)

Paralos rubros: 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 2; 3.

Las tuberias de PVC deben cumplir con las siguientes
especificaciones: Segun la NormaNTEINEN 2227y NTE INEN
1869deberan instalarse tubo PVC de pared estructurada e interior
lisa tipo B para red de MV y BV (diametro de 110 y 160 mm) y
tubo PVC del tipo Il pesado para alumbrado publico y
acometidasdomiciliarias(diametro 50 mm).

La tuberia de polietleno de alta densidad, es un sistema de
tuberias de alta densidad y alto peso molecular PE 3408. Se le
puede especificar segun ASTMD-3350 y clasificacion celular PE
345444 C. Las dimensiones y fabricacion son especificadas segun
ASTMF-714.

2.1.11. Separadores de PVC

Para el rubro 1.03

Los separadores de PVC de 4 y 2 vias deberdan cumplir las
normas NTE-INEN 1869 y NTE-INEN 2227.

3 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Las especificaciones para el equipo y su funcionamiento de este numeral se
emplearan en la construccién de los siguientes rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04.

Se har& una inspeccion periddica del estado de las maquinarias por parte del fiscalizador,
para verificar su buen estado de funcionamiento.
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El constructor debera disponer del suficiente nimero de vibradores para ser
empleados en el relleno del hormigdn, esto es por lo menos 1 por cada 15 m3,
teniendo siempre uno de repuesto en perfecto funcionamiento. Seran de alta
frecuencia, 3.000 a 6000 RPM, debiendo ser manejados por personal adiestrado.

3.2 Cortadoras de hierro

El constructor utilizara maquinaria adecuada para el trabajo de cortado del hierro. La
eleccién queda a criterio del constructor, previa autorizacion de la fiscalizacion.

3.3 Andamios y rampas

Los andamios podran ser de madera asegurados con amares de alambre y clavos
(no soguilla) o de estructura metalica asegurados con pernos o pasadores. La
madera sea resistente, sin 0jos ni rajas.

En los andamios se formaran pasadizos de un ancho formado por lo menos de tres
tablas, llevaran a manera de antepecho una traviesa lo suficientemente fuerte para
gue sirva de proteccion y tendran en la parte inferior del lado exterior tableros
continuados dispuestos a manera de caja a fin de impedir que caiga materiales o
despojos sobre quienes se encuentren debajo de estos andamios.

4  OBRAS PRELIMINARES

Para los rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05.
El constructor suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos,
magquinaria y servicios necesarios para completar todos los trabajos relacionados con este
capitulo, los cuales se hallan especificados en forma general a continuacion:
4.1 Limpiezadel terreno
Las especificaciones de este literal, se aplicaran en la construccion de
los siguientes rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04.
Previamente a la iniciacion de los trabajos de construccion, en caso de ser
necesario, el contratista efectuara el desbroce y limpieza del terreno, desalojando
cualquier material u objeto que pudiere hallarse enterrado. El area en la que se
efectuaran estos trabajos incluird 1.00 m al frente y atras de las construcciones. La
remocion de la capa vegetal existente, incluira la remocion de los arboles existentes
en el terreno y de las raices que perjudiquen la bondad de la obra.

Debera mantenerse el area de trabajo libre de agua, mediante la utilizacion
debombas u otros medios. En caso de ser necesario un sistema de drenaje
provisional, este debera ser construido técnicamente.

Toda la vegetacion, desperdicios sobrantes y materiales no utiles, deberan ser
desalojados a un lugar permitido por la Municipalidad. La limpieza se llevara a
cabo con el equipo adecuado a las condiciones particulares del terreno.

El Constructor retirara de los sitios aledafios a las obras, las basuras, los
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desperdicios, los materiales sobrantes y todos los objetos de su propiedad o
gue hayan sido usados por él durante la ejecucién de los trabajos, y los
depositara en los bancos de desperdicios sefialados por el proyecto y/o las
ordenes de la Fiscalizacion.

En caso de que el Constructor no ejecute estos trabajos con la debida
responsabilidad, la Fiscalizacién ordenara el desalojo y limpieza de la obra,
deduciendo el monto de los gastos de los saldos que el Constructor tenga a su
favor.

La forma de pago de este rubro se hara de acuerdo al trabajo realizado por el
constructor, midiéndose el area efectiva de trabajo en metros cuadrados.

4.2 Replanteo y nivelacion de los ductos del Sistema de distribucion eléctrica de
redes subterraneas.

Las especificaciones técnicas de este numeral se aplicaran en la
construccion de los siguientes rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04.

Definicion
Replanteo es la ubicacion de un proyecto en el terreno, en base a las indicaciones
de los planos respectivos, como paso previo a la construccion.

Especificacion

Para la realizacion de esta actividad se utilizaran aparatos de precision, tales
como estacion total, niveles, cintas meétricas, etc., y por personal técnico
capacitado y experimentado. Se deberd colocar mojones de hormigon
perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su numero
estara de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo.

Todos los materiales, herramientas y equipo seran suministrados por EL
CONTRATISTA y debera recibir la aprobaciéon por parte de LA FISCALIZACION.
No obstante, se debera realizar un adecuado mantenimiento y verificacion
permanente de sus equipos.

La ubicacion de las obras se realizara con las alineaciones y cotas indicadas en
planos y respetando estas especificaciones de construccién. ElI Constructor
proveera todo el personal calificado, instrumentos, herramientas y materiales
para el replanteo y nivelacion del agua potable. El Fiscalizador verificara estos
trabajos y exigira la repeticibn y correccibn de cualquier obra impropiamente
ubicada. Antes de iniciar la construccion de cualquier tramo, el Contratista
con el Visto Bueno de la Fiscalizacion definira el trazado observando los
planos del Proyecto y recorriendo el terreno.
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Si se encontraren discrepancias con los planos del Proyecto, el Contratista y el
Fiscalizador deberan realizar las modificaciones necesarias.

El contratista someterd a la aprobacion de la Fiscalizaciéon los trazos, niveles y
replanteos ejecutados, antes de iniciar los trabajos. El fiscalizador verificara estos
trabajos y exigir4 la repeticion y correccion de cualquier obra impropiamente
ubicada.

Equipo: Estacion total, nivel, herramienta manual.
Materiales: mojones, estacas.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

El replanteo y nivelacion se medira en metros, segun el proyecto y las
disposiciones del FISCALIZADOR.

El pago se lo realizara de conformidad al precio estipulado en el contrato.
4.3Excavaciones

Para los siguientes rubros: 1.01; 1.02; 1.03, 1.04.

Generalidades

Consiste en el movimiento de tierras a cielo abierto de forma manual o
mecanica para la ejecucion de una obra.

El Contratista suministrara toda la mano de obra equipos y materiales y
realizara todas las operaciones necesarias para completar el trabajo requerido
hasta las cotas, alineaciones, gradientes y dimensiones que se indiquen en
los planos o disponga la Fiscalizaciéon produciendo en lo posible superficies
lisas uniformes y estables.

El Contratista debera remover la capa vegetal del suelo comprendida dentro de
los limites de excavacion o relleno. Este material deberd removerse sin
mezclarse con el material utilizable en posibles rellenos para ser depositado
en areas aprobadas por la Fiscalizacion. Las lineas de excavacion indicadas
en los planos no deben interpretarse como definitivas.

De acuerdo con los materiales encontrados en las cotas de fundacion, la
Fiscalizacion determinara su conveniencia o no para fundacion u otros
propésitos y podra ordenar excavaciones adicionales sin que por ello cambie
el precio unitario respectivo contratado.

El Contratista notificard a la Fiscalizacibn con suficiente anticipacion el
comienzo de cualquier excavacion para que se puedan realizar
oportunamente el control y las mediciones respectivas. ElI terreno natural
contiguo a las estructuras no debera alterarse sin la aprobacion de la
Fiscalizacion.
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Los materiales sueltos dentro de las lineas de excavacion deberan ser
removidos.

Cualquier excavacién adicional a la aprobada por la Fiscalizacion realizada por
conveniencia del Contratista no serd pagada por la Contratante y los costos
de relleno de Ilas sobre excavaciones con materiales aprobados seran
igualmente a expensas del Contratista.

Alcance de los Trabajos.

Esta seccion se refiere a todos los trabajos de excavacion, entendiéndose la
misma como el remover y quitar la tierra u otros materiales con el fin de
conformar espacios para alojar las tuberias, incluyendo las operaciones
necesarias para el retiro del material producto de las excavaciones, y conservar
las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar satisfactoriamente la
actividad planificada; todo de acuerdo a detalles mostrados en los planos
respectivos.

Ejecucion de los Trabajos.

La excavacion (sea en suelo sin clasificar, conglomerado y/o roca), sera
efectuada de acuerdo con los datos sefialados en los planos, en cuanto a
alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren
inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de
conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador.

En ningun caso se excavara, tan profundo que la tierra de base de los tubos sea
aflojada o removida. La ejecucion de los dltimos 10 cm de la excavacion se
debera efectuar de manera manual y con la menor anticipacion posible a la
colocacion de la tuberia o fundicidn del elemento estructural. Si por exceso de
tiempo transcurrido entre la conformacién final de la zanja y el tendido de las
tuberias, se requiere un nuevo trabajo antes de tender la tuberia, éste sera por
cuenta de Constructor.

Si los resultados obtenidos con la excavacion no son los esperados, la
Fiscalizacion podra ordenar y el Contratista debe presentar, sistemas
alternativos adecuados de excavacion, sin que haya lugar a pagos adicionales o
diferentes a los constantes en el contrato. Asi mismo, si se encontraren
materiales inadecuados para la fundacién de las obras, la Fiscalizacion podra
ordenar una sobre excavacién, pagando por este trabajo los mismos precios
indicados en el contrato.

Durante el proceso de excavacion, el Contratista debera controlar que cualquier
tipo de escorrentia, sea ésta proveniente de aguas servidas, potables,
provenientes de lluvias o de cualquier otra fuente que no sea proveniente del
subsuelo (aguas fredaticas) no afecte la normal ejecucion de las obras. Esto lo
podra atenuar mediante la construccién de un drenaje natural a través de la
propia excavacion; para lo cual el Contratista acondicionard, ya sea dentro de
las excavaciones o fuera de ellas para evacuar e impedir el ingreso de agua
procedente de la escorrentia superficial, sin que esto genere un costo adicional
al rubro.
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Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de
las zanjas sea poco resistente o0 inestable, se procederd a realizar sobre
excavacion hasta encontrar terreno conveniente; este material inaceptable se
desalojara, y se procedera a reponer hasta el nivel de disefio, con tierra buena,
replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro material que a juicio del
Ingeniero Fiscalizador sea conveniente.

Si los materiales de fundacion natural son aflojados y alterados por culpa del
constructor, mas de lo indicado en los planos, dicho material ser4 removido,
reemplazado, compactado, usando un material conveniente aprobado por el
Ingeniero Fiscalizador, y a costo del contratista.

Cuando los bordes superiores de excavacion de las zanjas estén en
pavimentos, los cortes deberan ser lo mas rectos y regulares posibles.

Cualquier dafo resultante de las operaciones del Contratista durante la
excavacion, incluyendo dafios a la fundacion misma, a las superficies
excavadas, a cualquier estructura existente y/o a las propiedades adyacentes,
sera reparado por el Contratista a su costo y a entera satisfaccion de la
Fiscalizacion.

Finalmente se indica que el material proveniente de las excavaciones es
propiedad de la entidad contratante y su utilizacion para otros fines que no estén
relacionados con la obra, seran expresamente autorizados por la Fiscalizacion.

Excavacion de Zanjas
Para los rubros: 1.03.1; 1.03.2; 1.03.3; 1.03.4; 1.03.5; 1.03.6; 1.03.7; 1.03.8.

Las excavaciones de zanja para tuberias se efectuaran de acuerdo con la
alineacion, niveles y dimensiones indicados en los planos o por LA
FISCALIZACION.

Dimensiones de la zanja.-EL CONTRATISTA debe seguir las indicaciones de
los planos de detalle en lo que se refiere a las dimensiones de las zanjas.

Tal como se indica en los planos de detalles, la zanja sera excavada hasta el
perfil tedrico indicado en los planos de planta y perfil mas una sobre excavacion
debajo del perfil tedrico, cuyo valor depende del diametro y del tipo de cama
requerida.

El ancho de la zanja debe ser tal, que permita colocar la plantilla, hacer el
acoplamiento sin dificultad y compactar el relleno.

Bd= N*D+(n-1)e+2x
Donde: Bd: ancho de la zanja

N: numero de tubos (vias) en sentido horizontal
D: diametro exterior del tubo
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e: espacio entre tubos (minimo 5cm)
X: distancia entre la tuberia y la pared de la zanja (minimo
10cm)

La excavacion para colocar la cama de arena se la hara de forma manual.

EL CONTRATISTA removera toda agua que se colecte en las zanjas, antes y
después que los tubos estén instalados. En ningln caso se permitird que el
agua escurra sobre la fundacion o por la tuberia, sin permiso de LA
FISCALIZACION, cuando la construccion de la tuberia se hace arriba de una
tuberia existente.

El entibado de zanja debera cumplir con las condiciones basicas de seguridad.

EL CONTRATISTA garantizara el acceso a las viviendas de las personas,
durante el proceso de excavacion. Estos accesos deberan ser de calidad
suficiente para garantizar la seguridad, de las personas y sus bienes.

Disposicion de Materiales Excavados.

Los materiales excavados que sean necesitados y que sean satisfactorios para
usarse como relleno segun lo determine LA FISCALIZACION, seran
amontonados a un minimo de 1m del borde de la zanja o excavacion para ser
usados para relleno, cuando sean requeridos. Los materiales excavados de
material no satisfactorio para relleno o que estén en exceso del requerido para
el relleno, seran dispuestos fuera del lugar, de una manera aprobada por LA
FISCALIZACION.

4.3.1.Excavacion Manual
Para los rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04.1.05

Para los rubros construccién de pozos en calzada, construccion de ductos y
construccidon de camaras eléctricas subterraneas.

Definicion
Se entendera a la excavacion que se realice a mano, de zanjas para tuberia o
para pequefias estructuras de acuerdo con los datos sefialados en los planos.

Especificacion

La excavacion a mano se empleara basicamente para obras y estructuras
menores, donde la excavacion mecéanica pueda deteriorar las condiciones del
suelo, o cuando por condiciones propias de cada obra la Fiscalizacion asi lo
disponga, en cambio para la excavacion de zanjas anchas y profundas se
utilizara generalmente retroexcavadoras de diferentes capacidades.

Equipo: herramienta manual.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

La excavaciébn manual se medira en metro cubico, segun el proyecto y las
disposiciones del FISCALIZADOR. El pago se lo realizara de conformidad al
precio estipulado en el contrato. No se considerara esponjamiento.

4.3.2. Excavacion a maquina
Para los rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04.

Para los rubros construccion de pozos en calzada, construccion de ductos y
construccién de camaras eléctricas subterraneas.

Definicidn

Se entendera a la excavacion que se realice segun el proyecto para alojar la
tuberia de El Sistema de distribucion eléctrica de redes subterraneas, los pozos
de calzada y las camaras eléctricas subterraneas. Incluye también las
operaciones que se debera realizar para aflojar el material con equipo
mecanico, previamente a la excavacion cuando se requiera.

Especificacion

La excavacion sera efectuada de acuerdo con los datos sefialados en los
planos, en cuanto a alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se
encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser
modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador.

Se comprendera en este concepto a excavaciones en diferentes rangos como:
Excavacion a maquina H= 0,00 - 3,00. Esta excavacibn a maquina sera
verificada con equipo topografico.

Se entibara en zanjas de profundidades mayores a 2m, y cuando las
condiciones del material asi lo determine.

Equipo: excavadora, retroexcavadora, herramienta manual.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La excavacion a maquina se medira en metro cubico, segun el proyecto y las
disposiciones del FISCALIZADOR. El pago se lo realizara de conformidad a las
medidas que haga la fiscalizacién en banco, al precio estipulado en el contrato.
No se considerara esponjamiento.

5.2.Relleno compactado con compactador mecanico con material de sitio

Paralos rubros: 1.01; 1.02; 1.03.

Este rubro se realizara en la construccion de los ductos del sistema de distribucion
eléctrica de redes subterraneas en los pozos, canalizaciones (zanjas), y en las
camaras eléctricas subterraneas.
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Definicién

Por relleno se entiende al conjunto de operaciones que deben realizarse para
restituir con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan
realizado para alojar tuberias o estructuras auxiliares.

Especificacién

En toda zanja el relleno se lo continuara hasta llegar al nivel original del terreno,
rasante o nivel que indique el Fiscalizador, El material de relleno a utilizarse sera
el mismo que se extrae de la excavacion de las zanjas siempre y cuando se
encuentre secas Y libres de impurezas y/o materias organicas, y siempre que a
juicio del Fiscalizador y previo andlisis de laboratorio presente propiedades
fisicas y mecanicas para lograr una compactacién que garantice la resistencia
adecuada y el minimo asentamiento. Las pruebas de laboratorio para demostrar
la calidad del material correran por cuenta del contratista.

En ningun caso el material para relleno, producto de la excavacion, debera tener
un peso especifico en seco menor a 1.600 kg/m3; el material seleccionado
puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplira con los siguientes requisitos:

a) No debe contener material organico.

b) En el caso de ser material granular, el tamafio del agregado sera menor o
alomasigual a5 cm.
C) Debera ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.

Cuando los disefios sefialen que las caracteristicas del suelo deben ser
mejoradas con mezcla de tierra y cemento (terro-cemento), las proporciones y
especificaciones de la mezcla estaran determinadas en los planos o sefaladas
por el fiscalizador, la tierra utilizada para la mezcla debe cumplir con los
requisitos del material para relleno.

El Municipio es el duefio del material de excavacion, el mismo que dispondra su
desalojo, acopio o su reutilizacion.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno, sin antes obtener la
aprobacion del Ing. Fiscalizador, caso contrario podra ordenar la total extraccion
del material utilizado en el relleno no aprobado por la fiscalizacion.

La primera parte del relleno se hara empleando tierra exenta de piedras, ladrillos
y otros materiales duros; los espacios entre la tuberia y el talud de la zanja
deberan rellenarse con pala y aprisionamiento suficiente hasta alcanzar el nivel
de 30 cm sobre la superficie del tubo, el apisonado hasta los 60 cm sobre la
tuberia el cual se lo realizara con pisén de mano, de alli en adelante se podra
emplear otros elementos mecéanicos de compactacion.

La altura de las capas de material suelto, sera tal que al apisonarlo, las capas no
excedan en 20 cm de espesor, cada capa serd apisonada completa y
cuidadosamente con herramientas adecuadas, de manera de evitar
asentamientos una vez que se ha terminado el relleno. La superficie de relleno
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deber& quedar lisa, uniforme y al nivel adecuado

Los rellenos alrededor de los pozos de revisibn y sumideros, deberan ser
ejecutados totalmente con tierra fina seleccionada y apisonada en capas de 20
cm.

El equipo de compactacion deberd contar con la aprobacion del Ingeniero
Fiscalizador.
Equipo minimo: herramientas manuales, compactador mecénico.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida del rubro relleno compactado, serd el metro cubico (m3),
realmente ejecutado y aprobado por la fiscalizacion. Las cantidades
determinadas se pagardn a los precios contractuales y que consten en el
contrato. No habréa pago adicional por rellenos que se hagan mas alla de las
lineas requeridas, o no aprobadas por la fiscalizacion.

Las superficies compactas deberan cumplir con el ciento por ciento de la
densidad Proctor Standard (AASHTO-99), en cada capa compactada se
realizard un ensayo de densidad en sitio con la utilizacion de un densimetro
nuclear.

5.3.  Relleno compactado con compactador mecanico con material de
mejoramiento

Para los rubros: 1.01; 1.02; 1.03.

Este rubro se realizara en la construccion de los ductos del sistema de distribucion
eléctrica de redes subterraneas en los pozos, y en las camaras eléctricas
subterraneas.

Definicion

Por relleno se entiende al conjunto de operaciones que deben realizarse para
restituir con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan
realizado para alojar tuberias o estructuras auxiliares.

Especificacion
En toda zanja el relleno se lo continuara hasta llegar al nivel original del terreno,
rasante o nivel que indique el Fiscalizador.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavaciones sin antes
obtener la aprobacién del Ing. Fiscalizador, caso contrario podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en el relleno no aprobado por la fiscalizacién.
Este trabajo consistira en el relleno con material de mejoramiento, la misma que
debe ser debidamente hidratada y compactada de acuerdo con las presentes
especificaciones.

El material de mejoramiento se compondra de fragmentos limpios, resistentes y
durables, estaran libres del exceso de particulas alargadas, asi como de exentos
de material vegetal, grumos de arcilla u otro material inconveniente. Este
material no sera necesario cribarlo ni triturarlo si el material natural cumple los
requerimientos de granulometria de éstas especificaciones. Las pruebas de
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laboratorio para demostrar la calidad del material correran por cuenta del
contratista

Fiscalizacion determinar4 las zanjas que deben ser rellenadas con
compactacion mecanica o0 con compactacion manual. Se determinard
periddicamente el grado de compactacién que se puede alcanzar no menor a
95% (Referencia Especificaciones Generales para construccion de caminos y
puentes) y se tomaran muestras de acuerdo a lo indicado por el fiscalizador,
para verificar su cumplimiento.

El mejoramiento se colocardn en capas sucesivas no mayores a 20 cm de
espesor, una vez hidratada y compactada se tendera las capas sucesivas hasta
alcanzar el relleno establecido en los planos o de acuerdo al criterio del
Fiscalizador. El material ya colocado debera tener una graduacion uniforme.

El relleno final se realizara una vez concluidas todas las pruebas de presion de
las matrices y de las conexiones domiciliarias y en este caso se aceptara el uso
de equipo sin descuidar el aspecto compactacion.

La densidad de la capa compactada debera ser como minima, el 95% de la
maxima densidad obtenida segun el ensayo AASHTO T-180, método D. El costo
de los ensayos requeridos por el Fiscalizador correra por cuenta del Contratista.
Cuando el contratista crea que ha logrado la densidad y la superficie arriba
indicada, notificara al Ingeniero Fiscalizador, quién efectuara los ensayos de
densidad. Si se obtienen valores inferiores a la densidad minima especificada, el
contratista debera seguir con la compactacion y las operaciones conexas hasta
obtener la densidad y superficie sefialadas.

Para este relleno se tendra especial cuidado en la seleccion del material
utilizado, cuya densidad y contenido de agua deben ser lo mas proximos
posibles a los del suelo natural. Para este relleno parcial se prohibe el uso de
cargadoras, palas mecanicas o retroexcavadoras.

Luego de terminada la estructura, la zanja debera llenarse por capas con material
de relleno no permeable. EI material seleccionado tendra un indice plastico
menor a 6 y cumplira, en cuanto a su granulometria, las exigencias de la
siguiente tabla.

Tamaiio del Tamiz Porcentaje que pasa
N 3" (75.0 mm.) 100
N4 (4.75 mm.) 35-100
N 30 (0.60 mm.) 25- 100

Las exigencias de graduacion seran comprobadas por los ensayos
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5.4.

granulométricos de la AASHTO T11 y T27 los mismos que correran por cuenta
del Contratista.

Equipo minimo: herramientas manuales, compactador mecanico.
Materiales: material de mejoramiento.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida es el metro cubico terminado, e incluye el tendido, hidratado
y compactado del material. Las cantidades determinadas se pagaran a los
precios contractuales y que consten en el contrato.

Las superficies compactas deberan cumplir con el ciento por ciento de la
densidad Proctor Standard, en cada capa compactada se realizard un ensayo de
densidad en sitio con la utilizacion de un densimetro nuclear.

Rasanteo de zanjas

Para los rubros: 1.03.

El rasanteo de zanjas se realizara en la construccion de los ductos del sistema de
distribucion eléctrica de redes subterraneas en los pozos, y en las camaras
eléctricas subterraneas.

Definicion

Se entiende por rasanteo de zanja a mano la excavacion manual del fondo de la
zanja para adecuar la estructura de tal manera que esta quede asentada sobre
una superficie consistente.

Especificacion

El arreglo del fondo de la zanja se realizara a mano, por o menos en una
profundidad de 10 cm, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma
adecuada, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo
de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto.

El rasanteo se realizara de acuerdo a lo especificado en los planos de
construccion proporcionados por la Entidad Contratante.

Este trabajo consistira en la conformacion del fondo de la zanja para lo cual se
utilizara herramienta apropiada para el caso. La conformacion consistira en dejar
el fondo de la zanja una superficie uniforme y nivelada de acuerdo a las
pendientes de disefio propias de cada proyecto luego de lo cual sobre esta
superficie conformada se colocara la tuberia perfilada pared estructurada.

El Fiscalizador verificara que dicha conformacion este uniforme y comprobara los
respectivos niveles, cualquier error en su conformaciéon debera corregirse antes
de colocar la tuberia.

Equipo minimo: herramientas manuales.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

El rasanteo de las zanjas se incluye en el rubro excavacion a mano.

5.5. Camade arena para tuberia de ductos h=05cm

Para el rubro: 1.03.

Definicion

Se entendera por cama o colchén de arena, a la base para tuberias dentro de las
zanjas destinada a una adecuada reparticion de esfuerzos, y absorcion de los
mismos.

Especificacion

Para la instalacion de tuberias, el fondo de las excavaciones donde se instalara la
misma, seran conformadas por una capa apisonada de arena amarilla de mina de
un espesor de 05 cm en todo el ancho de la zanja, de conformidad a lo indicado
por el fiscalizador, a fin de obtener una superficie nivelada para una correcta
colocacion de la tuberia.

La camada se apisonara hasta obtener la mayor compactacion posible, para lo
cual se humedeceran los materiales en forma adecuada.

Las camadas se construiran antes del tendido de la tuberia, y previo al tendido
deberan ser aprobadas por el Fiscalizador, ya que en caso contrario ésta podra
ordenar si lo considera conveniente que se levante la tuberia colocada, y se
reconstruyan las camadas defectuosas, sin que el constructor tenga derecho a
ninguna compensacion adicional.

Equipo minimo: herramientas manuales.
Materiales: arena amarilla.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La colocacién de la cama de arena, esta incluida en el rubro de ductos colocados
en metros lineales.

5.6. Desalojo de materiales de excavacion

Paralos rubros: 1.01; 1.02; 1.03.

5.6.1. Cargada de material a maquina
Comprende la cargada de material excavado para su desalojo. esta incluido en el
rubro desalojo de materiales

Especificaciéon
Comprende el conjunto de operaciones realizadas con equipo de cargado hasta

28

Especificaciones técnicas



ERSS

las volquetas, para desalojar el material excavado producto de las operaciones
del movimiento de tierras, demoliciones y limpieza.

Equipo minimo: herramienta manual, retroexcavadora.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metro cubico (m3), realmente ejecutado y
aprobado por la fiscalizacién. Las cantidades determinadas se pagardn a los
precios unitarios que consten en el contrato y el volumen se lo determinara en
banco, no se considerara esponjamiento.

La cargada de material a maquina esté incluida en el rubro desalojo de materiales

5.6.2. Transporte de material (Desalojo)

Para los rubros: 1.01; 1.02; 1.03.

Este rubro se realizara en la construccion de los ductos del sistema de distribucion
eléctrica de redes subterraneas en los pozos, y en las camaras eléctricas
subterraneas.

Definicion

El transporte de material de excavacion es la operacion de retirar dicho material
hasta los sitios autorizados por la Fiscalizacion, para su stock correspondiente y
gue se encuentren en una zona de libre colocacion.

Especificacion

Este trabajo consistira en el transporte autorizado de los materiales producto de
la excavacion realizada en los ductos, pozos y camaras eléctricas del sistema de
distribucion eléctrica de redes subterraneas.

El material de la plataforma producto de las excavaciones, escombros seran
transportados sin derecho a pago alguno hasta los 500m, pasados los cuales se
reconocera el transporte correspondiente. ElI material serd depositado en los
sitios autorizados por la Fiscalizacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este rubro se medira en volimenes de obra ejecutada de excavacién en banco y
se cancelara a los precios contractuales, e incluye la mano de obra, equipo,
herramientas etc., y operaciones conexas necesarias para ejecutar el rubro.

El transporte de materiales de excavacion se pagara considerando el rubro
determinado de acuerdo a la distancia medida y constatada por el Fiscalizador;
se medira en metros cubicos-kilémetro y se lo calculara multiplicando el volumen
transportado (calculado sobre el perfil excavado) por la distancia total de
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transporte en km.

5. CIMENTACIONES

Para los rubros: 1.01; 1.02.1.05
5.1. Replantillo de hormigén simple f’c= 180kg/cm2 e=6cm incluye piedra
e=15cm.

Este rubro se construira en los pozos y en las camaras eléctricas subterraneas
del sistema de distribucién eléctrica de redes subterraneas.

Luego de haber realizado la excavacion para la cimentacion y el cambio de suelo
(caso de ser necesario), se procedera a fundir el replantillo que sera de hormigén
simple fc = 180 kg/cm2, en los espesores que se indican en los planos estructurales.
Previamente, las superficies deberan compactarse hasta obtener cuando menos el
90% de la Densidad Proctor Standard. Se realizara un ensayo de densidad en sitio,
mediante el uso de un densimetro nuclear.

Se pagara luego de comprobar la calidad de los trabajos en metros cuadrados (m?)

Definicion

Es el hormigdn simple, de resistencia a la compresion de f'c = 180 Kg/cm2 a los
28 dias, utilizado como la base de apoyo de elementos estructurales y que no
requiere el uso de encofrados, incluye el proceso de fabricacion, vertido y curado
del hormigon.

Procedimiento

El hormigobn cumplira con lo indicado en la especificacion técnica de
“Preparacion,traslado, vertido y curado del hormigén” del rubro AAPP100.

Se procedera a colocar una capa de piedra de 15cm para posteriormente
realizar la fundicién con hormigén simple de 180 kg/cm2, cuyo espesor sera de
6cm.

Las superficies donde se va a colocar el contrapiso estaran totalmente limpias,
niveladas y compactas.

El hormigdn sera de resistencia a la compresion de f'c= 180 Kg/cm2 a los 28
dias, no requiere el uso de tableros de encofrado, incluye el proceso de
fabricacion, vertido y curado del hormigon.

Se debe Unicamente encofrar la parte lateral del contrapiso que queda libre con
madera de minimo 6¢cm de alto.

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigon
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elaborado en obra o premezclado, se procedera a vaciar en el sitio.

No se permitira verter el hormigdn desde alturas superiores a 2.00 m. por la
disgregacion de materiales.

La Fiscalizacién aprobard o rechazarala entrega del rubro concluido, que se
sujetard a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo, asi como
las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

Se debe colocar preferiblemente hormigbn premezclado y compactarse con
vibrador.

En caso de mezclar en sitio el equipo sera:

Equipo minimo: herramientas manuales, concretera.
Materiales:cemento, pétreos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicidon del presente rubro se medira y pagara por metro cuadrado (m2),
con aproximacion de dos decimales.

7 CONTRAPISOS

Paralos rubros: 1.02; 1.03.

7.1 Contrapisos interiores

Los Contrapisos interiores se realizaran de la siguiente manera:

Sobre un suelo debidamente compactado se fundira una loseta de hormigén de f'c
210 Kg/cm2 de 10 cm de espesor. Se empleara malla metalica de 100x100x5 mm, o
de la especificacion que se indique en los planos estructurales.

Se colocara una capa de mortero impermeabilizante de 2,5 centimetros de espesor.

Se deberan dejar los niveles del contrapiso de acuerdo a las especificadas en los
planos.

Este rubro se pagara en metros cubicos (m?)

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Para los rubros: 1.01; 1.02.
La cimentacion, muros, y losa deben ser de hormigon f'c k=210,kg/lcm2, f’ck=240
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Kg/cm2 y/o de fc=300 Kg/cm2, ademas de todos los elementos que se indiquen en
los planos estructurales.

El constructor podra adquirir el hormigén en las plantas mezcladoras que existen
en la localidad. Pudiendo en casos excepcionales, mezclar el hormigén, con
equipos en sitio.

El volumen de hormigén armado medido en obra se pagard en metros cubicos
(ms3). El control de calidad de este rubro se verificara mediante la ruptura de
probetas obtenidas de cada camién (mixer), que llegue a la obra.

8.1. Encofrados

Para los rubros: 1.01; 1.02.
Definicién

Los encofrados son elementos que suficiente rigidez para mantener la posicion y
resistir las presiones del vaciado y vibrado del hormigon.

Especificacion

Los encofraos seran lo suficientemente apretados para evitar la pérdida de
mortero. Las superficies de contacto con el hormigon, deberan encontrarse
limpias, libres de toda substancia indeseable. Las superficies que luego seran
expuestas estaran exentas de bordes agudos y de defectos e imperfecciones.

Los angulos interiores de superficies y paramentos, no requieren de bordes
achaflanados, a menos que se indique en los planos.

Los disefios Yy construccién de encofrados seran hechos por el Contratista y
sometidos a la aprobacion de la Fiscalizacidon conjuntamente con todos los
detalles de montaje, sujecion, operacion y desmontaje. Las cargas asumidas
en el disefio deberan garantizar su comportamiento durante todas las
operaciones de hormigonado. Todo encofrado falloso o alabeado sera
rechazado y reemplazado a expensas del Contratista.

Material y Acabados

Como material para encofrados se podra utilizar: madera contrachapada,
de espesor minimo 20 mm, media duela machihembrada y cepillada y ldmina o
plancha metalica con sistema de sujecién, que luego proporcionen superficies
lisas, sin deterioracién quimica y/o decoloracion.

Sujecion de los Encofrados

Los elementos metalicos de sujecion de los encofrados permaneceran
embebidos en el hormigén a no menos de dos veces su didmetro o a 5 cm. de la
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superficie del hormigon.

Los trabajos de sujecion embebidos se los dispondra de tal manera que al
removerse los encofrados se evite su asentamiento y/o deformacion asi como
su desplazamiento.

Mantenimiento y limpieza de los encofrados

Antes de proceder al vaciado del hormigbn» las superficies del encofrado
deberan estar limpias y libres de incrustaciones de mortero o substancias
extrafias tales como aserrin 6xidos acidos, etc.

Seguidamente seran recubiertas con una capa fina de vaselina pura o parafina
gue evite la produccién de manchas o reacciones adversas y que ademas facilite
la posterior remocion de los encontrados su utilizacion estara sujeta a la
aprobacion de Fiscalizacion.

Remocién de Encofrados

A fin de facilitar el curado especificado y reparar de inmediato las
imperfecciones de las superficies verticales e inclinadas o las superficies
alabeadas de transicion deberan ser retirados tan pronto como el hormigén haya
alcanzado la suficiente resistencia que impida deformaciones. Una vez
realizada la reparacion se continuara de inmediato con el curado especificado.

Para evitar esfuerzos excesivos en el hormigén, ocasionados por el
hinchamiento de los encofrados, las formas de madera para aperturas deberan
ser aflojadas tan pronto como sea posible. La remocion de encofrados
(deslizantes o no ) deberan hacerse cuando la resistencia del hormigén sea
tal, que se evite la formacién de fisuras, grietas, desconchamientos o ruptura
de aristas. Toda imperfeccion sera inmediatamente corregida.

Como regla general los encofrados podran ser retirados después de
transcurrido, por lo menos el siguiente tiempo, luego de la colocacion del
hormigon.

Losas 14 dias
Pared 4 dias
es 2 dias
Muros 1 dia

Para facilitar la operacion de curado y permitir la mas pronta reparacion de las
imperfecciones de la superficie del hormigén, el fiscalizador podra autorizar la
remocién de los encofrados tan pronto como el hormigéon haya alcanzado la
resistencia suficiente para soportar el estado de carga inicial, cualquier reparacion o
tratamiento que se requiera en estas superficies, se las hara inmediatamente y
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después se efectuara el tipo de curado apropiado.

Equipo: herramienta manual.

Materiales: duela 10cm manchimbrada, clavos, liston de encofrado 3 usos 4x4,
tablén de encofrado, puntal de eucalipto 3m,alambre galvanizado No.18.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los encofrados estan incluidos en los analisis de precios de los hormigones a

construirse en pozos y camaras eléctricas del sistema de distribuciéon eléctrica
de redes subterraneas.

8.2. Reparacion del hormigon
Para los rubros: 1.01; 1.02; 1.03.

Toda reparacion de hormigones sera realizada en un lapso de veinte y cuatro horas
después de retirados los encofrados.

Segun los casos, para las reparaciones, se podra utilizar pasta de cemento,
morteros, hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes,
expansores, etc. Cuando la calidad del hormigon fuere defectuosa todo el volumen
comprometido debera ser reemplazado.

8.3. Tolerancias

El constructor debera cuidar la correcta realizacion de las estructuras de hormigon, de
acuerdo a las presentes especificaciones técnicas y a los requerimientos de los
pianos estructurales, a fin de garantizar su estabilidad y comportamiento.

El constructor observara las tolerancias que se establecen para dimensiones,
alineaciones, niveles, etc. El fiscalizador podra aprobar, rechazar e inclusive
ordenar rehacer una estructura, cuando se haya excedido los limites de tolerancia
gue se detallan a continuacion:

a) Desviaciones de la vertical (plomada):

En las lineas y superficies paredesy aristas: En 3 m. 6 mm.
b) Variaciones de nivel

En pisosylosas En3m. 6 mm.
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Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

Para los rubros: 1.01; 1.02.1.05

Para la construccion de los rubros pozos y cadmaras eléctricas del sistema de
distribucién eléctrica de redes subterraneas.
Definicion.-

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocacion de
barras de acero, para el refuerzo de estructuras, muros, canales, pozos
especiales, disipadores de energia, alcantarillas, descargas, etc., de conformidad
con los disefo y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las érdenes
del ingeniero fiscalizador.

Especificacion.-

El constructor suministrara todo el acero en varillas necesario, el cual debera ser
aprobado por el ingeniero fiscalizador de la obra. Se usaran barras redondas
corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200 kg/cm2, grado 60, de acuerdo con
los planos y cumpliran las normas ASTM-a 617. El acero usado o instalado por el
constructor sin la respectiva aprobacion sera rechazado. No podran
intercambiarse varios grados de acero de refuerzo en una misma estructura.

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indiquen en los
planos, seran consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se
indique otra cosa; la posicion exacta, el traslape, el tamafio y la forma de las
varillas deberan ser las que se consigan en los planos.

Antes de procederse a su colocacion, las varillas de hierro deberan limpiarse del
oxido, polvo, grasa u otras substancias y deberan mantenerse en estas
condiciones hasta que queden sumergidas en el hormigon.

Las varillas deberan ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por
medio de soportes, separadores, etc., preferiblemente metalicos o moldes de
hormigdon simple, que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigén
hasta el vaciado inicial de este. Se debera tener cuidado necesario para utilizar
de la mejor forma la longitud total de la varilla de acero de refuerzo.

A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor estd en la obligacion de
suministrar los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizara en el
proyecto, o realizard ensayos mecanicos que garanticen su calidad.

Los empalmes de las barras de refuerzo deberan ejecutarse evitando su
localizacion en los puntos de esfuerzos maximos de tension de la armadura.
Estos empalmes podran hacerse por traslape o por suelda a tope cuando la
seccion del elemento de hormigbn no sea suficiente para permitir el
espaciamiento minimo especificado. Cuando los empalmesse hagan con
soldadura a tope, las barras deberan ser de acero de grado intermedio y la
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eficiencia obtenida en el empalme debera ser del 100%.

Cuando sea necesario realizar traslapes, se empalmaran las varillas en una longitud
minima de 40diametros. En tales uniones, las varillas estardn en contacto y sujetas
con alambre galvanizado. Se debe evitar cualquier unién o empate en la armadura en
los puntos de méaximo esfuerzo.

Ningun hormigén podra ser vertido antes de que la Fiscalizacion haya
inspeccionado y aprobado la colocacion de la armadura de refuerzo.

Equipo: Herramientas manuales, cizalla.
Materiales: acero de refuerzo, alambre de amarre.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion del suministro y colocacion de acero de refuerzo se medira y pagara
en kilogramos (kg), con aproximacion de dos decimales.

Para determinar el numero de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el
constructor, se verificara el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla
de aceros del plano estructural.

ENLUCIDOS (mortero de: cemento, arenay aditivos)
Para los rubros: 1.01; 1.02.

Este rubro se realizara en los pozos en las camaras eléctricas subterraneas del
sistema de distribucion eléctrica de redes subterraneas.

Mortero es la mezcla homogénea de cemento arena y agua cuyos componentes
se mediran por volumen.

Se mezclaran hasta que el conjunto resulte homogéneo en color y plasticidad
tenga consistencia normal y no haya exceso de agua.

El mortero podra prepararse a mano o con hormigonera de acuerdo con el
volumen que se requiera.

Prohibase terminantemente el uso de carretillas para la dosificacion o
medida de materiales que entran en los morteros.

La arena y el cemento se mezclaran en seco hasta que la mezcla adquiera un
color uniforme agregandose después la cantidad de agua necesaria para formar
una parte trabajable. Si el mortero se prepara en hormigonera tendra una
duracién minima de mezclado de 1 1/2 minutos. El mortero de cemento sera
usado inmediatamente.

La dosificacion de los morteros varia de acuerdo a las necesidades:
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a. Masilla de dosificacion 1:0 (solo cemento) utilizada regularmente para alisar
los enlucidos de todas las superficies en contacto con el agua

b. Mortero de dosificacion 1:2 utilizado en enlucidos de obras de captacion
superficies bajo agua, enlucidos de bases y zécalo de pozos de revision. Se
afnadira impermeabilizante, para enlucidos de losas de piso o interiores de
paredes de tanques de distribucion.

c. Mortero de dosificacion 1:3, utilizado en enlucidos de superficie en contacto
con el agua, enchufes de tuberia de hormigdn, exteriores de paredes de
tanques de distribucién.

d. Mortero de dosificacion 1:4, utilizado en colocacion de baldosas de ceramica,
cemento, granitoy gres en paredes.

e. Mortero de dosificacion 1:5, utilizado en embaldosado de pisos, mamposteria
bajo tierra, zoOcalos enlucidos de cielos rasos, cimentaciones, con
impermeabilizante para exteriores de cupulas de tanques.

f. Mortero de dosificacion 1:6, utilizado para mamposteria sobre el nivel del
terreno y enlucidos generales de paredes.

g. Mortero de dosificacion 1:7, utilizado para mamposteria de obras provisionales.
Equipo: herramienta manual.

Materiales: cemento, arena fina, agua, impermeabilizante tiposika 1 o similar.

9.1.1 Enlucidos interiores
En las superficies de hormigén se realizara un champeado de mortero tipo "C"

luego de lo cual se aplicara el mortero tipo "A" sobre todas las superficies, dejando un
acabado paleteado fino.

9.1.2 Tipos de enlucidos

a. Paleteado fino.- se terminara con llana de madera en sentido vertical y
horizontal. Para este tipo de enlucido se utilizara codal de hierro.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los pagos por trabajos efectuados bajo este acapite seran realizados de acuerdo
al precio unitario por metro cuadrado. El precio debera cubrir todos los aspectos
de trabajo especificado en este articulo y en los trabajos relacionados.
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Para el rubro: 1.02.

10.1 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Este rubro se construira en las camaras eléctricas subterraneas

Definicién

El presente rubro se refiere al suministro y colocacion de tuberias y accesorios
del tipo sefalado en los planos y presupuesto del proyecto, y cualquier otra
actividad conexa para la construccion de las acometidas domiciliarias de agua
potable.

Especificacion

Comprende la instalacion de la acometida domiciliaria de agua potable que
incluye la excavacion, el relleno seleccionado, el relleno, el tendido, montaje,
alineamiento, nivelacion, y pruebas para la construccion de las conexiones
domiciliarias de agua potable, de acuerdo al esquema de planos de disefio e
instrucciones del fiscalizador de obra.

La presente especificacion tiene por objetivo establecer las condiciones técnicas
gue seran cumplidas por los materiales a utilizarse en la construccién de
instalaciones domiciliarias de agua potable en el area de intervencion del Plan
de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano de la ciudad de
Loja. Las acometidas objeto de esta especificacion son de 3/4 y 1 pulgada.

La acometida de agua potable ira desde la red de distribucion hasta el medidor
de agua potable.

Los materiales y accesorios para la construcciéon de las acometidas son los
siguientes:

Silleta de electrofusioén:

La silleta de electrofusion, es el elemento que enlaza la acometida con la red de
distribucion.

Llave de acera
Permite el aislamiento entre la red de distribucion y el conjunto de medida

Tuberias y accesorios POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):
La tuberia es la conduccion de enlace entre la red de distribucién y el punto de
suministro del cliente.
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12.

La tuberia y accesorios pead empleados en las conexiones domiciliarias,
deber& cumplir con las siguientes normas: NTE INEN 1744.

En la recepcion de tuberias se deben realizar las verificaciones y ensayos
siguiendo lo indicado en la norma INEN 1744 o ISO 4427 para tuberias de
polietileno de alta densidad.

Caja de acera estandar hierro fundido:

Las cajas de vereda serdn de hierro fundido, construidas de acuerdo a los
disefios existentes, y su funcion es permitir la operacion simple de la llave de
vereda.

Accesorios.

Los accesorios tales como llaves de acera, deberan ser fabricados con
bronce Tipo | y Il segun Norma ICONTEC 1279y ASTM B 62, Cada conexion
constara de los elementos necesarios que aseguren un acoplamiento perfecto a
la tuberia matriz.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La construccion de acometidas de agua potable, se liquidara de acuerdo al
analisis de precio realizado como un punto global (Pto)

INSTALACIONES SANITARIAS

Para el rubro: 1.02

12.1. Generales

La instalacion de la tuberia y accesorios que conforman la red de para la
extraccion del agua ingresada a la cabina de transformacion, se hara
dentro de las lineas y niveles sefialados en el plano.

a. Canales de recoleccion y conduccion
Los canales de recoleccion y conduccion de las agua ingresadas a la
cabina de transformacion, se encuentra implantadas en el plano, por lo
gue se debera respetar su ubicacion, medidas y pendientes.
En el canal iran dos rejillas de hierro, una inferior para separar los cables
eléctricos del piso, y una superior a nivel del piso de la cabina. Estas
rejillas constan en el plano respectivo por lo que se debera respetar su
disefio y elementos constructivos.
Este rubro se cancelara medido en obra en metros lineales.

12.3. Cércamo de bombeo

El carcamo de bombeo sera de 50 x 50 x 100 cm (dimensiones
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interiores).

Las paredes seran de hormigdén simple con una resistencia f'c=180
Kg/cm2, preparado con algun impermeabilizante. Todo el interior del
carcamo sera enlucido con mortero 1:3 cemento-arena al que se le
adicionara un impermeabilizante. El espesor de las paredes ser4 de 10
centimetros.

Este rubro se cancelard como una unidad (U).

12.4 Tuberiay accesorios

La tuberia y accesorios del sistema de extraccion de agua sera de PVC
de presion, tipo roscable y debera cumplir con las normas técnicas de
calidad ASTM-D-1785 y ASTM-2241-80. En los accesorios roscables, se
utilizaran cintas de plastico insoluble (teflon). Estos materiales se incluyen
en la instalacion de la bomba como una unidad. La véalvula chek de 50
mm de cobre.

12.5. Bomba de extraccion (electrobomba sumergible para drenaje)

12.5.1.

Para el rubro: 1.02.

Las especificaciones para este rubro son tomadas de la norma NEVI 12
volumen 3

En este documento se adjunta las especificaciones técnicas para una
bomba de potencia de 1.5 HP de 220 V trifasica.

Con la finalidad de extraer el agua que por algun motivo hubiera
ingresado al interior de la cabina de transformacion y se encuentra
recolectada en el carcamo de bombeo, se ha previsto la provision de una
bomba eléctrica sumergible con control de nivel incorporado, la cual
tendra una salida de 2 pulgadas, una potencia del.5 hp, de 220 V,
trifasica, un caudal de 90 litros/minuto y una altura de bombeo de por lo
menos 6 metros.

Descripcion.-

este tipo de trabajo consistird en proveer e instalar equipos eléctricos y
mecanicos para plantas de acuerdo con los planos y lo establecido en
estas especificaciones y las disposiciones especiales. El constructor sera
responsable de la adaptacion y compatibilizacion de todos los elementos
gue sean necesarios para el buen funcionamiento de la planta completa.
Cualquier material o equipo auxiliar que no se mencione en estas
especificaciones ni en las disposiciones especiales o en los planos y que
sea necesario para completar y hacer funcionar satisfactoriamente la
plata de bombeo, debera ser suministro e instalado como si hubiera sido
indicado o estipulado.
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12.5.3.

Cdédigos y reglamentos

Todo el equipo eléctrico debera estar de acuerdo con las normas de
fabricacion del pais proveedor, su instalacion deberd sujetarse a las
normas del Codigo eléctrico ecuatoriano y a las regulaciones de las
empresas eléctricas y de alcantarillado

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se constatara el funcionamiento de la bomba instalada, se pagaré el
costo estipulado en los precios unitarios del contrato como unidad
instalada (U)

Planos, dibujos de trabajo y listas de materiales.

La localizacion de la planta de bombeo y la disposicién general de las
instalaciones constaran en los planos; los cambios que fueren necesarios
para coordinar estas instalaciones con los otros trabajos de El Constructor
lo realizara €l a su propia cuenta.

Dentro de 90 dias después que el contrato haya entrado en vigencia, El
Constructor presentara a El Fiscalizador una lista del equipo y materiales
gue se propone instalar, dibujos completos del trabajo que se propone
realizar y otros datos pertinentes. El Fiscalizador estudiara estos
documentos y s6lo con su aprobacion escrita podra El Constructor realizar
la compra del equipo y materiales e iniciar su instalacion.

La lista de materiales debera ser completa con la marca, el nimero de
catdlogo, tamafo, capacidad, acabado, todas las -caracteristicas
pertinentes como caballos de fuerza. KVa, Kw, factor de potencia,
corriente de arranque y de marcha, voltaje y simbolo de identificacion
usado en los planos para cada unidad. Las caracteristicas del motor como
normalmente consta en la placa de identificacion también deberan ser
presentadas y comprenderan velocidad y corriente a plena carga, voltaje y
KVa por HP nominal. No se trata que la lista incluya material miscelaneo
como ductos y alambre; sin embargo, El Constructor estara obligado a
presentar muestras de los materiales que se propone instalar, si asi lo
pide El Fiscalizador.

Se presentaran curvas de rendimiento de las bombas indicando el
diametro del rodete o impulsor que se usard, la capacidad de la bomba, la
carga dinamica total y la potencia al freno necesaria para toda la amplitud
de trabajo de las bombas. Los planos de montaje y apoyo de las bombas,
tuberias y accesorios también deberdn ser presentados. ElI Constructor
entregara a El Fiscalizador la lista de repuestos y las instrucciones de
servicio que acompafan los equipos de bombeo y eléctricos, una vez que
éstos se hayan instalado.

Las instrucciones para mantenimiento, reajuste y lubricacién, una vez

aprobadas, deberan ser enmarcadas, protegidas con plastico
transparente y colocado en lugar visible en la sala de bombas.
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12.5.5.

12.5.6.

Uso y cuidado de los equipos.

El equipo de la planta de bombeo, excepto el que sea empotrado, no
deberd instalarse hasta que la casa de bombas esté terminada, en la
medida de lo posible. Todo el equipo debera estar protegido para prevenir
dafos; las partes rotas, dafiadas o defectuosas deberan ser reparadas o
reemplazadas por El Constructor a su propia cuenta. La suciedad de un
equipo sera motivo de su rechazo.

El Constructor podré utilizar el equipo de bombeo con la autorizacién por
escrito de El Fiscalizador siempre que tome todas las precauciones para
gue no ocurran dafios ni desgaste. El

Constructor demostrara a El Fiscalizador, después de tal uso, que el
equipo esta en perfectas condiciones, aun desarmando las bombas para
una verificacién detallada, si asi lo pide El Fiscalizador. Se llevaran a cabo
las pruebas de comportamiento previas a la recepcion del equipo
instalado, aun cuando en tales partes se hubieran efectuado antes del uso
por El Constructor.

Pintura.

Para el rubro: 1.02.

Todo el equipo y accesorios, tuberias y ductos a la vista, superficies de
hierro y madera dentro de la sala de bombas, deberan limpiarse y pintarse
con pinturas que cumplan las exigencias correspondientes de la seccion
826de las presentes especificaciones y de conformidad con los detalles
sefalados en los planos, las disposiciones especiales y la seccion 507de
las presentes especificaciones.Antes de pintar el equipo, debera limpiarse
de todo polvo, grasa, aceite, Oxido y otros materiales inaceptables
mediante cepillo de alambre y lavado con diluyente de pintura. No se
permitira el uso de gasolina o kerosene para esta limpieza.

El nimero de cada bomba y la direccion de rotacion deberan identificarse
con dos manos de pintura de esmalte blanco para metal. La pintura
debera ser aplicada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante,
cada mano debera secarse completamente antes de aplicar la siguiente.
Las superficies con pintura dafiada deberan ser reparadas por El
Constructor a su cuenta, antes de la recepcion de la obra.

Pruebas de comportamiento.

Todo el equipo instalado sera aprobado por El Constructor en presencia
de El Fiscalizador. Materiales, equipos o elementos de fabricacion
defectuosa seran reemplazados por El Constructor a su propia cuenta. La
prueba comprendera el bombeo de agua con las bombas instaladas. Para
realizar el ensayo, todos los tubos que descargan en la camara de
depdsito se bloquearan a la entrada de la camara.

El sumidero y la cdmara de depdsito se llenardn con la cantidad de agua
indicada en los planos y ordenada por El Fiscalizador y se empezara el
bombeo con una de las bombas.Después de que el sumidero haya sido
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i § vaciado por una bomba, se lo llenard de nuevo hasta el nivel del fondo de
la cAmara de depdsito para comprobar la aspiracion de la otra bomba. En
ERSS el caso que las pruebas no sean satisfactorias al principio, se continuara
llenando el sumidero y la camara de depdésito cuantas veces sea
necesario para demostrar la operacion satisfactoria del equipo. El agua y
la energia eléctrica necesarias para las pruebas de comportamiento seran

suministradas por El Constructor a su propia cuenta.

12.5.7. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El suministro, instalacion y comprobacién de plantas de bombeo para
drenaje, de acuerdo con las especificaciones de esta seccion se pagaran
al precio fijo global indicado en el contrato y no habr& pago adicional por
ningun concepto.

12.6. Ventilador eléctrico de 500 mm de diametro de 220 V, trifasico
Para el rubro: 1.02

En este documento se anexan las especificaciones técnicas del
ventilador.

Este rubro se instalara en las camaras eléctricas subterraneas

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se constatara el funcionamiento del ventilador eléctrico, se pagara el costo estipulado
en los precios unitarios del contrato como unidad instalada (U)

12.7. Tablero para instalaciones eléctricas (tripolar) para usos generales
Para el rubro: 1.02.

El tablero de instalaciones eléctricas (tripolar) tendra una capacidad para
8 a 12 breakers

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se constatara el funcionamiento del tablero instalado, se pagara como una unidad
instalada (U).

12.8. Tablero PLC (para el control del funcionamiento de dos
electrobombas sumergibles para drenaje de 1.5 HP para funcionamiento
alternado)

Para el rubro: 1.02.

Este tablero se instalard en un sitio adecuado y con el sistema PLC.
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Se constatara el funcionamiento del tablero PLC, se pagara de acuerdo al precio
estipulado en el contrato como una unidad instalada

12.9.

12.10.

Tablero PLC (para el control de funcionamiento de dos ventiladores de

500 mm de diametro de 220V, trifasicos)

Para el rubro: 1.02.
Este tablero se instalara en un sitio adecuado y con el equipamiento PLC.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se constatara el funcionamiento del tablero PLC, se pagara de acuerdo al
precio estipulado en el contrato como unidad instalada (U)

Remocion de aceras y bordillos de hormigdon simple

Para el rubro: 1.01y 1.03.

Estas especificaciones estan tomadas en cuenta en el rubro de construccion
de banco de ductos

Definicion

Son los trabajos de rotura y remocion manual de bordillos de hormigon
simple en los lugares que sean necesarios.

Especificacion

Este trabajo consistira en la rotura y remocion manual de bordillos de
hormigon simple en los lugares que sean necesarios Yy su desalojo se lo
realizara al sitio donde sefiale el Municipio de Loja, y el encargado de
verificar que se desaloje en los lugares indicados por la municipalidad sera el
Fiscalizador, la rotura se hard en los lugares y de acuerdo a los limites
sefalados en los planos o indicados por el Fiscalizador.

Al realizar la demolicion de los bordillos, se cuidara de no afectar a las
construcciones aledafias existentes, siendo responsabilidad Gnica del
Contratista, cualquier problema que surgiera bajo este concepto.

Debe removerse los materiales demolidos en forma inmediata fuera del area
de trabajo, sin ocasionar molestias al publico.

En los trabajos de demolicién, se procedera tomando todas las precauciones
del caso para la seguridad del personal.

Todos los bordillos de hormigén simple que estén sefialados para su
remocién o que asi lo disponga el Ingeniero, deberan ser: fracturados en
pedazos y cargados para su posterior desalojo.

Estos trabajos de remocion no se podran realizar en forma mecanica, con

44

Especificaciones técnicas



ERSS

12.11.

13.

equipo neumético para lo cual el contratista utilizard Unicamente
herramientas manuales.

En caso de que las operaciones de remocion se ejecuten de tal modo que
ocasionen algun dafio a la parte que no se tiene previsto renovar estas
partes seran reparadas por el contratista a su costo y seran entregadas a
satisfaccion del Fiscalizador.

Equipo: herramienta manual.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Estas especificaciones se tomaran en cuenta para la construccion del rubro
banco de ductos.

Hormigén ciclépeo 60% hormigén simple f'c 180kg/cm2 y 40% piedra.
Para el rubro: 1.02.

Definicion

Esta especificacion se refiere a la construccion de hormigon ciclépeo con
60% hormigon fc 180kg/cm2 y 40% piedra, para este rubro se tomara en
cuenta las especificaciones para el vertido ya colocacion del hormigon.

Especificacion

Esta especificacion se refiere a la construccion de hormigén ciclépeo con
60% hormigén fc 180kg/cm2 y 40% piedra, para este rubro la piedra debera
estar limpia de polvo y de grasa, para lo cual debera ser preferiblemente
lavada previa a su colocacion.

Equipo: herramienta manual.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Estas especificaciones se tomaran en cuenta para la construccion del rubro,
se medira en metros cubicos.

INSTALACIONES ELECTRICAS®

Para los rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 2 (Al-1)

Toda la instalacion se construira rigiéndose a las normas del Codigo Eléctrico
Ecuatoriano.

Se construird en los pozos, ductos y camaras del sistema de distribucion
eléctrica de redes subterraneas.

13.1.

Tuberia, accesorios y cajas de salida

! Referencias tomadas de la seccién 2 del Manual de construccién del sistema de distribucion eléctrica
de redes subterraneas, del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.
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13.1.1.

13.1.2.

13.2.

13.3.

Para el rubro: 1.02.

Tuberia y accesorios: La instalacidn eléctrica sera canalizada dentro de
tubo metalico EMT liviano de didmetro ¥z pulgada galvanizado, en casos
especiales la tuberia debera ser de diametro % de pulgada galvanizado,
con uniones y conectores de tornillo metalicas galvanizadas.

Cajas de salida: todas las cajas a emplearse estardn conectadas a la
tuberia por medio de conectores metalicos de tornillo.

Para las salidas de luz, serdn octogonales conduit metalicas
galvanizadas de 4” x 2” x 1/16” de espesor.

Para las salidas de tomacorrientes e interruptores seran rectangulares
conduit metalicas galvanizadas de 4” x 2” x 1/16” de espesor.

Las cajas de salida de los tomacorrientes iran colocadas a 0.40 metros
del piso, y las de los interruptores a 1.40 metros del piso.

Conductores
Para los rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 2; 3.

Los conductores seran solidos, de cobre, revestidos con aislamiento tipo
TW para 600 voltios, temperatura maxima 60 grados centigrados.

Al instalar la tuberia se debera dejar pasado un alambre guia de acero
galvanizado N° 16 AWG. Para facilitar el paso de los conductores se
puede utilizar talco o grafito, no se permite el uso de grasa o aceites.

Por ningun concepto, se permitiran empalmes dentro de la tuberia, éstos
se realizaran en las cajas de conexion. Los empalmes aseguraran un
buen contacto eléctrico y mecanico y seran recubiertos con cinta aislante
gue tratara de conseguir el mismo valor de aislamiento del conductor.

Para los tomacorrientes e interruptores se emplearan conductores n° 12
TW AWG.

Luminarias

Para el rubro: 1.02.

Las luminarias para el montaje en la losa seran sobrepuestas para dos
tubos T8 de 32 Watts con balastro electronico de alto factor de potencia

difusor de aluminio especular triangular.

El conjunto de materiales: tubo metalico EMT, conductores, luminarias y
accesorios se pagaran en una unidad como punto de instalacién eléctrica.
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14.

141

Estos materiales se incluyen en el rubro de punto de instalacién eléctrica
para usos generales (Pto).

Especificaciones para la construccién del sistema de distribucion
eléctrica de redes subterraneas

Se construiran en los ductos del sistema de distribucion eléctrica de redes
subterraneas.

Banco de ductos
Para el rubro: 1.03.

Se construird en los ductos del sistema de distribuciéon eléctrica de redes
subterraneas.

14.1.1 Para conservar una distancia uniforme entre ductos se utilizaran
separadores que deberan ser laminas de PVC.

La separacion minima horizontal y vertical entre ductos del mismo banco
sera de 5 cm., independiente del diametro de la tuberia y el nivel de
voltaje empleado.

La distancia longitudinal entre cada separador sera de 2.5 m.

14.1.2 Material de relleno de banco de ductos
Para el rubro: 1.03.
141.2.1 En acera
Se construira en los ductos del sistema de distribucion

eléctrica de redes subterraneas.
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Especificaciones técnicas

En aceras el material de relleno sera de arena y
opcionalmente de hormigén de 140 Kg/cm2 de requerirse
una mayor resistencia mecanica.

El fondo de la zanja tendrd un terminado uniforme sobre el
cual se colocar4d una cama de arena o ripio de 5 cm.,
dependiendo del material de relleno, consiguiendo un piso
regular y uniforme, de tal manera que al colocar la primera
fila de los ductos estos se apoyen en toda su longitud.

Cuando el material de relleno es arena luego de colocar la
primera fila, se colocaré el separador de tuberia seguido de
una capa de arena de 5 cm. Y asi sucesivamente hasta
completar el numero de ductos requeridos. La ultima capa
de arena sera de 10 cm. de altura.

En el caso de colocar hormigén se debe armar el banco con
los separadores segun lo requerido y rellenar hasta una
altura de 10 cm. por encima de la ultima tuberia.

En ambos casos sobre la capa de 10 cm. sobre el ultimo
tubo ird una capa de 20 cm. de material de relleno (libre de
piedra) compactado manualmente, la siguiente capa de 10
cm. serd compactada de forma mecanica, luego de esto se
colocara una capa de 10 cm. de sub-base compactada
(arena o ripio), que depende el material determinado de la
acera, si es adoquin u hormigon.

La distancia de las paredes de la zanja hacia los ductos sera
de 10 cm.

La compactacién del relleno ejecutado en la construccién de
los ductos, en capas de 15 cm de altura debera cumplir con
el ciento por ciento del Proctor Standard. Se realizara un
ensayo de densidad en sitio en cada capa compactada
mediante el uso de un densimetro nuclear.

Este rubro se cancelard de acuerdo a las cantidades
medidas en obra en metros lineales: la tuberia de acuerdo al
tipo, los conductores de electricidad y la cinta de
sefializacion. En metros cubicos: los materiales de relleno
como: arena fina, relleno compactado y hormigones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este rubro se medird en obra constatando el fiscalizador la
buena calidad de los materiales y del trabajo realizado de
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14.1.2.2

acuerdo a las normas del presente documento. Norma INEN
1869, para los tubos de 160, 110 y 50mm;en metros lineales
del ducto.

En calzada

Se construird en los ductos del sistema de distribucion
eléctrica de redes subterraneas.

Cuando el banco de ductos este instalado bajo la calzada el
material de relleno debera ser de hormigdn con resistencia
minimo de 180 kg/cm2 hasta 10 cm. sobre el ducto superior.
Sobre el banco se colocard material de relleno (libre de
piedra, 2 capas de 25 cm. compactadas en forma mecanica,
luego se colocara una capa de 10 cm. de sub-base
compactada (arena, ripio o lastre) que depende del material
determinado de la calzada, si es de adoquin, hormigo, o
asfalto, respectivamente.

El fondo de la zanja tendra un terminado uniforme sobre el
cual se colocara una cama de 5 cm. de ripio.

La compactacion del relleno ejecutado en la construccion de
los ductos, en capas de 15 cm de altura debera cumplir con
el ciento por ciento del Proctor Standard. Se realizara un
ensayo de densidad en sitio en cada capa compactada
mediante el uso de un densimetro nuclear.

La calidad del hormigon empleado en la construccion de
este rubro deberd comprobarse, con la obtencion de 4
muestras para probeta cilindrica de cada camién (mixer) que
llegue a obra.

La cantidad de cilindros a probarse sera de por lo menos cuatro
por ensayo; uno roto a los siete dias; y los tres a los 28 dias
para cada estructura individual.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este rubro se medirad en obra constatando el fiscalizador la
buena calidad de los materiales y del trabajo realizado de
acuerdo a las normas del presente documento. Norma INEN
1869, para los tubos de 160, 110 y 50mm; en metros
lineales del ducto.

14.2. Distancia de separacidn entre banco de ducto eléctrico y otros
servicios.

La separacion minima entre banco de ductos eléctricos y otros

Especificaciones técnicas
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14.3.

14.4.

14.5

servicios sera de 25 cm., no se instalaran ductos de otros servicios
paralelamente por encima o debajo de ductos eléctricos, en casos
excepcionales la separacion vertical la misma indicada
anteriormente.

Profundidad

La profundidad minima a la que deben instalar los bancos de ductos sera:
en lugares no transitados por vehiculos 0,60 m. En lugares transitados
por vehiculos 0.80 m. En caso de no obtener estos valores de
profundidad, se colocara en todo el trayecto de la zanja hormigon de
resistencia mecanica tal, que garantice la misma proteccién que con las
condiciones de profundidad minimas.

Ancho de Zanja

Para el rubro: 1.03.

El ancho de esta debe ser tal, que permita colocar la plantilla, hacer el
acoplamiento sin dificultad y compactar el relleno.

Bd=N*D + (N-1)e + 2x
En donde Bd: ancho de zanja; N: numero de tubos en sentido horizontal;
D: diametro exterior del tubo; e: espacio entre tubos (minimo 5 cm.);y, X
distancia entre tuberia y pared de zanja (minimo 10 cm.)
Cintas de sefializacion

Para el rubro: 1.03.

Se colocara en los ductos del sistema de distribucion eléctrica de redes
subterraneas.

Para indicar la existencia de ductos eléctricos, se debe colocar una cinta
o0 banda PVC en toda la trayectoria del banco de ductos.

La cinta o banda se colocara a una profundidad de 20 cm. medidos desde
el nivel del piso terminado de la acera o calzada.

Cuando el ancho de la zanja es menor o igual a 0,5 m. se colocara una

cinta de sefializacién. Si la zanja es mayor a 0,5 m. se colocara dos cintas
de sefalizacion.
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La cinta de sefializacion debera tener la siguiente informacion:
- Sefal de advertencia de peligro de riesgo eléctrico (1ISO 3864)
- Leyenda de advertencia de la presencia de cables eléctricos
- Logotipo de la empresa distribuidora
MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se constatara la instalacion y calidad de las cintas de sefalizacion

de peligro de riesgo eléctrico (norma ISO 3864), se pagara de
acuerdo al analisis de precios unitarios.

14.6. Ductos

Para el rubro: 1.03.

Los cables estaran protegidos mediante tuberias que deberan ser de PVC

14.6.1. Tipo de ducto

Segun la Norma NTE INEN 2227 Y NTE INEN 1869 debera

instalarse tubo PVC de pared exterior estructurada e interior lisa tipo B
para red MV Y BV (diametros de 110 y 160 mm) y tubo PVC de tipo Il
pesado, para alumbrado publico y acometidas domiciliarias (diametro 50
mm).

14.6.2 Los ductos con conductores y de reserva deben taponarse,
a fin de mantenerlos libres de basura, roedores, agua, etc.

Los accesorios como pegamento, anillos de goma y tapones tienen que
ser disefiados para uso con la tuberia arriba especificado.
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Se utilizaran Unicamente los materiales provenientes que tengan el sello

de calidad INEN.

El color del ducto para
color naranja.

instalaciones eléctricas subterraneas sera de

La suma del area de la seccién transversal de todos los conductores o
cables en una canalizacién, no debera exceder el 40% de la seccién
transversal interior de la canalizacion NEC354-5.

Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Tensidn Diametro del Transicion
(kV) ducto (mm) ducto (mm)
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 250, 300, 350, 500 35 160 160
2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 250, 300, 350 15/25 110 110
500 15/25 160 160
4, 2, 1/0,2/0, 3/0, 4/0 0,6 110 110
6,4, 2,1/0 0,6 50 50
(Alumbrado
publico y
acometidas

Nota: En todos los casos incluyendo en las redes y acometidas en bajo voltaje, el
numero maximo de conductores no puestos a tierra (fases), por ducto sera 3, mas el

neutro.

14.6.3 Configuracion de ductos

La configuracion de los ductos dentro de una zanja, estara dada al
namero de filas por el nimero de columnas.

Se puede utilizar la siguiente configuracién de ductos, donde el primer
digito indica el numero de filas y el segundo digito el namero de

columnas.

FilaxColumna

FilaxColumna

FilaxColumna

1x2 1x3 1x4
2X2 2x3 2x4
3x2 3x3 3x4

Especificaciones técnicas
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4x2 4x3

Nota: Para los sistemas de comunicacién de equipos eléctricos se colocard en toda
canalizacion un triducto de polietileno de pared exterior lisa e interior con estrias
longitudinales de 40 mm de diametro.

Este rubro se cancelard de acuerdo a las cantidades medidas en obra en metros
lineales, la tuberia de acuerdo al tipo. En metros cubicos los materiales de relleno
como: arena fina, relleno compactado y hormigones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se verificara la calidad de materiales y se cancelara de acuerdo al analisis de precios
unitarios y el precio que consta en el contrato se medira en metros lineales.

14.7 POZOS
Para el rubro: 1.01.

Se utilizaran pozos cuando existan cambios de direccidn, transicion aérea
a subterranea, asi como a lo largo de los tramos rectos de ruta del
circuito. La distancia entre pozos dependera del disefio, esta distancia
estara entre 30 y 60 m.

Los pozos deben mantener un espacio de trabajo limpio (cables y
accesorios sujetos a la pared), suficiente para desempeniar las labores de
mantenimiento.

Los pozos seran construidos con paredes de hormigon armado de 210
Kg/cm2 (en calzada), o de mamposteria de ladrillo o bloque de hormigon
pesado en acera. El espesor de la pared sera como minimo de 12 cm.

Las paredes interiores de los pozos construidos de mamposteria de
ladrillo o bloque, seran enlucidas con mortero 1:3 y alisadas con cemento.

Las tapas de los pozos podran ser de:
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- Hormigbn armado: tendr4 un marco y brocal metalico. El espesor
de la losa de la tapa sera de 70 mm. (solamente para acera)

- Acero ductil o grafito esferoidal: clase D400-400kN (para calzada o
acera)

14.7.1 Dimensiones

- Dependiendo del tipo, los pozos se construirdn segun las
dimensiones interiores establecidas en esta homologacion.

Tipos L?r:%o A?r(r:];]o Profundidad (m) Aplicacién
Tipo C 1.20 1.20 1.20 MV-Bv-AF
Tipo D 1.60 1.20 1.50 MV-Bv-AF
Tipo E 2.50 2.00 2.00 MV-Bv-AF

1. Las profundidades indicadas en la tabla son minimas y podra
aumentar dependiendo de cantidad de la cantidad de ductos a
instalarse.

Los pozos tipo C seran utilizados para derivaciones en bajo voltaje.

Los pozos tipo C y D se construiran con dos tapas que cubran el

area del mismo.

4. En el pozo tipo E se podran colocar modulos pre moldeados para
derivacion y seleccionamiento. Este tipo de pozo ird con una tapa
de hierro esferoidal.

5. Los pozos tipo D y E se construiran normalmente en las esquinas.

wn

14.7.2 . Forma
Los pozos se construiran de forma cuadrada o rectangular segun el
angulo que forme el banco de ductos. En caso de ser necesario se
construira pozos de forma octogonal.

14.7.3. Consideraciones

En las calles y veredas en donde se construyen los pozos y ductos,
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generalmente existen instalaciones de agua potable, alcantarillado,
teléfonos, energia eléctrica, etc., por lo cual, durante el disefio y la
construccién se deberd consultar y coordinar con las entidades
responsables de estos servicios para contar con los planos e
informacion correspondiente de las instalaciones existentes.

La distancia entre la parte inferior de los ductos méas profundos y la
base del pozo debe ser minimo de 10 cm. El banco de ductos debe
estar centrado con respecto a las paredes laterales del pozo.

El banco de ductos no podra rebasar el nivel de pared terminada
del pozo, quedaran a 5 cm. antes de salir a la superficie interior del
pozo para dar una curvatura con radio de 3 cm (chaflan) para que
ingresen los cables al ducto sin dafio a la chaqueta.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se verificara la calidad de materiales y se cancelara de acuerdo al
analisis de precios unitarios y el precio que consta en el contrato se
medira en unidades (U).

14.7.4. Tapas

Para los rubros: 1.01; 1,02.
14.7.4.1. Tapas de Hormigdn

Las tapas de hormigon tendran un marco y brocal
metalico construido de pletina de acero, de espesor de 4
mm y 50 mm de base por 75 mm de alto, con una
abertura de 110 grados tanto para el brocal como para el
marco de la tapa.

La resistencia del hormigobn de la tapa sera
fc=210Kg/cm?, de 70 mm de espesor en vereda y 150
mm en calzada con armadura @=12mm cada 100 mm
en ambas direcciones.
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BROGAL METALIGO P

Tgpade pazo tipo “B’

El marco y el brocal deberan tener un recubrimiento de pintura
anticorrosiva minimo de 2 capas. Con el fin de que el brocal se
empotre correctamente éste dispondra de anclajes que iran
embebidos al contorno del pozo.
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14.7.4.2

Especificaciones técnicas

14.7.4.1.1  Aperturade la tapa de hormigon

Para el levantamiento de las tapas de los pozos se
dejara dos orificios sin fundir formados por tubo metalico
rectangular de % x 2” ubicados adecuadamente para
distribuir el peso de la tapa y soldados a la armadura
gue atraviesa todo el espesor de la misma, los cuales
permiten el ingreso de una varilla de hierro doblada en la
punta en forma “L” que sirve para levantar la tapa.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se verificara la calidad de materiales y se cancelara de
acuerdo al analisis de precios unitarios y el precio que
consta en el contrato se medira en unidades (U).

Tapas de grafito esferoidal
Para el rubro: 1.01; 1.02.

Los pozos ubicados en calzada obligatoriamente
deberan tener una tapa de grafito esferoidal (acero
dactil) clase D400-400kN de dimensiones indicadas
en la tabla del punto 14.7.1, pudiendo ser de una o
dos tapas articuladas de acuerdo a la dimensién del
pozo, éstas  deberan cumplir ~ con las
especificaciones técnicas indicadas en este
documento. Estas tapas dispondran de un seguro de
cierre de ¥4 de vuelta con su llave respectiva.

Las tapas en funcion ductil, estan soportadas en un

marco de acero galvanizado, que provee el soporte
y bisagras para las tapas. El disefio de la tapa
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14.7.4.3

Especificaciones técnicas

provee un soporte antideslizante para los vehiculos
y peatones.

Identificacion

Para la identificacion de las tapas de los pozos se lo
realizara en bajo relieve o se colocara una placa de
hierro fundido.

14.7.4.3.1

14.7.4.3.2

Bajo relieve

Letra: Técnica

Ancho: 4 cm

Altura: 7 cm

Debera constar:

Siglas de la empresa distribuidora.
Nivel del voltaje MV y/o BV7

Afo fabricacién (opcional)
Numeracion de la tapa (opcional)
Caracteristicas de la placa

Largo: 15 cm
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- Ancho: 10 cm.
- Espesor: 0,5cm
- Letra: Técnica
Debera constar:
- Siglas de la empresa distribuidora.
- Nivel del voltaje MV y/o BV7
- Ao fabricacion (opcional)
- Numeracion de la tapa (opcional)
MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se verificara la calidad de materiales y se cancelara de acuerdo al

analisis de precios unitarios y el precio que consta en el contrato se
medira en unidades (U).

14.7.5 Pisos delos pozos

Para los rubros: 1.03.

Dependiendo del nivel freatico de la zona donde se esté
construyendo el sistema subterraneo, el piso de los pozos podra
ser:

Piso con hormigon y drenaje:

El piso de los pozos se fundira completamente con una capa de
hormigon de 10 cm. minimo y se ubicard un drenaje, el cual es
opcional a juicio de la empresa, dependiendo del nivel freatico de
la zona donde se esté instalando el sistema subterraneo. Este
drenaje constara de un sifén el cual estara conectado al sistema de
alcantarillado publico mediante una tuberia de PVC de 50 mm de
diametro minimo, preferiblemente pluvial. En la losa de piso de
dara la inclinacion de 1.5% hacia el drenaje.

Piso sin hormigén y material filtrante

El piso del pozo estara constituido por una capa de material
filtrante de 10 cm. minimo (grava) que ocupara toda su area.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

En caso de que el piso del pozo solo sea de material filtrante se
pagara la calidad colocada en metros cubicos.

Piso con hormigon y material filtrante

El piso de los pozos estara constituido por una loseta de hormigén
de 10 cm minimo con una inclinacion del 1.5% para evacuar el
agua hacia una franja sin fundir, rellena de material filtrante
(grava), ésta cubrird al menos el 10% del area total del piso del
pozo.

14.7.6. Soportes

Para el rubro: 1.01.

Los cables dentro de los pozos deben quedar facilmente
accesibles y soportados de forma que no sufran dafio, debido a su
propia masa, curvaturas o0 movimientos durante su operacion, para
ello los pozos dispondran de soportes de acero galvanizado o fibra
de vidrio para sujetar y ordenar los conductores que se encuentren
dentro de este.

Los soportes de los cables deben estar disefiados para resistir la
masa de los cables y de cargas dinamicas; mantenerlos separados
en claros especificos y ser adecuados al medio ambiente.

Los cables deben quedar soportados cuando menos 10 cm. arriba
del piso para estar adecuadamente protegidos.

La ubicacién de los soportes debe permitir el movimiento del cable
sin que exista concentracion de esfuerzos destructivos.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este rubro se cancelard como una unidad (U).

14.8 CAMARAS ELECTRICAS

Para el rubro: 1.02

Las camaras eléctricas que se construiran en calzada tendran una losa
maciza superior de hormigén fc=300 gk/cm2

Las camaras que se construirdn en parques tendran como losa superior,
una losa de hormigon fc=300 gk/cm2 alivianada

14.8.1

14.8.2

14.8.3

14.8.4

Especificaciones técnicas

Las especificaciones de camaras, deben contemplar entre otros
aspectos, la estética, seguridad, operatividad y la necesidad
eléctrica.

Todos los aspectos técnicos de construccion y disefo
contendran planos y documentos del proyecto.

Normas y Reglamentos

El disefio y la construccion de la obra civil se ejecutaran de
acuerdo con la ultima version vigente de la siguientes Normas y
Reglamentos: INEM, ACI, ACTM, AAHSTO, NEVI 12

Las Normas y Reglamentos de Obra Eléctricas son los
siguientes: IEC, ISO, INEN, NEC, ASTM, ICEA, NEMA, NTE-IET
y IEEE

Equipos y materiales

Para los rubros: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05.

Los equipos, materiales y demas componentes a utilizar en las
obras deberan ser nuevos y de primera calidad, tendran que
cumplir las especificaciones descritas en la secciones anteriores
y ademas deberdn estar certificados por organismos de

certificacién acreditados.

Especificaciones técnicas generales para obras civiles de
las cdmaras eléctricas.

Para el rubro: 1.02

- La camara estara disefiadas para uso exclusivo de energia
eléctrica.
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Sera construida previa verificacion de las especificaciones
técnicas de los equipos a instalar.

Ser& construida en el sitio mas idoneo desde el punto de
vista eléctrico y considerando las estructuras existentes en
el lugar, ejecutando las obras civiles para la cimentacion,
instalaciones eléctricas, seguridad y el equipamiento
completo indicado en las especificaciones.

Las camaras cumpliran las especificaciones técnicas
detalladas en el presente documento como caracteristicas
minimas.

La camara sera resistente a esfuerzos externos, ventilada
adecuadamente, residente a cualquier medio ambiente,
resistente al fuego, impermeable y hermética, con acabados
adecuados.

Se dispondra de un acceso libre desde la via publica para el
personal de la empresa distribuidora.

14.8.,5 Dimensiones

14.8.5.1 Parametros y consideraciones para determinar las

dimensiones de las camaras eléctricas

- Las dimensiones interiores minimas de las
camaras de las empresas distribuidoras vy
particulares con celdas o interruptores de MV de 3
vias y tableros de distribucion de BV para potencia
de 250 hasta 800 kVA se dan en el cuadro siguiente,
en funcion del namero de transformadores y del
voltaje nominal que alimenta la camara.

Numero de Voltaje nominal de la Dimensiones minimas (cm)
transformadores linea de distribucion
en medio voltaje
A B H
1 <24 kV 420 540 300
2 <24 kV 420 600 300

Especificaciones técnicas
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i § Ninguna camara podra ser inferior a éstas medidas:
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Largo= 3m, Ancho= 2.2 m (transformador 1 &); ancho 3.70 m (transformador 3 &), Alto
3m

14.8.5.2 Equipos ainstalarse

Para los rubros: 1.01; 1.02.

Los equipos subterraneos que se instalen dentro de pozos y caAmaras deben ser deltipo
Sumergible (NEC Art. 923-7b)

Las camaras eléctricas de distribucién pueden ser subterraneas o a nivel. Las mismas
pueden estar conformadas por maniobras, proteccion y transformadores.

14.8.5.3 Equipos de maniobray proteccion
Para el rubro: 1.02
En camaras subterraneas debera utilizarse equipos de seccionamiento y proteccion
tipo Sumergible como: médulos premoldeados(conectores tipo codo,tipo T o codo
portafusible),barrajes desconectables e interruptores de MV aislados en SFG.
14.8.5.3 Transformadores

Para e rubro: 3.02.4.
En camaras subterraneas, debera utilizarse transformadores tipo sumergible.
14.85.4 Acceso a las camaras eléctricas subterraneas

Para el rubro 1.02.

En la losa superior de las camaras se dejara boquetes de 70x70 cm. para
el ingreso del personal de mantenimiento, (Norma NEC 923-18, minimo 56x65 cm), en
los cuales se colocaran tapas de fundicion de acero duactil o grafito esferoidal, que
deberan cumplir con las Normas Técnicas indicadas en este documento.

Debajo de esta tapa se deberd instalar un rejilla como seguridad extra

para evitar el ingreso de personal no autorizado, con su respectivo dispositivo de
seguridad.
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La escalera seré telescopica vertical de hierro galvanizado, con tubo de 25.4 mm de
didmetro, con peldafios dispuestos cada 30 cm. soldadas a un marco del mismo tubo y
asegurada a la pared del ducto de acceso. La parte inferior descansara sobre una
plataforma de hormigén situada a una altura de 60 cm. del piso de la camara, desde la
cual se accedera mediante peldafios de hierro u hormigén.

64
Especificaciones técnicas



TASA OS ACCES0
" NVEL DE VEREDA

TUB GALVAN ZADO
s

TUBD GALVANIZADO

ESCALERA METALICA TIPC

N=+0.80

Escalera de acceso telescopica, este tipo de accesorio se colocara en las camaras
eléctricas subterraneas de calzada.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se verificara la calidad de la construccion y se pagara de acuerdo al analisis de precio
unitario de acuerdo al contrato en unidad (U).
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i § 14.8.5.5 Acceso de los equipos a las camaras eléctricas
ERSS Para el rubro: 1.02.
El acceso de los equipos se realizard en las camaras eléctricas
subterraneas de calzada y en parques se construird con tapas de acceso
metalicas de 1.00x1.60 (2 tapas)
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se verificara la calidad de la construccién y se pagara de acuerdo al
andlisis de precio unitario de acuerdo al contrato en unidad (U).

Se podra ingresar los equipos de la siguiente forma:
- Losas de hormigén moviles (2 losas)
- Tapas de acceso metélicas de dimensiones apropiadas

- Las tapas metalicas deberan estar construidas con perfiles IPN de
100x50x4.5. soldadas a una plancha de acero de 6mm de espesor.

Las tapas de hormigdn tendran un refuerzo de perfil metalico galvanizado
alrededor. Seran construidas con hormigén armado fc=240 Kg/cm? con
doble refuerzo al igual que la losa fija.

Las dimensiones minimas de las losas sera de 0.70 x 2.30 m de largo.

14.9 Especificaciones del hormigon de camara subterranea bajo nivel de
calzada

Para el rubro: 1.02.

- Tipo A:240 Kg/cm? para losas tanto mdviles y fijas para soportar el
paso vehicular

- Tipo B: 210Kg/cm? para todo tipo de paredes y pisos.

- Tipo: f'c=300Kg/cmz2. En el disefio estructural de las camaras
eléctricas subterraneas a instalarse en el proyecto Regenerar
de la Ciudad de Loja, se ha considerado este tipo hormigén,
tanto paralas camaras en calzada o en parques.

Las paredes y el techo de las camaras deben construirse con materiales
que tengan la resistencia estructural apropiada; con un acero de refuerzo
fy= 4200 Kg/cm? y una resistencia al fuego minima de 3 horas.
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Los pisos deberdn ser de hormigon simple de un espesor minimo de 10
cm. y una resistencia al fuego minima de 3 horas.

14.10 El hormig6n que se construira en las camaras tanto tipo A,y B
asi como el de 300Kg/cm2 sera cancelado después de su medida y
verificacion de calidad de acuerdo al analisis de precios unitarios y
al precio que consta en el contrato en metro cubicos.

14.11 Canalizacién dentro de las camaras eléctricas
Para el rubro: 1.02.

Las camaras deberan tener canales perimetrales y rejillas a nivel de piso
de las siguiente dimensiones de 0,40 a 0.50 de ancho y 0.60 de
profundidad, para alojar los conductor de medio y bajo voltaje colocados
sobre bandejas portacables.

Los canales tendran una ligera inclinacion hacia un pozo recolector ante
posibles filtraciones de agua. Desde este pozo se evacuara el agua a un colector
publico si es posible, caso contrario se instalara una bomba eléctrica automatica, que
estara encargada de expulsar el agua a través de un ducto de 2 pulgadas de diametro
como minimo.

En la parte inferior de los canales se colocard una rejilla metéalica
elaborada con varilla lisa de 10 mm y separada cada 50 mm entre si, unidas mediante
dos perfiles de hierro angulo que servira para el alojamiento de los conductores MV a
una altura de 100 mm de la base del canal sobre un brocal de hierro.

Otra rejilla de similares caracteristicas se instalara a una altura 250 mm
gue servira para el alojamiento de los conductores de BV.

Para cubrir el canal, en la parte superior se colocara una rejilla metalica
de pletina de 5 mm de espesor y separadas cada 50 mm entre si, unidas mediante dos
perfiles de hierro angulo la cual estara asentada sobre un brocal de hierro.

Las rejillas deberan ser cubiertas con dos capas de pintura anticorrosiva
y deberan ser removibles.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira y verificara la calidad de las rejillas construidas, se pagara de acuerdo al
analisis de precio unitario y al precio que consta en el contrato en metros lineales.

14.11 Canalizacién pararecoleccion de aceite del transformador
Para el rubro: 1.02.

Se construira alrededor del transformador una zanja de hormigén de 25
cm. de ancho por 40cm de profundidad, la misma que contendra una bandeja de apaga
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fuegos de acero galvanizado, perforada y ubicada a 10 cm. de la parte superior de la
zanja y cubierta con grava. La zanja tendra la capacidad de albergar en su interior el
100% el aceite del transformador.

14.12 Impermeabilidad
Para los rubros: 1.01; 1.02.

Las camaras seran resistente principalmente al agua y a la humedad . El
acabado de las paredes sera enlucidas y se utilizara pintura blanca para interiores
resistente a la humedad de cero mantenimiento a largo plazo.

Las juntas que se forman al unir las losas de cubierta deberan ser
tratadas con un aditivo que cumpla con caracteristicas de elasticidad y gran
adherencia, o un sellante para juntas para prevenir filtraciones de agua.

Impermeabilizacion rigida, en este tipo de impermeabilizacion se utiliza
cemento mas aditivo.

Impermeabilizacion flexible, en este grupo se utiliza aditivos acrilicos
elastoméricos, laminas de PVC, asfaltos.

La impermeabilidad del hormigdn debe cumplir los requisitos indicados en
la Norma UNE-EN12390-8.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
El enlucido vertical y horizontal construido se medira y verificara su calidad, luego de lo

cual se cancelara de acuerdo al andlisis de precios unitarios y al precio que consta en
el contrato y en metros cuadrados.

68
Especificaciones técnicas



i § 14.13 Disefio para el sistema de ventilacién de las camaras eléctricas
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Para el rubro: 1.02.
14.13.1 Consideraciones:

- La temperatura de las cdmaras eléctricas ser& como maximo un incremento de
temperatura de 15° de la temperatura ambiente promedio donde esta ubicada.

- La ventilacion debe ser adecuada para disipar la temperatura producida por las
pérdidas a plena carga del transformador, sin que se produzca un aumento de
temperatura que exceda la nominal del transformador segin la Norma NEC articulo
450-9

- En las camaras eléctricas en la cuales la ventilacion natural no sea suficiente
para mantener una temperatura de acuerdo al primer punto es necesario que se
disponga de una ventilacion forzada, la cual se compondra de: Pozos de acceso y
evacuacion de aire; Ductos de acceso y evacuacion de aire; Sistema mecanico de
ventilacion: Ventanas de acceso y evacuacion de aire dentro de la camara eléctrica.

14.13.2 Pozos de acceso y evacuacion de aire
Para el rubro: 1.02.
- Para el sistema de ventilacion de las camaras eléctricas subterraneas se
deberan construir pozos para el ingreso y salida de aire, los cuales se ubicaran en la

parte contigua de las paredes exteriores de la camara.

- Los pozos de entrada y salida tendran las siguientes dimensiones: 60 cm.
de largo por 60 cm. de anchoy 70 cm. de profundidad. (Norma IET).

- Los pozos de ventilacion deben tener una rejilla horizontal de grafito
esferoidal a nivel de piso y en el interior del pozo una rejilla vertical a la entrada y salida
del ducto.

T
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- En la base de los pozos se colocara replantilo de piedra con
recubrimiento de hormigdn simple, y una tuberia de 4” que estara conectada al sistema
de drenaje publico.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Luego de verificar la calidad y realizar las dimensiones se pagara este rubro de
acuerdo al andlisis de precio unitario de acuerdo al precio que consta en el contrato y
como una unidad (U).

14.13.3 Ductos de acceso y evacuaciéon de aire

Para el rubro: 1.02.

- En las camaras eléctricas se debe disponer de una entrada de aire
fresco exterior por medio de un ducto circular conectado desde el pozo de acceso que
llegara a la pared adyacente donde se ubica el transformado, para mantener la
temperatura de la camara en los niveles establecidos.

- El 4rea minima del ducto debe ser 1250 cm? (ducto de 40 cm. de
diametro).

- El ductor para la salida de aire caliente se colocara en la parte
superior de la pared contraria al ductor de ingreso y llegara hasta el pozo de
evacuacion.

- El material del ducto debera ser de PVC corrugado.
MEDICION Y FORMAS DE PAGO

Este material consta en el analisis de precios unitarios del ventilador de 500 mm

14.13.4 Sistema mecanico de ventilacion

Para el rubro: 1.02.

- Sera necesario disponer de una ventilacion forzada mediante un
ventilador de inyeccion de aire a temperatura ambiente del exterior de la camara y un

ventilador de extraccion del aire caliente producido en el interior de la misma.

- Se dispondrd de un sistema de control automatico para la
operacion de los ventiladores.
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i § - Los calculos para el dimensionamiento y tipo de los ventiladores se
lo realizara mediante un estudio especifico.
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14.13.5 Ventanas de acceso y evacuacion de aire dentro de la
camara.

Para el rubro: 1.02.

Para el dimensionamiento utilizamos el método que se basa
en la disipacion del transformador. Las areas de abertura para la ventilacion
denominadas S y S’ puede ser calculada utilizando las siguientes formulas:

S=18*10*P
vH

S$=110*S

Donde:
S= entrada de aire. Parte inferior (m?).
S’= salida de aire. Parte superior (m?).
P= potencia total disipada. (Pérdidas totales del
transformador) (W).
H= altura medida entre los puntos de cada abertura (m)

- La entrada de aire debera situarse a una altura minima de 0,30 .m.
sobre el piso de la camara.

- Ladistancia vertical entre los puntos medios de cada ventana sera
de 1.30 m.

- Las ventanas de entrada y salida de aire estaran ubicadas en
paredes opuestas.

- Como medio de proteccion la ventanas deberan tener rejillas o
mallas que impidas el paso de animales u objetos

- Las pérdidas totales de los transformadores estan indicadas en las
Normas INEN 2114 Y 2115

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se verificard la instalacion delos ventiladores de inyeccidn y extraccion
de aire de 500 mm de diametro, 220V, trifasicos, se pagara de
acuerdo al analisis de precio unitario y el precio que consta en el
contrato como una unidad.
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14.13.6 Canales para ingreso y salida de cables
Para el rubro: 1.02.

El ingreso y salida de cables de medio y bajo voltaje a la
camara eléctrica subterranea, seran a través de banco de ductos.

En las esquinas de las camaras se construiran canales para el ingreso

y salida de los conductores, con las medidas de 60x60 cm. por la
altura de la camara

I j

s

14.13.7 Malla electrosoldada

Para el rubro: 1.02.

En la construccion de las camaras subterraneas tanto las
paredes como la losa de piso las armaduras se construiran con doble
malla electrosoldada formada con varilla de hierro negro de 6 o 10
mm, la losa superior se la realizara con doble armadura de varilla de
12 mm cada 10 cm. cuando las camaras se encuentren ubicadas en
lugares donde no exista la presencia vehicular, en caso contrario se
debera calcular los hierros y espesores de las losas para que soporten
el transito vehicular. Las esquinas y borde se estructuraran con vigas y
columnas V5 o C5, segun sea el caso.

Para la fijacion de la malla, se utilizara espaciadores de varilla de
hierro o separadores plasticos tipo armex, ubicados a 80 cm. de
distancia entre ellos.

De utilizarse refuerzo de malla de alambre electrosoldada, cumplira los

72

Especificaciones técnicas



ERSS

requerimiento de ASTM designacion A-185

Este rubro esta considerado en el analisis de precios por su peso en
kilogramos (Kg)

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se verificard que la malla cumpla con los requerimientos ASTM

designacién A-185, se medira la cantidad colocada y se pagara de
acuerdo al analisis de precios y al precio que consta en el contrato

15. Bases de hormigo6n para instalacién de equipos.

Para el rubro: 1.02.

Todo equipo tipo pedestal deberd contar con una base de hormigon
armado, con una resistencia minima de fc= 210k=Kg/cm?, cuyas dimensiones
dependeran del equipo a instalar. La altura de la base sobre nivel de piso
terminado, no debe ser menor a 10 cm.

Ademas debe instalarse una barrera de proteccion mecanica alrededor
del equipo, la cual puede estar constituida de bolardos metalicos amorterados
de acero de 8pulgadas de diametro minimo, con una altura del nivel del piso de
50 cm. y enterrado 20 cm. con sistema de cimentacion. Este bolardo debe ir
pintado con franjas amarillas y negras.

Donde se instale un equipo (transformadores, interruptores, etc.) se
debera construir un pozo junto a la base de medidas tales que permita dejar
reserva de los cables, operar y manipularlos, colocar barrajes desconectables,
barrajes de puesta a tierra y cualquier otro elemento.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se verificara la construccion de la base de hormigbn de acuerdo a las
cantidades realizadas en la obra, y se pagara de acuerdo al andlisis de precios y
al precio que consta en el contrato en metros cubicos del hormigén colocado y/o
como unidad (U).

Todos los rubros que se construirdn en las camaras eléctricas
subterrdneas,se pagaran de acuerdo a los analisis de precios realizados
para determinar el precio de las mismas. La mayoria de los rubros que
seran utilizados ya tienen las especificaciones técnicas para su
construccion y la forma de pago correspondiente en este documento.
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Para el rubro: 1.02.

Se construira en las camaras eléctricas tanto de calzada como en parques con
un tubo de diametro de 1.5” de hierro galvanizado

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se verificard la instalacion y se pagara de acuerdo al andlisis de precios
unitarios y el precio que consta en el contrato en metros lineales (ml).

17.Luces de emergencia
Para el rubro: 1.02.

Las luces de emergencia estaran ubicadas de acuerdo a los planos y seran del
tipo 2x1 lampara LED, 120V-60HzV, pila recargable podra ser de 3.6V, con
control de encendido y medidor de carga.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se verificara la calidad del equipo instalado y se pagara por unidad (U).

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA
CAMARAS DE TRANSFORMACION (rubro 1.02.1.3)

Definicion: Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra para camaras de
transformacion, en una cantidad de 29 unidades.

Se construiran las mallas de puesta a tierra para las camaras, de acuerdo a los detalles
indicados en los planos, en los que constan entre otros detalles tres barras master,
tanquillas de mantenimiento en cada varilla de puesta a tierra.

Equipo minimo: herramienta de soldadura exotérmica.
Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador.
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Rubro: 6.1.1.1

Detalle: Construccion de red subterranea pozo de revision tipo “C”.

En este rubro el oferente debe considerar lo siguiente:
- Replanteo y nivelacion.

- Excavacion sin clasificar

- Cimiento de hormigén simple de 180 kg/cm?,
- Replantillo de grava 3/4".

- Mamposteria de ladrillo mambrén o blogue.

- Hormigén simple en cadena de 210 kg/cm?.

- Hormigén simple en losa de 240 kg/cmz.

- Acero de refuerzo.

- Enlucido vertical paleteado fino mortero (1:3).
- Relleno compactado a mano.

- Tapa de hierro fundido 70x70 cm

Rubro: 6.1.1.2

Detalle: Construccion de red subterranea pozo de revision tipo “D”.

En este rubro el oferente debe considerar lo siguiente:
- Replanteo y nivelacion.

- Excavacion sin clasificar

- Cimiento de hormigén simple de 180 kg/cm?.
- Replantillo de grava 3/4".

- Mamposteria de ladrillo mambrén o bloque.

- Hormigén simple en cadena de 210 kg/cm”.

- Hormigén simple en losa de 240 kg/cm®.

- Acero de refuerzo.

- Enlucido vertical paleteado fino mortero (1:3).
- Relleno compactado a mano.

- Tapa de hierro fundido 70x70 cm

Rubro: 6.1.1.3

Detalle: Construccion de red subterranea pozo de revision tipo “E”.
En este rubro el oferente debe considerar lo siguiente:
- Replanteo y nivelacion.

- Excavacion sin clasificar

- Cimiento de hormigén simple de 180 kg/cm?.

- Replantillo de grava 3/4".

- Mamposteria de ladrillo mambrén o bloque.

- Hormigén simple en cadena de 210 kg/cm®.

- Hormigén simple en losa de 240 kg/cm?.

- Acero de refuerzo.

- Enlucido vertical paleteado fino mortero (1:3).

- Relleno compactado a mano.

- Tapa de hierro fundido 70x70 cm

Rubro: 6.2.1.1

Detalle: Camara subterranea de Calzada.

En este rubro el oferente debe considerar lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topogréfico

- Excavacién a maquina H=2.01-4 m

- Excavacion a mano sin clasificar

- Entibado con tablero metélico

- Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio y de mejoramiento).

- Replantillo de hormigén simple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigén
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f § premezclado.
- Hormigén premezclado f'c=210Kg/cm2 en piso

ERSS - Hormigén simple en muro f'c=210kg/cm2, incluye encofrado e impermeabilizante, con hormigon
premezclado.
- Losa maciza e=25cm f{c=300kg/cm2, incluye encofrado e impermeabilizante, con hormigén
premezclado
- Hormigon ciclopeo, 60% Hormigon simple f'¢c=180 kg/cm2; 40% piedra, con hormigdn premezclado
- Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2
- Malla electrosoldada 5x100x100mm (R-196)
- Malla electrosoldada 8x100x100mm
- Material pétreo filtrante d=2.5"
- Enlucido paleteado fino horizontal, incluye filos
- Enlucido paleteado fino vertical, incluye filos
- Pintura de caucho interior 2 manos, latex vinil acrilico
- Pozo recolector de agua 0.80x0.80x1.00m
- Canal recolector de agua
- Drenes con tuberia pvc @=160mm Pt=0,63mm
- Acometida domiciliaria de agua potable @=200mm x 3/4" L=0-6 m, incluye materiales, excavacion y
relleno compactado con material de sitio.
- Bomba de agua sumergible de 1.5 HP, 220V trifasica
- Valvula check de cobre de 50mm
- Tuberia de pvc presion D=50mm
- Tuberia de pvc presion D=75mm
- Tuberia y accesorios de 500mm para ventilacion, incluye ventilador D=500mm
- Pozo de aireacion 0.76x0.76x1.14m
- Tuberia de desague pvc 75mm
- Rejilla de aluminio 75mm
- Tomacorriente doble polarizado 110V -30A
- Punto de luz incluye lampara led sobrepuesta de 2x32W con proteccion acrilica
- Salidas especiales, tomacorriente 220V y cajetin 4x4
- Luces de emergencia, incluye accesorios de instalacién
- Tablero de distribucién de energia eléctrica para servicios generales, incluye breakers
- Tablero de control automético con PLC de acuerdo a detalle E.E.R.S.S.A.
- Rejilla para pozo de ventilacién
- Rejilla metélica para canal recolector de agua
- Rejilla metélica deslizante de seguridad para acceso a camara de transformacion
- Soporte metélico para cables
- Pasamano metdlico tipo
- Escalera metalica telescépica
- Tapa H.F. cuadrada 0.70x0.70m, de acuerdo a detalle (E.E.R.S.S.A.)
- Tapa metdlica de acceso a los equipos de cadmara de transformacién, incluye pintura anticorrosiva
- Pernos de acero para anclaje de transformador

Rubro: 6.2.1.2

Detalle: Camara subterranea de Parques.

En este rubro el oferente debe considerar lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topogréafico

- Excavacién a maquina H=2.01-4 m

- Excavacion a mano sin clasificar

- Entibado con tablero metélico

- Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio y de mejoramiento).

- Replantillo de hormigon simple fc=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigén
premezclado.

- Hormigén premezclado f'c=210Kg/cm2 en piso

- Hormigén simple en muro f'c=210kg/cm2, incluye encofrado e impermeabilizante, con hormigén
premezclado.

- Losa de hormigén simple f'c=300kg/cm2, incluye encofrado e impermeabilizante, con hormigon
premezclado.

- Hormigén simple en vigas f'c=300kg/cm2, incluye encofrado.
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f § - Hormigén simple en gradas f'c=210 kg/cm2; incluye encofrado, con hormigén premezclado
- Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2

ERSS - Material pétreo filtrante d=2.5"
- Enlucido paleteado fino horizontal, incluye filos
- Enlucido paleteado fino vertical, incluye filos
- Pintura de caucho interior 2 manos, latex vinil acrilico
- Pozo recolector de agua 0.80x0.80x1.00m
- Canal recolector de agua
- Drenes con tuberia pvc @=160mm Pt=0,63mm
- Acometida domiciliaria de agua potable @=200mm x 3/4" L=0-6 m, incluye materiales, excavacion y
relleno compactado con material de sitio.
- Bomba de agua sumergible de 1.5 HP, 220V trifasica
- Valvula check de cobre de 50mm
- Tuberia de pvc presion D=50mm
- Tuberia de pvc presiéon D=75mm
- Tuberia y accesorios de 500mm para ventilacion, incluye ventilador D=500mm
- Pozo de aireacion 0.76x0.76x1.14m
- Tuberia de desaglie pvc 75mm
- Rejilla de aluminio 75mm
- Tomacorriente doble polarizado 110V -30A
- Punto de luz incluye lampara led sobrepuesta de 2x32W con proteccion acrilica
- Salidas especiales, tomacorriente 220V y cajetin 4x4
- Luces de emergencia, incluye accesorios de instalacion
- Tablero de distribucién de energia eléctrica para servicios generales, incluye breakers
- Tablero de control automatico con PLC de acuerdo a detalle E.E.R.S.S.A.
- Rejilla para pozo de ventilacién
- Rejilla metélica para canal recolector de agua
- Rejilla metélica deslizante de seguridad para acceso a cdmara de transformacion
- Soporte metélico para cables
- Pasamano metdlico tipo
- Tapa H.F. cuadrada 0.70x0.70 m, de acuerdo a detalle (E.E.R.S.S.A.)
- Tapa metélica de acceso a los equipos de cdmara de transformacidn, incluye pintura anticorrosiva
- Pernos de acero para anclaje de transformador

Rubro: 6.3.1

Detalle: Construccion de red subterranea zanja tipo “1” en acera.
En este rubro el oferente debe considera lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topogréafico

- Excavacién a mano sin clasificar

- Relleno con arena amarilla de mina

- Suministro y colocacion de tuberia corrugada de PVC de 160mm eléctrica.
- Suministro y colocacion de tuberia corrugada de PVC de 110mm eléctrica.
- Suministro y colocacion de tuberia de polietileno de 50mm.

- Separador pvc para tuberia D=160mm

- Separador pvc para tuberia D=110mm

- Suministro y colocacion de cobre aislado 2/0 AWG

- Cinta sefializadora

- Relleno compactado a mano

- Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio)

- Relleno compactado de grava a maquina

Rubro: 6.3.2

Detalle: Construccion de red subterranea zanja tipo “2” en acera.
En este rubro el oferente debe considera lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topogréfico

- Excavacién a mano sin clasificar

- Relleno con arena amarilla de mina

- Suministro y colocacién de tuberia corrugada de PVC de 160mm eléctrica.

77
Especificaciones técnicas



7

ERSS

- Suministro y colocacién de tuberia corrugada de PVC de 110mm eléctrica.
- Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de 50mm.

- Separador pvc para tuberia D=160mm

- Separador pvc para tuberia D=110mm

- Suministro y colocacién de cobre aislado 2/0 AWG

- Cinta sefializadora

- Relleno compactado a mano

- Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio)

- Relleno compactado de grava a maquina

Rubro: 6.3.3

Detalle: Construccion de red subterranea zanja tipo “3” en acera.

En este rubro el oferente debe considera lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topografico

- Excavacién a mano sin clasificar

- Relleno con arena amarilla de mina

- Suministro y colocacion de tuberia corrugada de PVC de 110mm eléctrica.
- Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de 50mm.

- Separador pvc para tuberia D=110mm

- Suministro y colocacién de cobre aislado 2/0 AWG

- Cinta sefializadora

- Relleno compactado a mano

- Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio)
- Relleno compactado de grava a maquina

Rubro: 6.3.4

Detalle: Construccion de red subterranea zanja tipo “4”’ en acera.

En este rubro el oferente debe considera lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topogréfico

- Excavacién a mano sin clasificar

- Relleno con arena amarilla de mina

- Suministro y colocacion de tuberia corrugada de PVC de 110mm eléctrica.
- Suministro y colocacion de tuberia de polietileno de 50mm.

- Separador pvc para tuberia D=110mm

- Suministro y colocacién de cobre aislado 2/0 AWG

- Cinta sefializadora

- Relleno compactado a mano

- Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio)
- Relleno compactado de grava a maquina

Rubro: 6.3.5

Detalle: Construccion de red subterranea zanja tipo “1” en calzada.

En este rubro el oferente debe considerar lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topogréafico

- Excavacion a mano sin clasificar

- Relleno con arena amarilla de mina

- Suministro y colocacién de tuberia corrugada de PVC de 160mm eléctrica.
- Suministro y colocacién de tuberia corrugada de PVC de 110mm eléctrica.
- Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de 50mm.

- Separador pvc para tuberia D=160mm

- Separador pvc para tuberia D=110mm

- Suministro y colocacién de cobre aislado 2/0 AWG

- Cinta sefializadora

- Hormigén Simple f'c=180kg/cm2, premezclado

- Relleno compactado con compactador mecanico y material de mejoramiento.
- Relleno compactado de grava a maquina

Nota: El asfalto ya esta considerado en los rubros de regeneracion urbana.
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Rubro: 6.3.6

Detalle: Construccion de red subterranea zanja tipo “2” en calzada.

En este rubro el oferente debe considerar lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topografico

- Excavacién a mano sin clasificar

- Relleno con arena amarilla de mina

- Suministro y colocacién de tuberia corrugada de PVC de 160mm eléctrica.
- Suministro y colocacién de tuberia corrugada de PVC de 110mm eléctrica.
- Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de 50mm.

- Separador pvc para tuberia D=160mm

- Separador pvc para tuberia D=110mm

- Suministro y colocacién de cobre aislado 2/0 AWG

- Cinta sefializadora

- Hormigén Simple f'c=180kg/cm2, premezclado

- Relleno compactado con compactador mecanico y material de mejoramiento.
- Relleno compactado de grava a maquina

Nota: El asfalto ya esta considerado en los rubros de regeneracion urbana.

Rubro: 6.3.7

Detalle: Construccion de red subterranea zanja tipo “3” en calzada.

En este rubro el oferente debe considerar lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topografico

- Excavacién a mano sin clasificar

- Relleno con arena amarilla de mina

- Suministro y colocacién de tuberia corrugada de PVC de 110mm eléctrica.
- Suministro y colocacion de tuberia de polietileno de 50mm.

- Separador pvc para tuberia D=110mm

- Suministro y colocacion de cobre aislado 2/0 AWG

- Cinta sefializadora

- Hormigén Simple f'c=180kg/cm2, premezclado

- Relleno compactado con compactador mecanico y material de mejoramiento.
- Relleno compactado de grava a maquina

Nota: El asfalto ya esté considerado en los rubros de regeneracion urbana.

Rubro: 6.3.8

Detalle: Construccion de red subterranea zanja tipo “4” en calzada.

En este rubro el oferente debe considerar lo siguiente:

- Replanteo y nivelacion con equipo topogréafico

- Excavacién a mano sin clasificar

- Relleno con arena amarilla de mina

- Suministro y colocacion de tuberia corrugada de PVC de 110mm eléctrica.
- Suministro y colocacion de tuberia de polietileno de 50mm.

- Separador pvc para tuberia D=110mm

- Suministro y colocacién de cobre aislado 2/0 AWG

- Cinta sefializadora

- Hormigén Simple f'c=180kg/cm2, premezclado

- Relleno compactado con compactador mecanico y material de mejoramiento.
- Relleno compactado de grava a maquina

Nota: El asfalto ya esta considerado en los rubros de regeneracion urbana.
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL REVISION:

DISTRIBUCION DE REDES SUBTERRANEAS

SISTEMA DE

FECHA : 2015-02-05

VENTILADOR DE 500mm de diametro trifasico

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL Acero - Aluminio
11 220V-Trifasico

REQUISITOS DIMENSIONALES

DIAGRAMA DE FUERZA
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE REDES SUBTERRANEAS

REVISION: 1

FECHA : 2013-01-31

TUBO PVC PARED SOLIDA INTERIOR Y EXTERIOR LISA PESADA DE 50 mm

ESPECIFICACION

ITEM DESCRIPCION

1 CARACTERISTICAS GENERALES

11 Material Compuestos de Cloruro de Polivinilo rigido PVC

12 Norma de fabricacion INEN 1 869 (Primera Revision)

1.3 Tipo Pesado

2 REQUISITOS DIMENSIONALES

2.1 Longitud 3my6ém

211 Tolerancia entre 0% y +0,5%

2.2 Diametro 50 mm

221 Tolerancia +0,3 mm

2.3 Espesor de Pared

231 Minimo 2,4 mm

232 Maximo 2,8 mm

2.4 Tipo de unién

241 Aro de sellado elastomérico Sellos QE; caucho o elg,stomeros que garanticen
hermeticidad de la union

242 Uniones por cementado solvente Evitar que la cantidad usada de solvente aumente la

- P plasticidad del PVC

3 REQUISITOS MECANICOS

3.1 Rigidez minima del tubo 828 (F/A y kpa) segiin norma INEN 1 864
Las muestras de tuberia sometidas al aplastamiento
entre placas paralelas hasta el 30% del diametro

tencia al aplastamiento exterior de la tuberia, después de remover la carga, no

deben presentar hendiduras, fisuras o ranuras. NORMA
NTE 505

3.3 Resistencia al impacto 3,5 kg.m segiin norma NTE INEN 504

3.3.1 Condiciones 23°C+2°C

4 REQU ISITOS FISICOS
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La unién por sellado elastomérico o cementado solvente
no debe presentar fugas, cuando se somete a una
presién hidrostética interna de 1,38 MPa durante una
4.1 Hermeticidad de las uniones entre tubos hora, utlllze}ndo agua. NORMA NTE INEN 1 863', Para el
caso de uniones por cementado solvente, la unién debe
dejarse en reposos durante un tiempo de curado de 2
horas, a temperatura ambiente, antes de iniciar la
prueba.
4.2 Inflamabilidad Norma NTE INEN 1 865
a.- Las muestras deben presentar una longitud promedio
o de quemado de 25 mm. Como maximo y un tiempo
42.1 Requisitos promedio de quemado de 10 segundos, como maximo.
b.-El material debe ser autoextinguible.
Norma NTE INEN 508. Las probetas ensayadas no
4.3 Absorcién del agua deben
prersentar un aumento de masa mayor del 0,3 %.
Norma NTE INEN 507. Después del ensayo, la probeta
4.4 Calidad de la extrusion por inmersion en acetona no de_:bg ,presentar los Sgnos de_desmte_gracmn 0
exfoliacion.El ablandamiento o hinchamiento no debe
considerarse como fallas de la probeta.
4.5 Temperatura de ablandamiento Vicat Norma NT.E INEN 1367. La temperaturaode
ablandamiento no debe ser menor de 76°C.
Norma NTE INEN 506 o 1 368. El tubo no debe variar
L, N en sentido longitudinal en mas del 5%. La muestra,
4.6 Reversién longitudinal .
después del ensayo, no debe presentar ampollas o
fisuras.
4.7 Rotulado NOTA 1
5 CERTIFICACIONES NOTA 2
NOTAS:
Todos los tubos deben rotularse en forma legible e indeleble a o . o
. de 3 m. y deben presentar la siguiente informacion:
intervalos no mayores
a) Material PVC
b)Diametro nominal
c)Tipo del tubo (pared sélida)
1
d)Espesor nominal
e) Ducto eléctrico: | liviano 6 Il pesado
f) Identificacion del fabricante
g) Identificacién del lote
h) Referencia a la norma de fabricacion.
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Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser
emitidos por organismos de certificacion acreditados, documentacién que sera avalada por el OAE.

Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentacion que sera
2 avalada por el OAE.

Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no estan sujetos al requisito de certificado de conformidad para su

comercializacion.
Estos certificados y reportes, seran un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisicion.
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y REVISION:

EQUIPOS DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCION DE REDES SUBTERRANEAS FECHA : 201 3-06-03

TUBO RIGIDO DE ACERO GALVANIZADO

TEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL Acero Galvanizado
1.1 |Acabado Galvanizado en caliente (recubiertos de Zinc).
2 |NORMAS DE FABRICACION
2.1 |Norma de fabricacion ANSIC80.1/ UL6
2.2 |Norma de Roscados ANSIB 1.20.1
2.3 [Norma de galvanizado ASTM A-153
3 |REQUISITOS DIMENSIONALES
3.1 |Longitud nominal 3,0m
3.2 |Tolerancia +/- 6,32 mm
3.3 |Didmetro nominal 50mm
3.4 |Tolerancia +/- 0.38 mm
3.5 |Diametro Exterior 60.30 mm
3.6 |Espesor de Pared 3,71 mm
37 |Tolerancia +/- 12,5% del espesor nominal
3.8 |Peso con copla 15,54 Kg.
39 |Tolerancia +/- 10% del peso nominal
4 |ROSCADO
4.1 |Longitud del extremo del tubo al plano de ajuste 21,4 mm
4.2 |Longitud efectiva 33,02 mm
4.3 |Longitud total del roscado 43,94 mm
4.4 |Didmetro efectivo en el plano de ajuste 111,4 mm
4.5 |Numero de hilos por cada 25,4 mm. 8
4.6 |Paso=254mm/N 3,175
4.7 |Conicidad 1,6 mm
5 |UNIONES
5.1 |Fabricacion Son de rosca cilindrica de Acero Galvanizado
5.2 |Longitud minima 89,3 mm
5.3 [Numero de hilos por cada 25,4 mm. 8
5.4 |Diametro externo 123,8 mm
5.5 [Tolerancia -1% (No se establecen limites para tolerancias positivas)
5.6 |Didmetro de Paso (min =112,6 mm), (max=113,10mm)
6 |ROTULADO NOTA 1
7 |CERTIFICACIONES NOTA 2
NOTAS:
Todos los tubos deben rotularse en forma legible e indeleble a intervalos no mayores de 3 m. y deben presentar la
siguiente informacion:
1 a) ldentificacién del fabricante

b) Tipo de tubo

A~ VAR mmarmtr e AAl #10h A A v
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5.6 |Didmetro de Paso (min =112,6 mm), (max=113,10mm)
6 |ROTULADO NOTA 1
7 |CERTIFICACIONES NOTA 2
NOTAS:
Todos los tubos deben rotularse en forma legible e indeleble a intervalos no mayores de 3 m. y deben presentar la
siguiente informacion:
1 a) ldentificacion del fabricante
b) Tipo de tubo
c) Diametro del tubo en mm.
d) Pais de fabricacion
Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento,
deben ser emitidos por organismos de certificacion acreditados, documentacién que seré avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentacion
2 |que sera avalada por el OAE.

Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no estan sujetos al requisito de certificado de conformidad
para su comercializacion.
Estos certificados y reportes, seran un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisicion.
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y

EQUIPOS DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE REDES SUBTERRANEAS

REVISION:

FECHA : 201 3-06-03

TUBO RIGIDO DE ACERO GALVANIZADO

TEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL Acero Galvanizado
11 Acabado Gglvanizado en caliente (recubiertos de
Zinc).
2 NORMAS DE FABRICACION
21 Norma de fabricacion ANSI C80.1 / UL6
2.2 Norma de Roscados ANSIB 1.20.1
2.3 Norma de galvanizado ASTM A-153
3 REQUISITOS DIMENSIONALES
3.1 Longitud nominal 3,0m
3.2 Tolerancia +- 25 mm
3.3 |Didmetro nominal 110mm
3.4  |Tolerancia +- 1%
3.5 |Diametro Exterior 114.3 mm
3.6 |Espesor de Pared 5,72 mm
3.7 Tolerancia +/- 12,5% del espesor nominal
3.8  [Pesocon copla 48,36 Kg.
3.9 Tolerancia +/- 10% del peso nominal
4 ROSCADO
4.1 Longitud del extremo del tubo al plano de ajuste 21,4 mm
4.2 |Longitud efectiva 33,02 mm
4.3 Longitud total del roscado 43,94 mm
4.4 Diametro efectivo en el plano de ajuste 111,4 mm
45 Numero de hilos por cada 25,4 mm. 8
4.6 Paso = 25,4mnV/N 3175
4.7 Conicidad 1,6 mm
5 UNIONES
Son de rosca cilindrica de Acero
5.1 Fabricacion Galvanizado
5.2 Longitud minima 89,3 mm
5.3 Numero de hilos por cada 25,4 mm. 8
5.4  |Diametro externo 123,8 mm
-1% (No se establecen limites para
55 Tolerancia tolerancias positivas)
5.6 Diametro de Paso (min =112,6 mm)), (max=113,10mm)
6 ROTULADO NOTA 1
7 CERTIFICACIONES NOTA 2
el as

ificacionesy
NOTAS:

Todos los tubos deben rotularse en forma legible e indeleble a intervalos no mayores de 3 m. y

deben presentar la siguiente informacion:
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5.3 Numero de hilos por cada 25,4 mm. 8
54  |Diametro externo 123,8 mm
-1% (No se establecen limites para
55 Tolerancia tolerancias positivas)
5.6  |Diametro de Paso (min =112,6 mm ), (max=113,10mm)
6 ROTULADO NOTA 1
7 CERTIFICACIONES NOTA 2
NOTAS:
Todos los tubos deben rotularse en forma legible e indeleble a intervalos no mayores de 3 m.y
deben presentar la siguiente informacion:
a) Identificacion del fabricante
1
b) Tipo de tubo
c) Diametro del tubo en mm.
d) Pais de fabricacion
Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente
documento, deben ser emitidos por organismos de certificacion acreditados, documentaciéon que
sera avalada por el OAE
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados,
2 documentacion que seré avalada por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no estan sujetos al requisito de certificado de
conformidad para su comercializacion.
Estos certificados y reportes, serén un requisito que los oferentes presenten para los procesos de
adquisicion.

Especificaciones técnicas
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1

SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y

EQUIPOS DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE REDES SUBTERRANEAS

REVISION:

FECHA : 201 3-06-03

TUBO RIGIDO DE ACERO GALVANIZADO

TEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL Acero Galvanizado
Galvanizado en caliente (recubiertos de
11 Acabado :
Zinc).
2 NORMAS DE FABRICACION
2.1 Norma de fabricacion ANSI C80.1/ UL6
2.2 Norma de Roscados ANSIB 1.20.1
2.3 Norma de galvanizado ASTM A-153
3 REQUISITOS DIMENSIONALES
3.1 |Longitud nominal 3,0m
3.2 Tolerancia +- 25 mm
33 Diametro nominal 110mm
3.4  |Tolerancia +- 1%
35 Diametro Exterior 114.3 mm
36 |Espesor de Pared 5,72 mm
3.7 Tolerancia +/- 12,5% del espesor nominal
3.8 Peso con copla 48,36 Kg.
3.9 Tolerancia +/- 10% del peso nominal
4 ROSCADO
4.1 Longitud del extremo del tubo al plano de ajuste 21,4 mm
4.2  |Longitud efectiva 33,02 mm
4.3 Longitud total del roscado 43,94 mm
4.4 Diametro efectivo en el plano de ajuste 111,4 mm
4.5 Numero de hilos por cada 25,4 mm. 8
4.6 Paso = 25,4mm/N 3175
4.7 Conicidad 1,6 mm
5 UNIONES
Son de rosca cilindrica de Acero
5.1 Fabricacion Galvanizado
5.2 Longitud minima 89,3 mm
53 Numero de hilos por cada 25,4 mm. 8
5.4  |Diametro externo 123,8 mm
-1% (No se establecen limites para
55 Tolerancia tolerancias positivas)
5.6 Diametro de Paso (min =112,6 mm), (max=113,10mm)
6 ROTULADO NOTA 1
7 ... _|CERTIFICACIONES NOTA 2
b’\EJCL,IIIL,a TUTTES IELUTITLAS
OTAS:

Todos los tubos deben rotularse en forma legible e indeleble a intervalos no mayores de 3 m.y

deben presentar la siguiente informacion:

89



Especificaciones técnicas




Especificaciones técnicas

91



f § TRANSICION AEREO SUBTERRANEA

ERSS

(Para el rubro: 1.05.1)

Definicién: Se realizara la transicion aéreo-subterranea utilizando poste de H.A
vibrado de una altura de 14 m, de seccion circular hueca. La cantidad de transiciones
es 10 unidades. La cimentacion se realizar4 de acuerdo a planos. En este rubro solo se
considera el poste y la cimentacion.

Los accesorios eléctricos se consideran en el rubro 3.03

Equipo minimo: herramienta manual y grda

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizaciobn. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ALUMBRADO PUBLICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BACULO PARA LUMINARIA
BACULO DE 6 METROS
(Para el rubro:2.01.1)

Definicidon: Los baculos serviran para sujecion de luminarias, seran de 6 m de altura de
espesor 6.3 mmy @ base 150mm y @ corona 60mm. , en una cantidad de 69 unidades.
Equipo minimo: herramienta manual, grua

Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, cantidades efectivamente
ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador

BACULO DE 10 METROS
(Para el rubro:2.01.2)

Definicién: Suministro e instalacion de baculo troncoconico metalico galvanizado en
caliente de 10m de altura de espesor 6.3 mmy @ base 193mmy @ corona 60mm, de
altura de 10 m, en una cantidad de 667 unidades.

Equipo minimo: herramienta manual, grua
Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, cantidades efectivamente
ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador

BACULO DE 12 METROS
(Para el rubro:2.01.3)

Definicién: Suministro e instalacién de baculo troncocdnicometalico galvanizado en
caliente de 12m de altura de espesor 6.3 mmy & basey @ corona 60 mm, de 12
altura, en una cantidad de 188 unidades.

Equipo minimo: herramienta manual, gria
Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, cantidades efectivamente
ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador
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53 W+ BRAZO PARA ANCLAR EN TECHO
(Para el rubro:2.02.1)

Definicion: Se utilizaran lamparas de LED debido a criterios de ahorro energético y de
prestaciones fotométricas, certificacion de calidad, en una cantidad de 14 unidades

Esta tecnologia permite mejorar la iluminacion al aportar una luz blanca de alta calidad.
Esto se traduce en un ahorro de consumos que permitird amortizar los equipos en un
plazo corto de tiempo.

Para la instalacion de la acometida de aluminio a las borneras de la luminaria, se debe
utilizar ferrules o conector terminal de compresién para que el conductor de aluminio no
se dafie con el ajuste.

El brazo servira para anclar la luminaria en el techo.

Equipo minimo: herramienta manual, gria

Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador.

Luminariade 53 W
(Para el rubro:2.02.2)

Definicion: Se utilizaran [amparas de LED debido a criterios de ahorro energético y de
prestaciones fotométricas, certificacion de calidad, en una cantidad de 69 unidades.
Esta tecnologia permite mejorar la iluminacion al aportar una luz blanca de alta calidad.
Esto se traduce en un ahorro de consumos que permitird amortizar los equipos en un
plazo corto de tiempo.

Las luminarias seran instaladas en cada baculo

Para la instalacion de la acometida de aluminio a las borneras de la luminaria, se debe
utilizar ferrules o conector terminal de compresién para que el conductor de aluminio no
se darfie con el ajuste.

Equipo minimo: herramienta manual

Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador

En base a los precios unitarios establecidos, cantidades efectivamente ejecutado
constatados y autorizados por el Fiscalizador.

Luminaria de 106 W
(Para el rubro:2.02.3)

Definicién: Se utilizaran [amparas de LED debido a criterios de ahorro energético y de
prestaciones fotométricas, certificacion de calidad, en una cantidad de 324 unidades
Esta tecnologia permite mejorar la iluminacién al aportar una luz blanca de alta calidad.
Esto se traduce en un ahorro de consumos que permitird amortizar los equipos en un
plazo corto de tiempo.

Para la instalacion de la acometida de aluminio a las borneras de la luminaria, se debe
utilizar ferrules o conector terminal de compresién para que el conductor de aluminio no
se dafie con el ajuste.
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Las luminarias seran instaladas en cada baculo

Equipo minimo: herramienta manual.

Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador

Luminaria de 108 W

(Para el rubro:2.02.4)

Definicion: Se utilizaran lamparas de LED debido a criterios de ahorro energético y de
prestaciones fotométricas, certificacion de calidad, en una cantidad de 47 unidades.
Esta tecnologia permite mejorar la iluminacion al aportar una luz blanca de alta calidad.
Esto se traduce en un ahorro de consumos que permitira amortizar los equipos en un
plazo corto de tiempo.

Para la instalacion de la acometida de aluminio a las borneras de la luminaria, se debe
utilizar ferrules o conector terminal de compresién para que el conductor de aluminio no
se darfie con el ajuste.

Las luminarias seran instaladas en cada baculo

Equipo minimo: herramienta manual.
Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador

Luminaria de 139 W

(Para el rubro:2.02.5)

Definicion: Se utilizaran lamparas de LED debido a criterios de ahorro energético y de
prestaciones fotométricas, certificacion de calidad, en una cantidad de 483 unidades
Esta tecnologia permite mejorar la iluminacion al aportar una luz blanca de alta calidad.
Esto se traduce en un ahorro de consumos que permitira amortizar los equipos en un
plazo corto de tiempo.

Para la instalacion de la acometida de aluminio a las borneras de la luminaria, se debe
utilizar ferrules o conector terminal de compresion para que el conductor de aluminio no
se darfie con el ajuste.

Las luminarias seran instaladas en cada baculo

Equipo minimo: herramienta manual
Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador.

CONDUCTORES - ALUMBRADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR
(Para el rubro:2.03.1)

Definicion: Suministro e instalacion del conductor de Aluminio aislado 600, TTU N° 6
AWG en una longitud de 45,172.98 m.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor.

Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador.
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ACOMETIDA DE ALUMBRADO
(Para el rubro: 2.04.1)

Definicion: Suministro e instalacién del conductor de Aluminio aislado 600, THHN,
Nrol0 AWG, 7 hilos, en una longitud de 14,532.00 m..

Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE PROTECCION Y CONTROL

DE ALUMBRADO
(Para el rubro: 2.05)

Definicién: Suministro e instalacion de cuadro de protecciones y control de alumbrado,
en una cantidad de 29 u.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor
Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS DE PUESTA A TIERRA

PARA ALUMBRADO
(Para el rubro: 2.06)

Definicion: Suministro e instalacion de Varillas Cooperwell de 5/8x1.8 m para red de
puesta a tierra para el alumbrado, en una cantidad de 310 unidades.

Equipo minimo: herramienta manual

Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO N° 8 AWG
(Para el rubro: 2.07)

Definicion: Suministro e instalacion del conductor de cobre desnudo 600, TTU N° 8
AWG, que seré utilizado para las luminarias, en una longitud de 55,388.71 m..

Equipo minimo: herramienta manual

Forma de Pago: En base a los precios unitarios establecidos, caracteristicas técnicas,
cantidades efectivamente ejecutado constatados y autorizados por el Fiscalizador.

EMPALME SUBTERRANEO
(Para el rubro: 2.08)

Definicién: Suministro e instalacion de kit de empalme y seran utilizados en empalmes
desde el cable principal al conector de distribucion, en una cantidad de 809 unidades.
(de kits)

Los empalmes subterrdneos para conexion a las acometidas luminarias constan de un
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conector de compresion tipo C (conductor principal 12-2 AWG, derivacion 12-8 AWG) y
de una cubierta de gel o de resina, o cubierta contraible al frio o termocontraible. Se
suministraran por kits de tres unidades tanto el conector como la cubierta (seis
accesorios).

Equipo: herramienta manual de compresion
Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
ejecutadas y constatada por el Fiscalizador.

SISTEMA DE TELEGESTION CON RADIO FRECUENCIA PARA

ALUMBRADO
(Para el rubro: 2.09)

Definicion: Sera utilizadopara el control y gestion de la operacion y funcionamiento de
las luminarias tipo LED desde la Empresa, que servir4 entre otras bondades para la
gestion de analisis de energia de luminarias, etc. Cantidad 937 luminarias.

Equipo: Softwar de telegestion, computador, servidor de datos
Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
ejecutadas y constatada por el Fiscalizador.

CONDUCTORES PARA BAJO VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR
(Para el rubro 3.01.1.1)

Definicion: Suministro e instalacion de conductor de aluminio, aislado TTU, 500 MCM,
2 kV, en una longitud de 278,200.00 m., (incluye 18500 m del neutro del cable de media
tension principal)

Equipo: herramienta manual y de construccion menor

Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
ejecutadas y constatada por el Fiscalizador.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME Y BARRAJE DE BAJA TENSION EN
POZO CON SOPORTE DE FIJACION.

(Para el rubro: 3.01.2)

Definicién: Suministro e instalacion de kit empalme-barraje de baja tensién en pozo con
soporte de fijacion, en una cantidad de 3712 unidades (de kits).

Los empalmes- barrajes servirdn como punto de conexion de partida de las acometidas
a los usuarios. El conductor principal de la red ingresara y saldra del empalme barraje.
Todos los conductores que ingresen o salgan del empalme-barraje se instalaran con
conector terminal de compresion y con sus respectivos forros aislantes. Los empalmes-
barrajes seran de seis vias. Se suministraran por kits de dos unidades tanto el
empalme-barraje, asi como el soporte de fijacion (cuatro accesorios). El soporte
mantendra suspendido tanto a los cables como a los empalmes barrajes y seran de
minimo tres brazos.
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Equipo: herramienta manual y de construccién menor.
Forma de Pago: En base al andlisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
ejecutadas y constatada por el fiscalizador

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJO VOLTAJE

(Para el rubro: 3.01.3.1)

Definicion: Suministro e instalacion de tablero metélico modular de distribucién 1600 A,
600 V, 1 interruptor de BV principal+10 interruptores de BV para derivaciones
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias, en una cantidad de
10 unidades.

Los accesorios que se incluiran en el tablero se detallan en los archivos de las
especificaciones técnicas del tablero de distribucion y especificaciones particulares del
tablero de distribucion. Los tableros seran minimo de tres modulos para que los cables
de salida de los interruptores de derivacién queden ocultos, protegidos y con buen
espacio de aireacion.

Para la instalacion de los conductores de aluminio a las borneras de los interruptores,
se debe utilizar ferrules o conector terminal de compresion para que el conductor de
aluminio no se dafie con el ajuste.

Equipo: herramienta manual y de construccion menor.
Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
ejecutadas y constatada por el fiscalizador

(Para el rubro: 3.01.3.2)

Definicion: Suministro e instalacion de tablero metalico modular de distribucion 1600
A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+13 interruptores de BV para derivaciones
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias, en una cantidad de 8
unidades.

Los accesorios que se incluiran en el tablero se detallan en los archivos de las
especificaciones técnicas del tablero de distribucion y especificaciones particulares del
tablero de distribucion. Los tableros seran minimo de tres médulos para que los cables
de salida de los interruptores de derivacion queden ocultos, protegidos y con buen
espacio de aireacion.

Para la instalacion de los conductores de aluminio a las borneras de los interruptores,
se debe utilizar ferrules o conector terminal de compresion para que el conductor de
aluminio no se dafie con el ajuste.

Equipo: herramienta manual y de construccion menor
Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
ejecutadas y constatada por el fiscalizador

(Para el rubro: 3.01.3.3)

Definicion: Suministro e instalacion de tablero metélico modular de distribucion 1600
A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+17 interruptores de BV para derivaciones
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias, en una cantidad de
uno.
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Los accesorios que se incluiran en el tablero se detallan en los archivos de las
especificaciones técnicas del tablero de distribucion y especificaciones particulares del
tablero de distribucion. Los tableros seran minimo de tres modulos para que los cables
de salida de los interruptores de derivacién queden ocultos, protegidos y con buen
espacio de aireacion.

Para la instalacion de los conductores de aluminio a las borneras de los interruptores,
se debe utilizar ferrules o conector terminal de compresion para que el conductor de
aluminio no se dafie con el ajuste.

Equipo: herramienta manual y de construccién menor
Forma de Pago: En base al andlisis de precios unitarios, cantidades efectivamente y
constatada por el fiscalizador

(Para el rubro: 3.01.3.4)

Definicién: Suministro e instalacion de tablero metalico modular de distribucién 2500
A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+10 interruptores de BV para derivaciones
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias, en una cantidad de
uno.

Los accesorios que se incluiran en el tablero se detallan en los archivos de las
especificaciones técnicas del tablero de distribucion y especificaciones particulares del
tablero de distribucion. Los tableros seran minimo de tres médulos para que los cables
de salida de los interruptores de derivacion queden ocultos, protegidos y con buen
espacio de aireacion.

Para la instalacion de los conductores de aluminio a las borneras de los interruptores,
se debe utilizar ferrules o conector terminal de compresion para que el conductor de
aluminio no se dafie con el ajuste.

Equipo: herramienta manual y de construccion menor
Forma de Pago: En base al andlisis de precios unitarios, cantidades efectivamente y
constatada por el fiscalizador

(Para el rubro: 3.01.3.5)

Definicion: Suministro e instalacion de tablero metalico modular de distribucion 2500
A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+13 interruptores de BV para derivaciones
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias, en una cantidad de 4
unidades

Los accesorios que se incluiran en el tablero se detallan en los archivos de las
especificaciones técnicas del tablero de distribucion y especificaciones particulares del
tablero de distribucion. Los tableros seran minimo de tres médulos para que los cables
de salida de los interruptores de derivacion queden ocultos, protegidos y con buen
espacio de aireacion.

Para la instalacion de los conductores de aluminio a las borneras de los interruptores,
se debe utilizar ferrules o conector terminal de compresion para que el conductor de
aluminio no se dafie con el ajuste.

Equipo: herramienta manual y de construccion menor.
Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
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(Para el rubro: 3.01.3.6)

Definicién: Suministro e instalacion de tablero metalico modular de distribucién 2500
A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+17 interruptores de BV para derivaciones
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias, en una cantidad de 4
unidades.

Los accesorios que se incluiran en el tablero se detallan en los archivos de las
especificaciones técnicas del tablero de distribucién y especificaciones particulares del
tablero de distribucion. Los tableros serdn minimo de tres modulos para que los cables
de salida de los interruptores de derivacién queden ocultos, protegidos y con buen
espacio de aireacion.

Para la instalacion de los conductores de aluminio a las borneras de los interruptores,
se debe utilizar ferrules o conector terminal de compresién para que el conductor de
aluminio no se dafie con el ajuste.

Equipo: herramienta manual y de construccion menor
Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
ejecutadas y constatada por el fiscalizador

BAJANTE BAJO VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
(Para el rubro 3.01.4.1)

Definicion: Suministro e instalacion de conductor Cu en cable flexible
monopolarsuperflex, aislamiento XLPE con chaqueta en PVC, 500 MCM 2 kV, en una
longitud de 2.700,00 m.

Equipo: herramienta manual y de construccion menor
Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
ejecutadas en metros lineales y constatadas por el fiscalizador

ACOMETIDA DE BAJO VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
(Para el rubro: 3.01.5.1)

Definicién: Suministro e instalacidon de conductor Aluminio, aislado TTU, 6 AWG 2 kV,
en una longitud de 91.000,00 m.

Equipo: herramienta manual y de construccion menor
Forma de Pago: En base al andlisis de precios unitarios, cantidad en metros lineales y
constatados por el fiscalizador
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CONDUCTOR

(Para el rubro: 3.01.5.2)

Definicidon: Suministro e instalacion de conductor Aluminio, aislado TTU, 4 AWG 2 kV,
en una longitud de 26.000,00 m.

Equipo: herramienta manual y de construccién menor
Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades efectivamente
ejecutadas en metros lineales y constatadas por el fiscalizador

CONDUCTOR

(Para el rubro: 3.01.5.4)

Definicion: Suministro e instalacion de conductor Al, aislado TTU, 1/0 AWG 2 kV, en
una longitud de 9.900,00 metros.

Equipo: herramienta manual y de construccion menor
Forma de Pago: En base al andlisis de precios unitarios, cantidad en metros lineales y
constatadas por el fiscalizador

INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES BIFASICOS Y
TRIFASICOS
(Para el rubro: 3.01.6)

Definicion: Instalacion de tableros con medidores energia bifasicos o trifasicos, en una
cantidad de 5000 unidades.

Para la instalacion de la acometida de aluminio a las borneras del interruptor o medidor,
se debe utilizar ferrules o conector terminal de compresion para que el conductor de
aluminio no se dafie con el ajuste.

Equipo: herramienta manual y de construccion menor
Forma de Pago: En base al analisis de precios unitarios, cantidades en unidades
efectivamente instaladas y constatada por el fiscalizador

RED SUBTERRANEA EN MEDIO VOLTAJE

CONDUCTOR DE MEDIO VOLTAJE

La red de medio voltaje se acordd con topologia en huso abierto con un horizonte de
disefio a 30 afios para conductores y obra civil y de 25 afios para transformadores.

Los calibres de los conductores a emplear seran de 500 MCM para circuitos principales
y 2/0 para derivaciones, con neutro conceéntrico.

El limite de caida de voltaje permitido por la EERSSA es de 3%.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR: 500 MCM
(Para el rubro: 3.02.1.1)
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Definicion: Red subterranea de medio voltaje, con cables constituidos por conductores
de aluminio, compactados de seccion circular de varios alambres cableados y pantalla
metalica constituida por corona de alambres de cobre, con 1/3 neutral 25 kV, con 55,5
km de cable de calibre 500 MCM para ramales principales y redes troncales.

e Tension: 13.800V
e Frecuencia: 60 Hz

La red de medio voltaje sera alimentada desde las subestaciones Obra Pia al Oeste de
la localidad, San Cayetano, ubicada al Este, y Sur, ubicada al sur de la localidad de
Loja, proporcionando las tres un voltaje de 13.800 voltios - 60 Hz.

Las redes de medio voltaje en la zona de estudio estaran distribuidas por circuitos en
huso con la utilizacién de los siete primarios que parten de las subestaciones
anteriormente referidas: Obra Pia, San Cayetano y Sur.Las interconexiones en caso de
contingencia serén efectuadas en modo automético con seccionadores telemandados
incluidos en las camaras de transformacion y/o seccionamiento.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metro lineal (m), realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y los metros lineales se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

CONDUCTOR: 2/0

(Para el rubro: 3.02.1.2)

Definicién: Red subterranea de medio voltaje, con cables constituidos por conductores
de aluminio, compactados de seccion circular de varios alambres cableados y pantalla
metalica constituida por corona de alambres de cobre, con 1/3 neutral 25 kV, con 19,5
km de cable de calibre 2/0 AWG para derivaciones.

e Tension: 13.800V
e Frecuencia: 60 Hz

Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metro lineal (m), realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacidbn. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y los metros lineales se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.
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(Para el rubro: 3.02.2)

Definicién: Suministro e instalacion de barraje de baja voltaje en pozos y camaras
eléctricas, en una cantidad de 171 unidades.

Los barrajes serviran como punto de conexion de partida de las acometidas de medio
voltaje a los usuarios. El conductor de derivacion de la red de medio voltaje ingresarda y
saldra del barraje. Todos los conductores que ingresen o salgan del barraje se
instalaran con terminal elastomérico tipo codo con sus respectivos indicador de corto
circuito. Cada barraje sera de cuatro vias, provisto de tres conectores tipo codo con el
indicador de corto circuito y un tapén aislado de medio voltaje para el bushing de
reserva.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

CELDAS

(Para el rubro: 3.02.3.1)

Definicion: Suministro e instalacion de celdas modular en SF6 con la configuracién,
dos seccionadores de carga y dos interruptores de falla, en una cantidad de 13
unidades. Los accesorios que se incluiran en la configuraciéon se detallan en los
archivos de las especificaciones técnicas de celda seccionador de carga, celda
interruptor de falla y especificaciones particulares de celda seccionador de carga.

Equipo minimo: herramienta manual o mecanica

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

CELDA

(Para el rubro: 3.02.3.2)

Definicion: Suministro e instalacion de celdas modular en SF6 configuracién, cuatro
seccionadores de carga y dos interruptores de falla, en una cantidad de 6. Los
accesorios gue se incluirdn en la configuracion se detallan en los archivos de las
especificaciones técnicas de celda seccionador de carga, celda interruptor de falla y
especificaciones particulares de celda seccionador de carga.

Se debe tener una RTU (Unidad Terminal Remota) por cada camara de transformacién
para utilizar en la configuracion de las Celdas.

Equipo minimo: herramienta manual o mecanica
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La unidad de medida, ser4 por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizaciobn. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

CELDA

(Para el rubro: 3.02.3.3)

Definicion: Suministro e instalacion de celda modular en SF6 configuracion, seis
seccionadores de carga y dos interruptores de falla, en una cantidad de 4. Los
accesorios que se incluiran en la configuracion se detallan en los archivos de las
especificaciones técnicas de celda seccionador de carga, celda interruptor de falla y
especificaciones particulares de celda seccionador de carga.

Se debe tener una RTU(Unidad Terminal Remota) por cada camara de transformacion
para utilizar en la configuracion de las Celdas.

Equipo minimo: herramienta manual o mecanica o mecanica
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

(Para el rubro: 3.02.4.1)

Definicion: Suministro e instalacion de transformador de distribucién de potencia
500KVA, tipo sumergible, en una cantidad de 17 unidades. Los accesorios que se
incluiran en los transformadores se detallan en los archivos de las especificaciones
técnicas de transformadores trifasico sumergibles y especificaciones particulares de
transformadores trifasicos sumergibles.

Equipo minimo: herramienta manual, grua
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacidbn. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

TRANSFORMADOR
(Para el rubro:3.02.4.2)
Definicién:Suministro e instalacion de transformador de distribucidén de potencia
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750KVA, tipo sumergible, en una cantidad de 9 unidades.
Equipo minimo: herramienta manual, grua
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizaciobn. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

TRANSICION AEREO SUBTERRANEA

(Para el rubro: 3.03)

Definicién: Se realizard la transicibn aéreo-subterranea en una cantidad de
transiciones es 10 unidades Yy utilizando los siguientes elementos:

- Varilla copperweld 5/8 de 1.80

- Conductor cobre desnudo 2/0 AWG

- Pararrayos (autovalv.) 10kV

- Seccionador barra 600 A 25kV

- Conector de compresion de al tipo un ojo hasta 35kv, 500mcm

- KIT 3 fases Terminal ext.24kV cable 25-95

- Cruceta de plastico fibra de vidrio, Perfil "L" 75 X 75 X 6 X 2400 mm

- "Perno "'U™ Acero Galvanizado con 2 Tuerca, Arandelas: 2 Planas y 2 Presion de 16
X 150 mm (5/8™ X 6™), Ancho dentro de la u”

- Pie Amigo de Acero Galvanizado, Perfil "L" 38 X 38 X 6 X 711 mm (1 1/2 X 1/4 X 28")

- Perno Maquina Acero Galvanizado, Tuerca, Arandela Plana Y Presion, 16 X 38 mm
(5/8 X 1,5")

- Estribo para derivacion, aleacién Cu-Sn

- Cable de Cu, cableado aislado 600 V, TW, 10 AWG

- Grapa de linea caliente aleacion de Cu/Al, Derivacion para linea en caliente, Rango 4 -
2/0

- Tapon para estanco a la lluvia

- Tubo Rigido de acero galvanizado 110 mm - 6 metros

- Fleje de acero inoxidable 0,76 mm de espesor x 19,05 mm de ancho.

- Hebilla para fleje de acero inoxidable de 19,05mm de ancho

- Codo de acero galvanizado inoxidable de 110mm curva amplia de 90 grados.

- Union para Tubo Rigido Conduit de acero galvanizado 110mm

- Abrazadera acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 X 4 X 140 - 160 mm (1 1/2 X
11/64 X5 1/2 -6 1/2™)"

- Accesorio de sujecion para terminal

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacidbn. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTE
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Inclinado de postes de H°A° de 9m

(Para el rubro: 4.01.1)

Definicién: Se inclinara los postes de H.A de diferentes alturas, en este caso de 9 m.
en una cantidad de 730 unidades.

Equipo minimo: camién grua, volqueta

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

Inclinado de postes de H°A° 10 m

(Para el rubro:4.01.2)

Definicion: Se inclinara los postes de H.A de diferentes alturas, en este caso de 10 m.
en una cantidad de 7 unidades.

Equipo minimo: camion grua, volqueta

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

Inclinado de postes de H°A° 11m

(Para el rubro: 4.01.3)

Definicion: Se inclinara los postes de H.A de diferentes alturas, en este caso de 11 m.
En una cantidad de 470 unidades.

Equipo minimo: camidn grua, volqueta

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

Inclinado de postes de H°A° 12m

(Para el rubro: 4.01.4)

Definicion: Se inclinara los postes de H.A de 12 m. En una cantidad de 8 unidades.
Equipo minimo: camidn grua, volqueta

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
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fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

Inclinado de postes de H°A° 14 m

(Para el rubro: 4.01.5)

Definicién: Se inclinara o retiraran los postes de H.A de 14 m. En una cantidad de 3
unidades.

Equipo minimo: camién grua, volqueta

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

DESMONTAJE DE DIFERENTES ESTRUCTURAS EXISTENTES EN

POSTES

ESTRUCTURA: ESE-1ER

(Para el rubro: 4.02.1)

Definicion: Se retirara 112 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-1EP

(Para el rubro :4.02.2)

Definicion: Se retirara 52 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacidbn. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-2ER

(Para el rubro:4.02.3)

Definicion: Se retirara 11 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

106
Especificaciones técnicas



f § La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la

ERSS

fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-3ER

(Para el rubro:4.02.4)

Definicién: Se retirara 7 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-1D

(Para el rubro:4.02.5)

Definicion: Se retirara 583 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-4ER

(Para el rubro:4.02.6)

Definicion: Se retirara 250 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-5ER

(Para el rubro:4.02.7)

Definicion: Se retirara 144 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO
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La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-40P

(Para el rubro:4.02.8)

Definicién: Se retirara 7 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-2EP

(Para el rubro:4.02.9)

Definicion: Se retirara 2 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-3EP

(Para el rubro:4.02.10)

Definicion: Se retirara 1 estructura secundaria del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacidbn. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA: ESE-4EP

(Para el rubro:4.02.11)

Definicion: Se retirara 204 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
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fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-5EP

(Para el rubro:4.02.12)

Definicién: Se retirara 147 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-50P

(Para el rubro:4.02.13)

Definicion: Se retirara 8 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA: ESE-4ED

(Para el rubro:4.02.14)

Definicion: Se retirara 12 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacidbn. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-5ED
(Para el rubro:4.02.15)

Definicion: Se retirara 7 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
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fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-5ED

(Para el rubro:4.02.15)

Definicién: Se retirara 7 estructuras secundarias del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-1CA

(Para el rubro:4.02.16)

Definicion: Se retirara 3 estructuras monofasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-1CR

(Para el rubro:4.02.17)

Definicion: Se retirara 47 estructuras monofasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE-1CD
(Para el rubro:4.02.18)

Definicion: Se retirara 14 estructuras monofasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
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fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE- 3BA

(Para el rubro:4.02.19)

Definicién: Se retirara 2 estructuras trifasico del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESE- 1VA

(Para el rubro:4.02.20)

Definicion: Se retirara 1 estructuras del poste

Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:ESR- 1VP

(Para el rubro:4.02.21)

Definicion: Se retirara 6 estructuras del poste

Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 3BR
(Para el rubro:4.02.22)

Definicion: Se retirara 2 estructuras del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
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fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 1CP

(Para el rubro:4.02.23)

Definicién: Se retirara 27 estructuras monofasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 3 VA

(Para el rubro:4.02.24)

Definicion: Se retirara 7 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 3 CA

(Para el rubro:4.02.25)

Definicion: Se retirara 2 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 3VR

(Para el rubro:4.02.26)

Definicion: Se retirara 80 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
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fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 3CR

(Para el rubro:4.02.27)

Definicién: Se retirara 14 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizaciobn. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 3CP

(Para el rubro:4.02.28)

Definicion: Se retirara 6 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 3 SP

(Para el rubro:4.02.29)

Definicion: Se retirara 5 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 3 VP

(Para el rubro:4.02.30)

Definicion: Se retirara 5 estructuras trifasicas del poste

Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
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fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 3 VP

(Para el rubro:4.02.30)

Definicién: Se retirara 147 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST-3VD

(Para el rubro:4.02.31)

Definicion: Se retirara 26 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST-3CD

(Para el rubro:4.02.32)

Definicion: Se retirara 7 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 1 CD

(Para el rubro:4.02.33)

Definicion: Se retirara 5 estructuras monofasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
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fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 2VP

(Para el rubro:4.02.34)

Definicién: Se retirara 5 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

ESTRUCTURA:EST- 2VR

(Para el rubro:4.02.35)

Definicion: Se retirara 2 estructuras trifasicas del poste
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

DESMONTAJE DE ACOMETIDAS DE BAJO VOLTAJE

(Para el rubro:4.03.1)

Definicion: Se retirara cable Duplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE,
2x4, AWG, 7Hilos , en una cantidad de 918.49 m.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por mlineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

DESMONTAJE ACOMETIDA

(Para el rubro:4.03.2)

Definicién:Cable Duplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 2x6, AWG,
7Hilos, en una cantidad de 16,548.22mts.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO
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La unidad de medida, sera por metros lineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagardn a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

DESMONTAJE ACOMETIDA

(Para el rubro:4.03.3)

Definicion:Cable Duplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 3x1/0,
AWG, 7Hilos , en una cantidad de 112,00 m.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metros lineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

DESMONTAJE ACOMETIDA

(Para el rubro:4.03.4)

Definicidn:Cable DUplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 3x2, AWG, 7Hilos,
en una cantidad de 413.01 m.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metros lineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

DESMONTAJE ACOMETIDA

(Para el rubro:4.03.5)

Definicion:Cable Duplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 3x4, AWG,
7Hilos, en una cantidad de 7.783,20 m.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metros lineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

DESMONTAJE ACOMETIDA

(Para el rubro:4.03.6)

Definicién:Cable Duplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 3x6, AWG,
7Hilos, en una cantidad de 20,543.23 m.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor
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La unidad de medida, sera por metros lineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizaciobn. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado.

DESMONTAJE ACOMETIDA

(Para el rubro:4.03.7)

Definicion:Cable Duplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 4x1/0,
AWG, 7Hilos, en una cantidad de 155.19 m.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metros lineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado

DESMONTAJE ACOMETIDA

(Para el rubro:4.03.8)

Definicién:Cable DUplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 4x2, AWG, 7Hilos,
en una cantidad de 327.27 m

Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metros lineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado

DESMONTAJE ACOMETIDA

(Para el rubro:4.03.9)

Definicién:Cable Duplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 4x4, AWG,
7Hilos, en una cantidad de 1,444.47 m.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metros lineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado

DESMONTAJE ACOMETIDA
(Para el rubro:4.03.10)
Definicién:Cable Duplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 4x6, AWG,
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7Hilos , en una cantidad de 1,181.63 m.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por metros lineales, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran a los precios unitarios que
consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo efectivamente
realizado

DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES EXISTENTES

TRANSFORMADOR
(Para el rubro:4.0.4.1)

Definicién: Retirar transformador monoféasico de distribucion del poste, en una
cantidad de 162 unidades.

Equipo minimo: herramienta manual, grda
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES EXISTENTES

TRANSFORMADOR
(Para el rubro:4.0.4.2)

Definicion: Retirar transformador trifasico de distribucion del poste, en una cantidad de
31 unidades.

Equipo minimo: herramienta manual, grua

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacién. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTE
(Para el rubro:4.05.1)
Definicion: Retirar luminarias de diferentes potencias, en una cantidad de 906
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Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
que consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

DESMONTAJE DE SECCIONADORES

(Para el rubro:4.06.1)

Definicién: Retirar seccionadores fusibles monofésicos tipo abierto de 15 kV, en una
cantidad de 1.232,00 unidades.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE
CONDUCTOR
(Para el rubro: 4.07.1)

Definicion: Retirar y enrollar conductor 5005 6 ACSR #6, en una cantidad 31,380.31 mits.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

CONDUCTOR
(Para el rubro: 4.07.2)

Definicion: Retirar y enrollar conductor 5005 o ACSR #4, en una cantidad 15,412.75
m.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
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fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
que consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

CONDUCTOR
(Para el rubro: 4.07.3)

Definicién: Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #2, en una cantidad
46,636.92 m.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

CONDUCTOR
(Para el rubro: 4.07.4)

Definicion: Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #1/0, en una cantidad
36,145.35 m.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

CONDUCTOR
(Para el rubro: 4.07.5)

Definicion: Retirar y enrollar de conductor 5005 6 ACSR #2/0
, en una cantidad 5,533.90 m.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacién. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

CONDUCTOR
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Definicidn: Retirar y enrollar de conductor 5005 6 ACSR #3/0
, en una cantidad 100,00 m.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
que consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

CONDUCTOR
(Para el rubro: 4.07.7)

Definicion: Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #4/0, en una cantidad de
1.101,61 m.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

DESMONTAJE DE PUESTA A TIERRA
(Para el rubro:4.08.1)

Definicion: Retirar el sistema de puesta a tierra, en una cantidad de 3,345.00unidades.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

DESMONTAJE DE TENSORES Y ANCLAJE

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 0TS

(Para el rubro:4.09.1)

Definicion: Retirar del area de trabajo tensores simples y anclajes, en una cantidad de
300 unidades.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor
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La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacién. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
que consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 0TD
(Para el rubro:4.09.2)

Definicién: Retirar del area de trabajo tensores doble y anclajes, en una cantidad de
300 unidades.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano OPS
(Parael rubro:4.09.3)

Definicion: Retirar del area de trabajo tensores simples y anclajes, en una cantidad de
92 unidades.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccion menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano OFS

(Parael rubro:4.09.4)

Definicion: Retirar del area de trabajo tensores faroles simples vy anclajes, en una
cantidad de 50 unidades.

Equipo minimo: herramienta manual y de construccibn menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida, sera por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacién. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios

gue consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 0VS
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Definicion: Retirar del area de trabajo tensores volados simples y anclajes, en una
cantidad de 50 unidades.
Equipo minimo: herramienta manual y de construccién menor

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades, realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
que consten en el contrato y las cantidades se lo determinaran en base a lo
efectivamente realizado.

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA
(Parael rubro:5.01)

Definicion:Levantamiento y georreferenciacion de pozos y camaras e ingreso al
sistema SIG (incluye ingreso de redes y medidores), en una cantidad de 4606 unidades.
Equipo minimo: GPS, computador, vehiculo

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, sera por unidades realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
que consten en el contrato.

En este rubro el oferente debe considerar la colocacion de placas de identificacion de
poliamida, para pozos, camaras, cables, postes de transicion y de alumbrado publico;
ademas se considerara la etiqueta auto adhesiva de identificacion.
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SISTEMA SCADA CON FIBRA OPTICA PARA OPERACION,

MONITOREO Y CONTROL DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION
(Parael rubro:6.0)

Definicion:Suministro e instalacion de fibra 6ptica que une todas las cAmaras eléctricas
con el Centro de Control de la EERSSA, con sus equipo asociados (ODFs, Switch, etc)

Equipo minimo: GPS, computador, vehiculo
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida, serd por unidades realmente ejecutado y aprobado por la
fiscalizacion. Las cantidades determinadas se pagaran en base a los precios unitarios
que consten en el contrato.

En este rubro se debe considerar lo siguiente:

-Suministro e instalacion de fibra 6ptica ARMADA G652d de 12 hilos, aproximadamente
15 km.

- Suministro e instalacion de ODF hermético de pared 4 puertos SC G652d completo,
29 unidades.

- Suministro e instalacion de GABINETES MODULARES PARA MONTAJE EN PARED
IP-64 SERVICIO PESADO, 29 unidades.

- Patch Cords SC-SC en SM de 3m, 124 unidades.

- Switch Industrial 8 puertos 10/100 BASE TX y 2 Dual Gigabit puerto 10/100/1000
BASE FX en SC para 10km para ser montados en Din Rail, 29 unidades.

Nota 1. En la etapa de pruebas de equipos y materiales eléctricos el contratista
coordinara con el fiscalizador, entre otras las siguientes pruebas:

1.- Prueba de resistencia de aislamiento.
2.- Prueba de tension aplicada: VLF 0.1 Hz y medicién de descargas parciales con VLF
0.1 Hz.

Nota 2: En la etapa de Ofertas en caso de ser necesario aumentar rubros, se lo puede
realizar con la finalidad de desglosar mas la obra o por haber omitido algun rubro.
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