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PERIODO 01 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

INFORME DE REVISION

REFERENCIA: Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS-0072 de fecha 10 da mayo de 2018 el cual nos
ramite documaniacion {Bomica ralacinnano con s TEOLLESIY de soliEnnene o recon iy S b

WEANGLES Us comnacio de cloro

W ]

y F2Caa S D

La propuesta requiere aumentar la superficie del lanque de contacto para disminuir la altura v
) por ende las cotas de la solera para evitar las subpresiones por presencia del nivel fredtico.

| Giicio I " Asunte - | Estado | Documentos |
| ! S | Aprobados

| ABL-2018-CONS- Optimizar las dimensiones del tangue de | Aprobado i

| FiS-0072 contacto con el objetivo de aumentar la i

) superficie y disminuir la altura de la | !

esfructura con la_finalidad de evitar las i
) subpresiones par presencia del nivel f
freatica.

La propuesta consiste en aumentar dos
unidades de 30x5 m2, optimizando Ios
niveles de implantacion y respetande EL
VOLUMEN DE DISENO establecido en el
disefio original que estipula 851 m? lo cual
no altera el tiempe de contacio de 15
minutos.

Observaciones: La motivacién del cambio propuesto se justifica por la presencia del
nivel freatico que ocasionaria problemas de subpresiones can la altura
estimada en los disefios originales. Optimizando el tanque de contacto
y vista la disponibilidad de &rea disponible en fa implantacion eriginal,
la propuesta de optimizacion se juslifica.

Responsable de William Saetama Firma: J
Aprobacion: Especialista Sanitario Sl o
FISCALIZACION A X i

i |
\ — ey

Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacion técnica para regisito de la
fiscalizacion:

¢ Planos a nivel de ingenieria de detalle de la nueva configuracian del tanque de coniacto
con las firmas de responsabilidad respeciivas
o Cuadro detallado de andlisis de incrementos y decrementos de canlidadas
e Cuadro de incidencias econdmica de cada uno de los rubros.
B o o ~

|r.i
5

Z ! f A’f'_ ""'j
Ing. William S&etama G.
Especialista Sanitario \CO:
FISCALIZACIO CERTIFILY
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INFORME DE REVISION

Hacemas referencia al Oficio Nro. AB L-2018-CONS-FIS0084 de fecha 24 de mayo de 2018, &f

5 g&? i, cual ros remite documentacion técnica relacionado con la reduccion del numere de espesadores
] ) 24
A ?R-“p e
~ ‘? A & g5 a propussta se refiere a modificar la propuesta oniginal de tres (3) espesadores a gravedad de

14 melros de diametro por dos (2) de 19 metros de didmetro gue cumplirizn con la misma
prestacion que los planteados originalmente

: Oficie |  Asunic | Estado | Documentos F
L | | Aprobados |
BL-2018- lOptimizar las aclividades de operacién y ! Aprobado | i i

A
CONS-FIS0084 | mantenimiento reduciendo el nimero de ! ;
]‘ espesadores de tres (3) de 14 metros de i _l

didgmetro a dos (2) de 19 metros de didmetro.

: | La propuesta presentada respeia los
) : ! parametros de disefio eslablecidos para este ’
| tipo de estructura como son: la carga |
hidraulica (velocidad ascensional), carga
especifica de sdlidos, tiempo de retencion
hidréulica, tiempo de retencién de fango, etc.

Dado que el cambio propuesto no afecta a la
concepceion original del proyecto y facilita las
labores de operacion de la PTAR (tiempas de
apertura y cierres de vélvuias que alimentan a
las centrifugas) se considera adecuada la
propuesta planteada.

Observaciones: | El informe técnico presentado analiza fa problemética que seria la
operacion de tres espesadores, cuando lo usual es el uso de procesos en
forma par, es decir funcionando alternadamente en el caso que se requiera
realizar algln tipo de mantenimiento y por ofro lado la sincronizacidn se
vuelve complicado en el tema de las valvulas al estar alternadamente
- accionando cada una de estas haciz las centrifugas, lo cual tendria como
consecuencia posibles fallas en |a fiabilidad del proceso, siendo lo més
practico trabajar con un solo espesador por un periodo de tiempo y luego
i utilizar ef otro cuando se requiera reafizar el mantenimiento de uno de ellos

A mas de lo anterior se optimiza gl espatio” Ic’_ébél de cierta manera podria
disminuir las cantitiades de obra civil en ciertos aspectos y por otra parie
la modificacion de algunos equipos mecanicos que estaban previstos para
el diamefro de 14 metros, sin embargo, con la presente propuesta se
requiere adaptar todos los equipos al diametro de 19 metros. Hacer notar |
que los equipos también disminuirén de cierta manera, ya que antes eran
tres (3) espesadores, y ahora son solo 2.

Responsable de | William Saetama Firma: R CGRSORCID L0 ven
Aprobacion: Especialista Sanitario A S 5
: FISCALIZACION ' N\ FISCAIIZACION
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Se recomienda gue se adjiunte fa siguiente documentacion técnica para registro de la
fiscalizacion:

= Planos a nivel de ingenieria de detalle de la nuevs configuracion de a alternativa
propuasta como la dptima (alternativa 3)

o Especificacién Técnica detallada del equipo propuesto (este reamplazars al PTAR121)

»  Realizac una revision del rubro PTAR 137 (Conjuntc para el bombeo de fangos
deshidraiados) si puede haber algun cambio en los accesorios por el cambio del equipo
de bombeo.

Cuadro detallade de 2ndlisis de imcrementos y dscremenios de cantdades sn obras

civiles por concepto de aumento en 0.80 metros a la aitura de! edificio.

¢ De ser necssario incluir nuevos rubros que hicieren falta en la nueva propuesta realizada.
¢ Coordinar con la fiscalizacion y administracién del contrato el cambio del rubro PTAR

; 121 que reemplaza la bomba da desplazamiento positivo por una de tornillo vertical.

) °  Analisis de incidencia econdmica de la propuesta realizada por cada uno de los rubros

comparada con el precio ofertado

) Atentamente, ;
) CONSORCIO 00t VERDE ¥ SUsrenmagtge \ v
) . FISCALIZACION PTAR LOJA ,cga‘t\ﬂe .
Ing. William Sagtama G. RUG: 1990920172001 ‘Eﬁm‘mg
Especialista Sanitario
FISCALIZACION
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INFORME DE REVISION

Haremos referencia al Oficio Nro ABL-2018-CONS-FISTOTS de fecha 10 de mayc de 2018. &l
cual nos remite documentacién técnica relacionado con las caracteristicas del sistema de
imputsion de fangos deshidratados a tolvas de almacenzmiento.

La p: opuesta se refiere a reemplazar ias bombas de tormille {desplazamienio pasitive) propuesias
er el disefic original por bombas de tormilio verticai.

Oficie o T Amnnin B G Dooumenios
‘ ﬂnrsgadoa )

4

ABL-Z018-CONS- | Optimizar  |a impulsién de rangos Aprobadc |
F150075 deshidratados a tolvas de almacenamienio i
con el objetivo de incrementar ol rendimienia ‘ ;
del transporte de lodos debido al aumento de |
. sequedad que pudiera tener, el cual podria
alcanzar el orden del 35%. Cabe sefialar que
debido al anterior factor, las bombas tornillo
{desplazamiento positive) disminuyen en
; capacidad y rendimientos que podrian ser
| inferiores al 45%, lo cual se traduce en
gastos energéticos elevados, por lo anterior
se justifica el reemplazo de las bombas
tornillo” (desplazamiento positiva) por las de
tornillo vertical cuyos companentes internos
a base de acero de alta resistencia, tienen
mejores prestaciones que el acero cromado
del rotor de las bombas de desplazamiento
horizontal, esto por el tema de la viscosidad
del fango mezclado con cal viva.

Qbservaciones: El disefio original prevela un porcentaje de sequedad luego de proceso
de deshidratacién mediante centrifugado del 22%, sin embargo, con la
: tecnologia actual se puede llegar incluso al 40% (WEF,1982) por lo que
es necesario trabajar con un equipa que transporte el fango sin importar
su grado de sequedad.

El informe técnico presentado analiza tres alternaiivas utifizando el grado
de sequedad del 35% lo cual incrementa el caudal, potencia y la
capacidad de transporie- del equipo: de -impuisién -y por ende al
dimensionamiento.

Al existir cambios en el dimensionamiento del equipo, automaticamente
se modifica la altura del edificio, siendo sl mas desfaverable de 2 metros
(alternativa 1) y de 0.80 metros (alternativas 2 y 3). Cabe resaltar que la
i alternativa 3 prevé la impulsion utilizando tornillo vertical que as Ia f
propuesta que ophmjza ren@pmientos. _ ;

|
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Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacién técnica para registro de la

¥, fiscalizacion:

¢ Planos a nivel de ingenieria de detalle de los espesadores propuestos (hidraulicos,
estructurales, equipamiento). incluyendo en ! plano general la nueva implantacién.

¢ Cuadro detailado de analisis de incrementos y decrementos de cantidades en obras
civiles por concepto de optimizacion del numero de espesadores.

2 De ser necesario notificar la inclusion de nuevos rubros en el caso de requerirse para la
nueva propuesta

@ Actualizacion de la Especificacion técnica PTAR 107, PTAR 106, PTAR 157, mismas
que deben ser adaptadas al didmetro propuesto de 19 metros.

o Andglisis de incidencia econdmica de la propuesta realizada por cada uno de los rubros
comparada con el precio ofertado

Aientamente,

CONSORCID L0 VERDE Y SUSTENTAB Bt
FISCALIZACION pTaR L0Ja

RUC: 1990920172004
Ing. William Saetama G.

Especialista Sanitario
FISCALIZACION
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Actividades realizadas por el Especialista Electromecanico

INFORME DE REVISION

Fecha: 31/05/2018

" Referencia: En el documento de referentia se remite la documentacion técaica refriente 3 las

sspecdicstiones fegnica: de la tuberia AL,

\Ofiio_~ TAsunto “Estado " Planos Aprobados

- ABL-2018- i Especificaciones ~ Aprobado i~ Hay un total de 3 planos que

CONS-FIS-0089 !técnicas dela - parcialmente ~ contienen croguis con diversas
! tuberia AC _+ secciones de tuberias y bridas.

y 05 1}
i i - ~ Para su aprobacién final deben ser |
f - | elaborados segilin normas de dibujo !
P técnic |

7777777 O

Observaciones: | Se APRUEBAN los siguientes items:

| 1.1.1. Materiales e insumos utilizados.

! 1.2.1. Proceso de soldadura (lo relacionado a la descripcion del
procedimiento de soldadura).

Se realizan OBSERVACIONES a los siguientes {tems:

1.2.2. Se sugiere el empleo de la norma SSPC-SP5 en lugar de las normas
SSPC-SP2 y SSPC-SP3. De no ser posible debe utilizarse la norma
SSPC-SP10 o SSPC-SP11. Esta recomendacién se realiza
considerando el grado de limpieza superficial previa a la aplicacion
de pinturas que debe lograrse en una tuberia que estard expuestas
a condiciones agresivas del medio.

En relacion a los anexos, se realizan las siguientes observaciones:

» Lacopia de catdlogo de tuberfa sin costura del material seleccionado,
debe ampliarse a todos los didmetros de tuberias que utiliza el
proyecto.

= Los planos que contienen croquis con diversas secciones de tuberjas
y bridas, deben ser elaborados segin normas de dibujo técnico, ]

~ No se han presentado [os formularios QW-282 y QW-283 donde se |
deben describir las Especificaciones del Procedimiento de Soldadura ¢
(WPS) v el Registro de Calificacion del Procedimiento de Soldadura

i ! (PQR). Se requiere la elaboracion y entrega de dichos documentos lo

antes posible. Solo hay referencia al Formulario QW-483 donde se

R | detalla la Calificacidn del Desempeiio de los Soldadores (WPQ).
‘ Responsable de | ; i .
Aprobacian: © Firma: CONSORCIO *LOJA VERDE Y SUSTENTABLE™
' _ FISCALIZACION PTAR LOJ#

! it B A N RUC: 199092017200

| Ing. Miguel Angel Ciraballo Nidez, PhD

| Especialista Mecanico . i
. CONSORCIQ LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION ;

4= NUTARA obwuivwm vt Ui LUK 25

COMPULSA

Recomendaciones: Se recomienda que previa la realizacion de cualquier prueba y/o
procedimiento en la parte mecdnica, se remita a fiscalizacion los respectivos protocolos de
) prueba a realizar o procedimientos que serén implementados.

CCHSORCI0 “L0JA VERLE ¥ SUsTeNTABLE"

\H‘;:J\X 7777777 e FISCALIZAGION PTAR LOJA
Ing. Miguel Angel-Caraballo Nufiez, PhD RUC: 1990920472001
Especialista Mecénico

FISCALIZACION
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Actividades realizadas por el Especialista Electrico

Oficio Asunto Estado

Documentos
Aprobados

FISCALIZACION

Observaciones . : .
Inspeccion de las areas de trabajo
Revision de los documentos contractuales.
Responsable de in{f\\: &é _
Aprobacién ’ CERTIFIC o f . né !
E fiel copia teforiginal

Agustin Pefiaherrera Wilches
Ingeniero Eléctrico
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Actividades realizadas por el Especialista Estructural

Asunio: Contestacion a oficio ARL-2018-CONS-FISC-0069 del 08 de mayo de 2018

Estirnado Sefor:

En atencidn a su oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0063, a continuacion, se presenta nuestra
respuesta:

i, Respecto al modelo empleado, v méicdo de calculo:

- Los resultados obtenidos con el método de resistencia (NEC), deberdn ser Verificados
bajo cargas de servicio {control de fisuras). E} ancho méximo de fisura, no podré sobrepasar
0.2mm para secciones sumergidas permanentemente.

= Es especiro de aceleraciones se establecerd como definido por usuario de acuerdo al
célculo previo en base a normativa NEC, ACI-350.

- Las cuantias resultantes para cada elemento, de la nueva nota de calculo a realizar,
podran o no estar en concordancia con las presentes en los planos originales.

2. Respecto a la aceptacidn de variables y procedimientos propuasios:
- Se acepta el valor de 10kN/m3 como densidad del liquido a contener.

- £] coeficiente de Importancia presente en la NEC vigente, es de 1.5 para este tipo de
estructuras. Se recuerda gue la horma nacional vigente es de uso prioritario, y de no recoger
las inguietudes presentadas, se puede acudir a hormas internacionales reconocidas.

- ...+ El valor del coeficiente R (reduccién de respuasia) en la norma nacional vigenie (NEC)

se establece en R=2 para este tipo de estructuras. Se recuerda que la norma nacional vigente
NEC, es de usc prioritario, y, de no recoger adecuadamente las inguietudes presentadas, se
puede acudir 2 normas internacionales reconocidas lideradas por la norma ACI-350. Sin
embaigo, de considerar el contratista necesario utilizar los coeficientes Ri y Rc, sugeridos por
la norma americana ACl 350, debe justificarse previamente a rehacer la nota de calculo.

- Para iz aceptacién'del valor de masa convectiva, debe obtenerse el peso convectivo {e
impulsivo) de acuerda a las formulas establecidas en la norma ACI-350. Debe ratificarse y/o

justificarse previamente a rehacer la nota de célculo.
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= El criterio de empuje activo dindmico del terreno es aceptado.

EX Respecio @ los pardmetios gectécnicos propuestas:

Se concluye gque luego de retirar el suelo blando v haberle sustituido con material
granular grueso que pauiatinamente se emporo y compacto apropiadamente, ias condiciones
de soporte son mejaradas. Esto permite a fiscalizacion aceptar el criterio geotécnico adoptado

deta conbransis vo lo efe

s b sl s BaTne e o Bt St
e al modulo de balasto v tension adimusible.

4, Otras observaciones durante la elaboracién de la nueva nota de célculo:

Se espera ademds que, las observaciones de forma planteadas inicialmente sean ademas
aclaradas y/o justificadas durante la elaboracion de la nueva nota de célculo:

- Corregir las altitudes erroneas presentes de 1500 msnm, aunque no conlleva error de
cdlculo alguno al no contar con depdsitos cubiertos,

- Dimensiones de elementos inconsistentes con los planos contractuales, Memoria
seccién 4.1,

= Sobrecarga adicional de terreno estimada por maquinarias, Memoria seccidn 4.4,
- Patrones de carga inactivos en el modelo, Miemoria pag. 38.

- Célculo de periodo impulsivo Ti,

= Cargas colocadas en el madelo debidas a relleno, fase estatica,

- Cargas sismicas debidas a relleno en el modalo,

- Elaboracidn de detalie de localizacion de junta en secciones fuertementes armadas:
garantizar el proceso constructivo sin alterar la armadura resultante, mediante la proyeccién
de planos de taller, previa colocacion.

Atentamente,

CONSORCID “LOJA VERDE Y SUSTENTIBLE!

FISCALIZACION PTAR LOR -~ NS ORCIO AB LOJA

-1

=y

. 0417200
RUG: 199002 RECIBIDO

Ing. Mauricie Manold Abarca Roman

P Y FIRMA: |FECHA:
PROCURADOR COMUN e A5 Jc) 15
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION \I\\i‘?&, - 46 =3

CC. Ing_ Xavier Rodriguaz, Agiministrador del Contrato
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Al Loja, 4 de mayo del 2018
J

I~ ABL-2018-CONS-FISC-0063
< -

m—

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOJA

Referencia: OF-063-2018-FISCPTARL

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mas comedida, queremos poner en su conacimiento la

debida respuesta al oficio de referencia.

En primer lugar se hace constar que las formas o planos geométricos fueron presentados por
el Consorcio AB Loja mediante los oficios ABL-2018-CONS010 y ABL-2018-CONS012 del 21y 26
de febrero de 2018 y aprobados la Fiscalizacién con el oficio OF-008-2018-FISCPTARL del 9 de
marzo de 2018, por lo que se encontrarfa pendiente la revision del reparto de decantacién

primaria.
Al respecto del resto de las observaciones procedemos a'indicar:

1. En 3.2.2 se toma un valor de la densidad de agua de 1000 kg/m?, se recomienda usar
un valor de densidad correspondiente a aguas negras.

En el libro Estructuras sanitarias de concreto para el mejoramiento del medio
aimbiente, publicado por el IMCC, se indica en el apartado 2.3 Condiciones de Carga:

Cargas vivas. Los siguientes son valores conservadores para cargas vivas, los cuales
deben considerarse en el disefio estructural.

Aguas negras sin tratar 1010 kg/m3

Cieno digerido, aerébico 1040 kg/m* CERT!
. : E!Giﬂﬁ\!

Cieno digerido, anaerdhico 1120 kg/m® COPIA DELO
El valor considerado es de 10 kN/m3, lo que equivale a 1019,716 kgf/m3. Entendemos
que este valor es adecuado para fa zona de decantacion prir@\ria.
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G, =¢C, #;— i 1l S system)

Gi aplicamos

Tenemos Gi = 0.117*Ralz {300/(10°15)) = 0.166

B cbiogniaecion 2dpaiie 82 s
yoal weriodo fundamental impuolsive, pero no atect

acligg L por tanto, 8l dimensionanienta del g

22-PROPIEDADES DINAMICAS

Paratanques de hormigén armado con base no flexible (Tipos 2.1y 2.2):

Coeficientes para determinar la frecuencia fundamental del sistema: C,= 0.117

G= . 0.016
Frecuencia circular del modo impulsivo de vibracion (rad/s): Wi = 14.82 rad/s
Periodo fundamental de oscilacién del tanque (i/com. Impulsiva) {s): T;= 0.424 s

A= 3.87

2%mfA= 1.62
Frecuencia circular de oscilacién del primer modo deoleaje (rad/s):  w.= 0.71 rad/s
Perioda natural del primer modo (convectivo) de oleaje (s): Te= 8.89 s

T,= 0.032 s

2.3- COEFICIENTES DE RESPUESTA SISMICA

ACI350-3-06 Sps= 0.868 g
Sp1 = 0.522 g

Ts= 0.60 s

Coeficientes de respuesta sismica: Ci= 0.87 g
Ce=: 1. 003

Ct= 0.87 g

24.-FUERZASLATERALES DINAMICAS

Tipo de conexi6n en la base delmuro: Empotrado
Tipo deestructura Semienterrado
Altura delagua: H = 360 m
Altura detierras: Hr= 1.50 m
Factor de reduccidn de la masa impulsiva: Rwi= 2.42
Factor de reduccidn de la masa convectiva: Rwe = 1.00
Factor de importancia: = 1.50
Fuerza lateral de inercia del muro perimetral asociada a Ww: Pw = 744 kN
Fuerza lateral total impulsiva asociada a Wi Pi= 1900 kN
Fuerza lateral total convectiva asociadaa Wc: Pc= 800 kN

R
CERTI G@/@L 6 it &j
COPIA DEL OR} mﬁi

P
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Se ha empleado la formulacion propuesta por Monobe-Okabe:

El método ulilizada con mayor frecuencia para el dimensionamiento de muros da con-
tencion de tierras es el denominado pseudoestatico, desarrollado inicialmente por Okabe
(1928) y Mononobe (1929), que se basa en la generalizacion de los principios de la estatica
(equilibrios de fuerzas y momentos) a la situacion sismica, mediante la adicion, a las fuerzas
existentes en la situacion estatica, de fuerzas de inercia y sobreempujes, que son funcion de
las caracteristicas del sismo analizado.

En esta teorfa se supone la condicion activa en el trados del muro y la pasiva en el intra-
dos, frente a la parie enterrada del cimiento, asi como un terreno puramente granular,

Segun la teoria del equilibrio limite, los empujes active E,. y pasivo £ corresponden,
en condiciones estaticas, a las expresiones:

1 5
Epr= ? yH® K

Ep= L Y H® Ky

2
donds:
o cos® (¢ = fi)
AE T z
B B s K /sen{qﬂﬁ}sen(ga—:)
cos ﬁms(b+ﬁ)[1+ cos (5+ By cos (i~ ) }
" cos® (¢ + f)
FE = ' 2
3 - _ [sen{g~d)sen{p+1)
cox” frosg e =) [1 \/ cos (§= f) cos (= fi) :’
siendo:

H  Altura del muro.

¢ Angulo de rozamiento intemo del terreno.

f. Angulo del paramento del muro respecio a la vertical, -

i Angulo de inclinacién del terreno respecto a la horizontal.
¥ Peso especifico del terreno.

A,

TN e
~ CERTIF s
cégm DEL Qﬁiﬁ“)g
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donde:

k, coeficiente sismico horizontal para el que, en general, puede tomarse el siguiente
valor:
a,
Kk, = ot
Cuando pueda suponerse que no existen restricciones importantes al movimiento del
estribe, y siempre que se pueda asegurar gue no van a aparecer presiones intersti-
ciales en el trasdos del mismo, podran justificarse valores inferiores de este coefi-
ciente. En cualquier caso, debera cumplirse la condicion siguiente:

3£‘
2

k, coeficiente sismico vertical, para el que podré tomarse el valor siguiente:

kyz

ro |

K.==

aunque en muchas comprobaciones podré prescindirse de la accion sismica vertical
por tener poca influencia.

Cuando los muros superen los 10 m de altura, no seran de aplicacion directa los valo-
res anteriores de los coeficientes sismicos, sino que éstos deberdn determinzarse para cada
cago concrato mediante un estudio especifico que tenga en cuenta ia propagacion vertical de
las ondas sismicas y los valores de pico de la aceleracion horizontal obtenidos a diferenies

alturas dei muro.
La consideracion del angule de gravedad aparente 8 implica que, en conditiones dina-

micas, las férmulas de los empujes activo E,, y pasivo £, resulten:

1
Ep= ) ?HE Kap

Epp= Y H* Kop

a1
2
donde: :

(1 2 k) cos? (¢~ -~ )

K., =
| sent {¢+ D) sen (6= i—# 2
cosecos?fjcos(§+ﬁ+9}[1+ ﬁ (¢ + ) sen (61 )]

V cos (6+ B+ 8)cos (i~ f)

{1xk)cos® (p+ b

/sen(¢+5}sen(¢+i—=9}
V cos (6~ f+ ) cos {i— )

Kpp =

cos B cos® foos (6~ i+ 6) [1 -

Respecto al punto de aplicacion de los empujes, en el caso estatico activo s admite un
diagrama triangular de presionas con valor maximo en la base, mientras que en el dinamico
la teoria empleada no permite su localizacion exacta. A elactos practicos, puede considerar-
se aplicado a una aliura de aproximadamente 2H/3, siguiendo una distribucion triangular
invertida respecto a la del caso estatico activo.

Por ello se recomienda la utilizacién del esquema de la figura A8.2, en la gue el ernpu-
je activo total se obfiene como suma del estético £, y de un incremento dinamico AE,,, defi-

nido como:

| %\/‘/EEQ} .
CERTIBICOAUE S 7
G@ﬂ@éﬁ% o, ORIGI:

=

1

AE, = Y yH? (K p= K2



de 3.60 m que supondria tener el depdsito enterrado. 1.5 / 3.60

-t

1]

2+0.42 =2.42

]

accional;

Agua

0.42, luego Ri =

En ruanto al valor del cosficiente de importancia i, s& ha considerado gus es une

edificacio

5 esencial de acuerdo con lo marcado en ia figura adjunta.

imporiangia

Edificaciones | Hospilales, dinicas, Centros de saiud o de emergencia sanitaria. 1.6
esenciales bislaluciones miltares, de policly, bombsros, defsnsa ciil. Garsjes o
eslacionarseniss para vebiculos y avienes gue stisnden emsrgenciss,
Tores de conlral adres. Estrucluras de cenlros de lelscomunicasiones u
ohros cenlroz de alencién de emergensias, Estucturas gue albergan
sguipos de generacion y distibunion elsclics. Tangues u olias estrucluras
ulllizedas para depbsite de sgua v olae subslsncias anti-invendio,
Estructuras qus slbergan depositos xves. explosivos, guimicos u olias
subslancias peligrosas.
Estructuras de | Museos, iglesias, escuslas y centros de edugacidn o deporlivos gue 1.2
coupacion albergan mas de rescisntas personss. Todes fas esluciusas que mibergan
asapeécial nihs de cinco mil personss, Edificios pablicos que requisran operse
contiruamenle
Olras Todas fas sshucturas da edificacian y otras gus so casifican dentro ds lag 1.0
esiructuras categorias anterioras

Tahis 0 Vipe de uso, desiine & boptsiancia de b peiraciuns

Si bien es cierto gue no se trata de un depdsito de agua potable de abastecimiento, si
gue contiene agua residual con el consiguiente coste medioambiental en caso de

derrame.

9, Error en el espectro usado, revisar o justificar.

El espectro citado es el proporcionado automaticamente por el programa al seleccionar la
norma ecuatoriana NEC-SE-DS 2015, afiadido en la versidn 18

o  Automated response spectrum functions according to the Costa Rica Seismic Code
2010, Ecuador (NEC-SE-DS 2015), Korean KBC 2009, Mexico (CFE-93 and CFE-

- 2008), and Peru (NTE E.030 2014) codes added.

De acuerdo con su comentario se procede a calcular el espectro mediante una hoja Excel:




Function Damping Ratic

Function Name {ESPECTHO_ DE LOJA j [EE____:ﬁ;l
Parameters Define Function
: T Peiiod Acceleration
Zone Coeflicient. Z 0.25 —:J 1 ngERe
n Coefficient 248 | 0. AJ053 A
e c1 0538 ;
Ste Factor, Fa [12 | 0z 0532
—— 0.3 0.538
Site Factor, Fd 145 | 04 0538
_ sumisse T e 05 1538
Soil Type ic e 0.6 0.528
1 7 0.4641
Inelastic Behavier Fetor of Subsuface, Fs g_B 0.4061
Impartance Factor, | 15 E 25 gggls
Response Modification Factor, R 52-42 }g gg{ gz
1.7 V101911 S

Luego se confirma que el error es del SAP. Se introducird el espectro con los valores

corregidos mediante la opcién de Definido por el usuario

10. En el modelo entregado no estan colocadas las masas como se indica en la memoria
de calculo, estén distribuidas de otra forma.

Es correcto. Se han creado tres anillos para evitar la concentracién de esfuerzos. Por ello el
valor calculado, asociado a un solo nivel, se ha distribuido en tres niveles.

11. Justificar la masa 508.56

Se ha justificado en el punto 6

12. P4gina 34. Se debe utilizar combinaciones mayoradas.

Se ha justificado en el punto 3.

13. El armado colocado en los anillos de 16mm @150 mm, no estd plenamente
justificado. En los calculos presentados se hace el uso de otras normativas como el
Eurocédigo. Al respecto debo indicar que los calculos deben efectuarse en base a la
NEC 15 complementada con el ACl 350, en esias normativas existe suficiente
informacidn para definir los disefios.

Se realizard la justificacion de acuerdo con NEC 15y ACI
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b Loja, 8 de mayo del 2018
ABL-2018-CONS-FISC-0062

Ingeniero = ‘2
Manolo Abarca Romdn \F o
PROCURADOR COMUN . V;% <
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE \LL z s h\..'\\ \
LOJA o {q

Referencia: OF.-058-2018-FISCPTARL
De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, queremos poner en su conocimiento la
debida respuesta al oficio de referencia. Al respecto de las observaciones procedemos a

indicar lo siguiente:

1. Enelinciso 2.4.4 se hace uso de un espectro usado en la NEC 15 para edificaciones,
en su lugar se recomienda usar el procedimiento descrito en la seccién 9 de la norma
NEC_SE_DS {solo la meseta es validad si el periodo es inferior a 0.6s). Sin embargo,
en los calculos finales se hace uso de informacion del ACI 350.3 lo cual es aceptable.

Efectivamente, en la iniroduccién se describe el espectro general y luego en los
cdlculos particulares del elemento se sigue el procedimiento de la ACI 350.3-06. En la

revisian se aclarara este aspecio.

2. En 3.2.2 se toma un valor de la densidad de agua de 1000 kg/m3, se recomienda usar
un valor de densidad correspondiente a aguas negras.

En el libro Estructuras sanitarias de concreto para el mejoramiento del medio
ambiente, publicado por el IMCC, se indica en el apartado 2.3 Condiciones de Carga:

Cargas vivas. Los siguientes son valores conservadores para cargas vivas, los cuales
dehen considerarse en el disefio estructural. '

Aguas negras sin tratar 1010 I<g/m3
3

Cieno digerido, aerdbico 1040 kg/m

Cieno digerido, anaerébico . 1120 kg/m’

. T L
ooptp GEL BRI
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En 4.4 se debe justificar la carga de 4 kN/m2 colocada como presidn tras las paredes

de la estructura

Se consitdsya esta

vevision ge aclerard ¢

carpe pow Ins posibles efertos de paso de imaguinariz o acopio. En o

En 4.7, la importancia de tanques de agua segin NEC 15 1=1. El periodo Ti estd muy

bajo revisar calculo

En cuanto al valor del coeficiente de importancia |, se ha considerado que es una

edificacion esencial de acuerdo con lo marcado en fa figura adjunta.

Edificaciones
esenclsles

Hospitales, clinicas. Centrox de sulud o de emergencia sanitaria.
Insialsciones miliares, de policia, bosnberos, defensa il Gamajes o
estacionarmienlos para vehisulos y svivnies gue stienden smergenciss.
Torres de conlol agreo. Estuclures de cenlros de lelscomunicaciones u
olros cenlros de alencion de emergencias. Eslrucluras que albergan
equipos de generscion y distribucion eléclica. Tanques u olras eitucluras
ulilizagdss para depésile’ de agua u olas substencias an -ncgndio.
Estructuras gue slbergan depdstios toxicos. explosivos, quimicos u olras
subslancias peligrosas.

Estructuras de
acupacion
especial

Mussmos. iglesiss. escuslag y cenlrop de educstion o deporlivos que
albargan mas de rescientas personas. Todas las eslructuras gue alberpsn
més de cinco mil personas. Edificios pliblicos gue requisren operar
continuamsiile

1.3

Oiras
estructuras

Todas kas sstucluras de edifcacidn v olras que ne clasilican dentro ds las
calegorias anteriores

Tabide 6 Tipe de uso, desbno © smpoitan

Si bien es cierto que o se trata de un depdsito de agua potable.de abastecimiento, st

gue contiene agua residual con el consiguiente coste medioambiental en caso de

derrame.

1y cuanto al calculo de Ti:

h= (hw mw+hi mi)/(mw+mi)=(2.5%0.612+1.88* 0.771)/(0.612+0.771)=2.315m

I

1l

Ec/{4 E3) (tw/h)*3= (25980.76 MPa)/4000 {(500 mm)/(2.15 m))*3

N/m2=8169.33 tonf/m2

wi= V(k/m)=V(8169.33/(1.38 ) )=76.77 rad/seg .. ~

Ti=(2* n )/wi= 6.28/76.77=0.032 seg
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Agua

5 Angulo de rozamiento estructura - terreno. A falta de informacion especifica relati-
va al caso analizado, pueden adoptarse los siguientes valores:

para la determinacion de &, d< —i— o
para la determinacion de K, d=0

Empuje pasvo

El método supone gue los pesos de los elementos que intervienen en el problema se
completan con fuerzas de inercia aplicadas en sus centros de gravedad, debiendo conside-
rar la actuacion de la aceleracion sismica verlical en sentido ascendente o descendente
segun resulte mds desfavorable para el caso analizado. Se produce asf una situacion en gue
&l angulo de gravedad aparente con respecto a [a verlical ¢ resulta:

g=arcig (Tfl_k_)

qi ol
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En consecuancia:

E,.=E, +AE,

AD

EAE
H
B

g, P - .

Figura A6.2

En jos suelos sumergidos, en que pueda considerarse que el agua intersticial vibra jun-
to con el esqueleto sdlido, el valor de @ en los coeficientes de empuje anteriores debe susti-
tuirse por el de @, que se define como:

93=arctg( K ___T&)
12K Yoa= Yo

donde:

1. Peso especifico del suelo saturado.
Y, Peso especifico del agua, para el que podra torarse el valor y, = 9800 N/ms.

Simulténeamente, al calcular el empuje de las tierras debe utilizarse el peso especifico
SUMBIGIAO (Yo = Yo ™ T)-

11. Los calculos arriba indicados no coinciden con los colocados en el modelo para Ia
condicidn carga estatica por tierra

En la revision se aclarara este aspecto

11. Los célculos arriba indicades no coinciden con los colocados en el modelo para la
condicion carga estatica por tierra..

En la revision se aclararéd este aspecio
12. Las cargas sismicas por tierra no estén incluidas en el modelo estructural.

En la revision se aclarard este aspecio
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cual es comprensible debido a que los estudios geotécnicos fueron elaborados antes
de gue la NE C15 sea ohligatoria.

1D em dip s igay gy P T T e A e R e e T I L Tt s T e T e T
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de esta informacion.

5. La capacidad admisible del suelo necesaria para la implementacion de la unidad de
pretratamiento es de 110 kPa, segiin el estudio de suslos preliminar de UTPL en
forma general para todo el proyecto presenta una capacidad es de 70 kPa, por esta
razdn es necesario valorar la capacidad puntual en la zona de emplazamiento

Mos remitimos a lo indicado en el punto 3, anterior - -~

Por todo lo anterior, se concluye que una verz confirmadaos los valores
=  Valor de la densidad del liguido: 10 kiN/m3

@--—? Coeficiente de importancia I: confirmar de forma explicita si el valor a adoptar
debe ser 1 o es correcto el uso de 1.5, de acuerdo con |a tabla de la NEC 15,

@—h—w Aceptacion del criterioc de célculo del incremento de empuje de tierras
~ dinamico de acuerdo con la teoria de Monanoba-Okabe.

Q“/)_ﬁ* Aceptacion de los parametros geotécnicos adoptados:

i

! > T 2
i o Tensién admisible en el borde de la losa: 0.33 MPa = 33 !M/__m;"

AN - _. T
.0 Mddulo de balasto: 30 000 kN/m3 “’"“@/L“‘R’m e Ci i o

“Se procederd a rehacer la nota de célculo y los planos de acuerdo-con la formulacion
propuesta por NEC 15 y ACI 350, en base a criterios de disefia por resistencia, con el
espectro del modeato de SAP2000 carregido.

Por la atencidn que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento

c&mwgnﬁgﬁgﬁlﬂ

COPIA DEL ORIGTNAL

Atentamente,

;"‘

;R '
L 2Leee & />
erénimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

cc. Xavier Rodriguez Farez, Administrador del Proyecto

-
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Sefior
Ingeniero
Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMIUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE ~FISCALIZACION
LOJA

Referencia: Planos definitivos pretratamiento.,
De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mas comedida, quisiera poner en su conocimiento los planos
estructurales definitivos del pretratamiento, la memoria de célculo estructural, y también los
archivos en formato SAP 2000 para su revisién y posterior aprobacion tras su andlisis técnico. Se
entrega fisico y digital.

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

_ FISCALIZACION PTAR LOJA (

K RECIBIDO POR: P-1AVlanss L i 1o 4
FECHA. 2.1 ) o 5 [ 1T

) ! P ; : i RUTEVAY

Mt

Atentamente.

IFICoaUE

CERTIFIGC
COPIA DEL ORIGINAL

P

/ /’ POl )
) SO DL /
r ERONIMO JOSE DARQUEA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA
CC. Ing. Xavier Alonso Rodriguez, Administrador del contrato

A
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS T
. RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES
1 DE MAYD DE 2012 AL 31 DE MAYD DE 2018

OBJETD:

El objetivo de este informe es comunicar al Municipio de Loja acerca de las actividades desarrolladas por el
Especialista EN SEGLIRIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, durante el perioda del 01 de mayo de 2018 al 31 mayo de 2018,
dentro del cumplimiento del contrato de Consultorfa N 048-2018, para la Fiscalizacion de la Construccidn de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de |a ciudad de Loja, primera etapa”.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos realizados al Administradar y Contratista:

[ficio Fecha Asunto Observaciones
Se recuerda al Donsorcio AB Loja
Cumplimiento de la Leyde | que s obligacidn la prevencidn de

OF.-082-2018-FISPTARL | 22/05/2018

Seguridad accidentes y el cumplimiento de las
Normas de Seguridad.
Solicitud de Se salicita los Procedimientos de
-OF.-088-2018-FSCPTARL | 28/05/2018 Procedimiento de Seguridad implementados en el
Seguridad proyecto

Solicitud de presentacidn del
certificado de operacidn de las
torres de gria

Requerimientos de

OF.-097-2018FISCPTARL | 30/05/2018 . ;
Sequridad Industrial

ACTIVIDADES EN EL CAMPD:

Las actividades diarias que se realizaron para el control de la seguridad industrial y salud ocupacional durante el
mees de abril en el personal del Consorcio AB Loja que labora dentro del proyecto, se detallan a continuacion:

e Proteccion personal: En base a la definicidn de EPP estos son elementos de proteccion destinado a ser

llevado o usado por el trabajador., la funcidn de este equipamiento es dar resguardo a la integridad fisica
del trabajador frente a distintos tipos de riesgos, en el presente periodo existio un total de 25
trabajadores los cuales se encuentran dotados por casco, calzado de sequridad, tapones auditivos,

gafas, quantes, guantes de nitrilo, chaleco reflectivo, cascos, mascarillas, botas de sequridad, hasa(\)

a las dreas de trabajo en las cuales el trabajador se va a desemperiar,
.‘r-_(_(\w,c:-\i V\
N a ‘ Do_lq 0z Oﬂulﬂag
re finlC a v oo
Fs gl o

e in EET SR Es RS
trdes No.0852 y 24 de Mayao
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CONSORCIO:
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCANIT AT/ B2
LR s L D T R LR

]

: :
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS |
. RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Botiquines: Con |a finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto a la fecha
2 botiquines fijos para el uso de personal en obra y técnicos. Tambign se cuenta con botiquines

tempaorales en toda la maquinaria.

Miliacidn de Trabajadares: Se cuenta con un nimera total de 25 trabajadores, los cuales se encuentran

afiliados al Sequro Social.

Exémenes preocupacionales: Durante el presente periodo se presentd el cronograma de ejecucidn de
los exémenes preocupacionales a realizarse en el personal.

Reglamento de Sequridad y Salud ocupacional:  Hasta el momento no se cuenta con el respectivo
Reglamento de Salud Ocupacional debidamente aprobado, dicho documento se encuentra en trémite en
el Ministerio de Relaciones Laborales.

Incidentes y Accidentes: Durante el mes de mayo no se presentaron incidentes ni accidentes.

Licencias de prevencian en riesgos: para el control de riesgos laborales que se pudiesen presentar en
el proyecto el Consorcio AB Luja cuenta con 5 personas con Licencias de prevencian en riesgos de la
construccidn, las cuales poseen conocimientos basicos en seguridad industrial.

Sefalizacidn: Durante este periodo se implementd dos letreros informativos para evitar los riesgos que

-pueden causar distintos accidentes al personal de obra, asf como-al personal técnico de la contratista,

contratante, fiscalizacidn y visitas en general. Hasta el momento se cuenta con un total de 20 letreros
colocados en obra.

Proteccidn colectiva: Dentro de lo correspondiente a prateccion colectiva la cual por definicidn es
aquella técnica de sequridad destinada a dar proteccion a varios individuos a la vez, en este caso se
instalaron, cintas de sequridad con balizas, conos y se mantuva orden y limpieza en el drea del proyecto.

Capacitacian en SS0: Durante este periodo el personal de obra ha sido capacitado por el Consorcio AB
Loja en temas de evacuacitn en caso de emergencia, arden y limpieza en frentes de trabajo, precaucidn
en trabajos en altura y difusion del Reglamento Interno de Trabajo.

Charlas de & minutos: Diariamente, previo a empezar las jornadas de trabajo, se realiza la charla de
minutos que abarca temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente con la finalidad de
mantener retroalimentado al personal de obra y al mismo tiempo ayudar a que este personal se
encuentre informado de los riesgos y como se mitigan, tratando temas como métodas de prevencidn de

riesgos y accidentes, higiene industrial, etc. 0: .
gos y g CERTIFICW:  original.
Faw;

Es fiel copia
QA

wia@adenizioom Teli: 07 2 550125

Calle Lowrdes Mo, 0352 v 24 de Mavo




CONSORCIO: ’

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION” | e
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS r
.. .RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

o Inspecciones diarias: Fiscalizacion realiza los recarridos diariamente en toda la obra con el fin de

detectar actos y condiciones inseguras y de esta manera minimizar el riesgo de afectacitn fisica para
el personal.

Toda la documentacion de respaldo y verificacitn de las actividades antes mencionadas constan dentro del
Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental presentado por el Consorcio AB Loja, en [a Planilla de Obra

| = e,
~ CONSORCIO *L0JA VERDE Y SUsrewmapye”
) " FISCALIZACION PTAR [0y
| /,/;., é * FUGC: 1990920977
In’gr Angel YEIB"IIH'IIJEI

Especialista en Sequridad y Salud Deupacional
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

=5~ NOTARIA SEGUNLA AN 0N LOJA -

C@WULSQ
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Laja, 22 da mayo de 2018
OF.-082-2018-FISCPTARL

Sefior
leronimo Darguea Cruz
Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccién de Iz Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para la Cludad de Lojs, Primera Etapa”.
La Florencia, LOJA.

Asunto: Cumplimiento de Ley de Seguridad

Referencia: Solicitud de informacion laboral solicitada mediante oficio OF.-026-2018-FISCPTARL.

- Estimado Sefior:

La Fiscalizacion le recuerda que de acuerdo con la cldusula decima cuarta.- Obligaciones del
contratista, de su contrato de Construccidn es obligacion del Contratista la prevencion de
accidentes y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas para ello, Asi en su
conirato se dispone el cumplimiento de:

® Normas de Seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
e Codigo del Trabajo.
o Reglamento de Seguridad y Salud para la Construccion y Obras Piblicas.

(=]

Provision y operacién de estaciones de primeros auyilios.

Por lo expuesto v para verificacién del cumplimiento de la normativa citada, la Fiscalizacion
adjunta los requerimientos de nuestro Especialisia de Seguridad.

CONSORCIO L0JA VERDE ¥ SUSTENTABLE"

S ey FISCALIZACION PTAR LOJA

Ing. Mauricio ﬁﬂanqlovﬁ‘barca Romdan  RUC: 1990920172001
PROCURADOR COMUN

mmsogﬁcm LO?A VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CC. Ing }(a\ner Rodriguez, Administrador del Contrato CONSORCIO AB LOJA

-y // | RECIBIDO
r";iij‘f( 2 ;a“: / NOMBREYF!RMA FECHA:
f""l i J.)"(_J Al ey TRl
7
~'{f£f’ Pz i: =7 e &l
'fr ."}:’Ji‘f"i f :"L_

.

LT ,::":"“;f * ,-' ;=:‘,"~"-_". ‘/i F\-\



CONSORCIO LOSA VERDE Y SUSTENTABLE
| FISCALIZACION
FISCALIZACION DIE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATARMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIIRAD DE LOIA, PRIMERA ETARA

INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Objeto: Observaciones al cumplimiento del Conirato de constriccion en temas de Salud
y Seguridad Ocupacional.

La Contratista debera demostrar documentadamente el cumplimiento de Ia ley de salud
y seguridad ocupacional establecidas como obligaciones del Contratista en el Contrato
de Construccidn, por lo que se dispone implementar lo siguiente:

1. Plan de Seguridad y salud ocupacional

1.1 Programa de equipos de proteccién personal

Adjuntar las fichas técnicas de los Equipos de Proteccién Individual.

Tabla Ne.1: |
Entrega de Equipos de Proteccién Personal
Meses Mensual Acumulado
Marzo 32 32
Abril 0 | 32
1.2 Programa de salud ocupacional
Accidentes o incidentes laborales ; 5
e Elaborar una tabla especificando:
Mes # de Horas Nimero de Accidentes Dias Nimerode | indicede | indicede | Tasa
trabajadores Hombre accidentes in itinere perdidos incidentes | frecuencia | gravedad de
Trabajades de trabajo (mensual por (mensnal ¥ riesgo
(mensual y [mensualy | acumulado) accidente acumulade)
acumulado) { acumulado) detrabajo
(mensual y
acumulada)

o Realizar graficos de cada indicador e interpretar.
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¢ Esimportante llevar la estadistica para el reporte anual al MDT y al |[ESS
Trabajadores afiliados al 1ESS, exdmenes pre ocupacionales y chequeos médicos.

Realizar una tabla de manera mensual de los exdmenes preocupaciones, ocupacionales

y de las fichas médicas, etc, (control mensual en funcién del ndmero de trabajadores
que ingresan).

Anglisis de Riesgos de trabajo. - Desarrollar este programa

Dar a conocer que tipos de ART se ha realizado en el mes, y llevar el control mensual
mediante tablas:

Meses Mensual Acumulado

Reglamento Interno de Higlene y Seguridad. - Desarrollar este item. Anexar la
Certificacién y la entrega del Reglamento de H&S a los trabajadores:

Meses Mensual Acumulado

Organismo Paritario de Higiene y Seguridad. - Desarrollar este ftem. Anexar la
certificacién y el acta constitutiva y anexar las reuniones mensuales

Meses Mensual Acumuiado

Permisos de trabajo. - Desarrollar este item. Anexar los PT YRS

Mes PT Caliente | PT firio Lanjas . y Etc. Total
_ excavaciones
Diciembre 2 6 7 ‘ 7 22
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¢ Esimportante llevar la estadistica para el reporte anual al MDT y al IESS
Trabajadores afiliados al IESS, exdmenes pre ocupacionales y chequeos médicos.

Realizar una tabla de manera mensual de los exdmenes preccupaciones, ocupacionales

y de las fichas médicas, etc, (control mensual en funcién del nimero de trabajadores
gueingresan).

Andlisis de Riesgos de trabajo. - Desarrollar este programa

Dar a conocer que tipos de ART se ha realizado en el mes, y llevar el control mensual
mediante tablas:

Meses Mensual Acumulado

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. - Desarrollar este ftem. Anexar la
Certificacién y la entrega del Reglamento de H&S a los trabajadores:

Meses . Mensual Acumulado

Organismo Paritario de Higiene y Seguridad. - Desarrollar este iftem. Anexar la
certificacion y el acta constitutiva y anexar las reuniones mensuales

Meses Mensual Acumulado

Permisos de trabajo. - Desarrollar este item. Anexar los PT

Mes PT Caliente | PTfrio | 202 V| g Total
excavaciones 7 |
Diciembre 2 6 7 7 22

Pl N
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CRONOGRAMA DE CAPACITACION
Capacitaciones. - Desarrollar este programa de la siguiente manera:

Induccion Hombre Nuevo (dentro del procedimiento de capacitacion debe
constar este programa y enunciar los principales temas).

Charlas prejornadas

Capacitaciones y entrenamientos

Reinducciones

Induccion visitantes

Elaborar tabla para cada programa y llevar un control mensual y tiempo
empleado en capacitaciones

Documentacién e implementacién. - Dar a conocer los procedimientos de Seguridad
Industrial acorde al proceso constructivo de la obra; ejemplo:

Procedimiento de Capacitacion

Procedimiento de investigacién de accidentes e incidentes

Procedimiento de manipulacién de herramientas manuales

Procedimiento de entrega, uso y repesicion del Equipo de Proteccién Personal.
Procedimiento de identificacion, estimacion y evaluacién de riesgos, ete.

Instructivos. - De igual forma gue los procedimientos

Y elaborar una tabla para el control mensual de la documentacién:

Meses Procedimientos de Si Instructivos de SI

Mensual Acumulado Mensual Acumulado

it (IRIACD
[ ffett FISCALIZAC!

£~ ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
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CONGTETI:

F’J Y & E3 E’ RATANHENTO DE AGUALS

Lojz, 28 de mayo de 2018
, OF.-088-2018-FISCPTARL

Sefior
) lerédnimo Dargues Cruz
\ Representante Legal CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Parte”.
La Florencia, LOJA.

Asunto: Solicitud de Procedimientos de Seguridad

Estimado Sefior:

) Solicitamos de la manera mas comedida hacernos llegar en formato digital y fisico la

documentacién correspondiente a los Procedimientos de Seguridad implementados para el
desarrollo del proyecto.

) Atentamente, .
- )
A COHSORCI0 04 VEOE ¥ SSTRITABLE
Ing. Mauricio Marolo Abarca Rorman FISCALIZACION PTAR LOJA
PROCURADOR COMUN RUC: 1990920172001

C@NS@R@&@ L@ﬁA VERDE Y SUSTENTABLE
CcC. Ing. )(a\ne; Rodriguez, Administrador del Contrato.

| CONSORCIO AB LOJA
= RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA: | FECHA:

¢ S—
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~ “FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS |
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DEL CLUMPLIMIENTD AL PLAN DE MANE.JO AMBIENTAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYD DE Z0i8

) L INTRODUCCION

El presente informe corresponde al periodo del 0l de al 31 de mayo del 2018 y detalla las actividades ejecutadas
para dar cumplimiento a la establecido dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del

Ambiente dentro del proyecto. Ef monto contratado para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es de

$108.694.14 dalares.

2. OBJETIVO

Informar al llustre Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y aceiones ejecutadas en el components

Ambiental dentro del cumplimiento del contrato de consultoria No. 046-2018 para la Fiscalizacidn de la

Construccidn de la PTAR Loja.
3. ACTIVIDADES REALIZADAS

: 3.1 Trabajo de oficina

Durante este perioda se inicia los trabajos en el colector, existiendo malestar en los pobladores del area de

influencia de la via, por tal motivo se solicita mediante oficio OF.-078-2018-FISCPTARL, iniciar las actividades de

Socializacidn del inicio de las actividades con los moradores del sector.

Lan fecha 21 de mayo de 2018 el Administrador del contrato emite el oficio N 028-AD-XR-20(8-0, mediante el
cual se hace llegar el Informe mensual de Auditorfa correspondiente al mes de Febrero 2018, Fiscalizacidn con
fecha 21 de mayo de 2018 con oficio OF.-073-2018-FISCPTARL, entrega al Consorcio AB Loja dicho informe, el cual
contiene los hallazgos encontrados en el proyecto asf como el Plan de Accitn y cronograma de cumplimiento del

mismo, por [o cual se dispone su atencidn y cumplimiento inmediato L LR T
) ' ; o Ll L wddibins

12009201720
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Mediante oficio OF.-082-2018-FISCPTARL, de fecha 22 de mayo de 2 I8, se solicita dar cumplimiento de la Ley de
Seguridad Social y se recuerda las obligaciones del confratista sobre la prevencidn de accidentes y el
cumplimiento de las normas de seguridad establecidas para ello. De la misma forma Fiscalizacidn adjunta los

requerimientos solicitados por el especialista de seguridad y salud ocupacional.

Con fecha 22 y23 de mayo del 2018 se lleva a cabo fas reuniones con el especialista Ambiental y de Seguridad de
la Contratista, el representante del Municipio y los Especialistas de Ambiente y Seguridad de |a Fiscalizacidn,
dichas reuniones tuvieron como objetivo defini el procedimients para la revalorizaciin del PMA, entre otros

temas. Con oficio OF.-083-2018-FSCPTARL. se presenta el resumen de las reuniones mantenidas y las

conclusiones de las mismas.

Mediante oficio OF -088-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de mayo de 2018, se solicita al Consoreio AB Loja, hacernos

legar los Procedimientos de Seguridad implementados para el desarrallo del proyecto,

Nuevamente can fecha 29 de mayo de 2018, mediante oficio OF.-083-2018-FISCPTARL, fiscalizacidn recuerda al
Consorcio AB Loja que dentro del PMA aprobado, Plan de Relaciones Comunitarias, Programa de Informacidn y
Comunicacidn se establece la medida de Informacidn pablica de las obras por sectores y avances del proyecto,

actividad de cumplimiento Obligatorio dentro del Cumplimienta del PMA.

Con oficio OF -091-2018-FISCPTARL, se solicita nuevamente al Municipio de Loja autorizar la revaloraciin del
porcentaje de cumplimiento del PMA, para tener un mejor contral del avance de la actividades descritas dentro
del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente y los rubros contratados. Debido a que no

se abtuvo respuesta por parte del Municipio de Loja.

Dentro del proyecto una vez iniciada las actividades constructivas el Consorcio AB Loja, procede a la instalacidn
de 3 gras, por tal motivo la Fiscalizacidn procede a solicitar mediante oficio DF.-097-2018-FISCPTARL, de fecha

3l de mayo de 2018, el respectivo certificado de operacidn de las tres griias, previa a la autorizacian de uso en

obra. g

e i i
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Con fecha 13 de junio de 2018, mediante Oficio N¢ ABL-2018-CONS-FIS-108, el Consorcic AB Lojz presenta la Planilla
a correspondiente al mes de mayo, inicidndose la revisian de la misma, con fecha 21 de junio de 2018, mediante
oficin OF.-I26-2018-FISCPTARL de fecha se salicita solventar las correcciones solicitadas en el oficio dentra del

Informe Ambiental del PMA y de la Matriz de Cumplimignto del PMA

Mediante oficio OF.-158-20(8-FISCPTARL, de fecha 27 de julio de 2018, Fiscalizacidn aprueha la Planilla §

correspondiente al mes de mayo, la cual incluye las correcciones solicitadas al Informe del Plan de Manejo

Ambiental.

Ourante este periodo el porcentaje de avance de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es de 37.21%,
aclardndose que la disminucidn de avance en refaciin a la planilla anterior se debe a que la contratista hizo
constar dentra de Ja Matriz todas las actividades descritas en el Plan de Manejo Ambiental aprabado, obtenigndose
un mejor control de avance del cumplimiento del PMA. Con respecto al porcentaje de avance de la gjecucidn del

presupuesto econdmico el mismo es de 18.15%

3.2  Trabajo de campo

Diariamente se realiza recorridos en obra para el cuntrui de cumplimiento de las actividades descritas dentro

del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Mlmsterm del Amblente a continuacidn, se detalla las actividades

realizadas en obra;

e Se continua sin agua potable en los vestidores, bafios y comedor presentando se un inconveniente para

el uso de dichas instalaciones por parte del personal de obra.
e lamagquinaria que se encuentra en obra durante este perindo es: 8 volquetas, 3 excavadoras tipo oruga,

I retroexcavadora de rueda, y | rodillo; dicha maquinaria es sometida al mantenimiento preventivo, de
la maquinaria pesada cada 250 horas y transporte pesado cada 5000 km. Dichos mantenimientas son
realizados en talleres autorizados fuera del drea del proyecto, dicho mantenimiento es avalado por
personal del Municipio de Loja.

o  Secontrald de forma diaria que las valquetas cuenten con la respectiva lona para evitar la dispersidn

de material particulado.

=r
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Durante este perindo no se realizo riego de las dreas por medio de tanquero ya que las condiciones
climaticas favorecieron con precipitaciones en el drea.

La contratista hasta el momento sigue con contar con el respectivo Plan de Contingencia aprobado.
Durante el presente periodo no se ha realizado ningin tipo de simulacro, teniéndose planificado la
realizacidn del primero en el mes de junio

Se verifica |a instalacidn de extintores en la obra, hasta el momento se cuenta con I, de los cuales 3
son fijos y el restante corresponde a la maquinaria que trabaja dentro del proyecto, los cuales son
inspeccionados de manera mensual.

Se cuenta con el kit anti derrames instalado dentro del drea de almacenamiento de residuos, el cual
cuenta con los implementos necesarios para el control.

Se controla la implementacidn de recipientes para el depdsito de residuos comunes y peligrosos. En el
presente periodo no se ha instalado nuevos recipientes, contando con un total de [0 recipientes ubicados
en obra, de los cuales B son para clasificacidn de residuos comunes, para lo cual se lleva un registro
de generacidn de este tipo de residuos, los cuales son llenados de forma semanal; y  recipientes para
residuos peligrosos los cuales adn no cuentan con las respectivas etiquetas dehido a que se estd
tramitando el Registro Generador de Résiduus Peligrosos.

Las &reas de almacenamiento de residuos tanto comunes como peligrosos son inspeccionadas
periddicamente, el drea de almacenamiento de residuos peligrosos no cuenta con el respectivo cubeto
alrededor del drea ni con canaletas definidas. |

En este periodo la cuadrilla de limpieza encargada de la recoleccian y disposicidn de escombros dentro
del drea del proyecto cumplid las actividades encargadas.

Hasta el momento la escombrera conformada para la disposiciin de material no ha sido usada,
colocando el material de excavacidn dentro del drea de relleno dispuesto por el Municipio de Loja, el
mismo que se encuentra dentro del drea del proyecto en la parte Noroeste.

Durante el presente mes se cuenta con un nimero de 25 trabajadores Ios cuales se encuentran afiliados
al sequra social, claramente se evidencia la disminucidn de personal debido a la reduccidn de los frentes
de trabajo, el personal existente contd con el equipo de proteccidn personal y su uso es de manera
adecuada, no se han suscitado ningtn tipo de incidentes o accidentes dentro del proyecto. Hasta el

momento no se ha realizado exdmenes preocupaciones a los trabajadores que han ingresado af

proyecto.
‘adey| B _
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e bl Consarcio AB Loja, durante ef presente periodo no cuenta con un Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional Interno, &l mismo se encuentra en irémite en el Ministerio de Trabajo.

¢ Se encuentra instalados 2 botiquines fijos para el uso del personal. los cuales cuentan con los
implementos necesarios.

o H Consorcio AB Loja cuenta con personal con las respectivas licencias de prevencidn en riesqus en la
construccidn o certificacidn del siguiente personal, hasta el momento § personas se encuentran
calificadas.

o Hasta la presente fecha se ha instalado un total de 20 letreros en los frentes de trabajo, mensualmente
se realiza una inspeccidn de los mismos para determinar su estado. La Constructora en este periodo
presenta el cronograma de sefalizacidn de las dreas de trabajo.

o Durante este periodo la contratista realizo 4 capacitaciones, los dias viernes de cada semana, mientras
que la subcontratista realiza capacitaciones de forma diaria con el personal. La Constructora presenta
el respectivo cronograma anual de capacitaciones.

o [De farma diaria el Municipio de Loja realiza difusidn del proyecto a través de cufias radiales y mensajes
televisivos.

e Segun el cronograma de monitareos ambientales durante el presente periodo se realizé el monitarea
de ruido ambiente en 2 puntos dentro del drea del proyecto, dicho monitoreo fue realizado segin el
acuerdo ministerial 087 A, los resultados obtenidos se presentaran cada tres meses para establecer

una comparacitn significativa.

3.3 Condiciones climaticas

Este informe se enfoca directamente en la zona donde se desarrolla en proyecto de la Construceidn de s Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales, primera Etapa.

Las condiciones climéticas manifestadas en el siguiente infarme corresponden al periodo de trabajo desde el dia
tal 3l de mayn de 208, sin incluir los das domingo, es decir 29 dias de trabajo. Fl horario de trabajo establecido

es de 8 horas diurnas de lunes a viernes de 8HOD a [7HO0 y los dias sébado de O8A00 & IZh0D.

A continuacidn, se muestra la tabla con los respectivos eventos en los correspondientes dias:

| ‘adepi %
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Tahlz I; Fechas vs condiciones climaticas

N

Tj'»i; £ ETY T I
i B OPC]
Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

ESTADD DEL CLIMA
NUBOSIDAD
Ne FECHA MANANA TARDE NOCHE
[{  01/05/208 nublado nublada
2| 02/05/2018 nublado nublado
3| 03/05/2018 lluvioso despejado
41 04/05/208 nublado despejado
a| [Da/08/2018 nublado despejado
§| D0B6/05/2018 nublado despejado
7] 07/05/2018 nublado despejado
8| 08/05/208 nublado despejado
d] 09/05/2018 nublado lluvioso
0] I0/05/2018 lluviosa despejado
ity 1/05/2018 nublado lluvinso
2] 12/05/2018 nubladn despejadn
13 13/0a/2018 - -
4| 14/05/2018 despejado lluvioso
la]  15/05/2018 nublado lluvioso
iG]  I6/05/2018 nublado " despejado
7\ 17/05/2018 despejado fluvioso
8] 18/05/208 nublado despejado
(9 13/05/2018 despejado lluviosa
200 20/05/2018
21| 21/05/2018 nublado despejado
22|  72/05/2018 nublado despejado
23| 23/05/2018 nublado nublado
24| 24/05/2018 nublado nublado
Za|  75/05/2018 nublado nublado
26|  76/05/208 Hluvinso lluvioso
211 77/05/2018 luvioso lluvinso
28| 78/05/2018 nublado nublado
29 29/05/2018 nublada nublado
d0|  30/05/20i8 nublado nublado
31| 31/05/2018 nublada despejado
5555;-
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En fa siguiente tabla se puede apreciar las condiciones climéticas existencia de lluvia, nublado o despejado durante

Ins perindos de labores de |a ejecucian del proyecto. que en este caso es durante las § horas del dia diarias:

Tabla 2: Condiciones climaticas vs Jornadas

NUBOSIDAD VS JORNADA DE TRABAJD |
MANANA TARDE
Cantidad (dias) | Porcentaje (%) | Cantidad (dias) | Porcentaje (%)
DESPEJADD 3 10 13 45
NUBLADD 27 i 21
LLOVIDSD 4 4 8 28
TOTAL 24 100 2 i1}

En los siguientes graficos se puede apreciar de una mejor manera el estado del clima en las jornadas de trabajo

en cantidad de dias y en porcentaje referente a los 29 dias de trahajo en el perfodo desde el f al 31 de mayo de
2018

Mafana (‘%)

. DESPEJADO
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Conclusipnes:

ol clima en este periodo de trabajo ha sido mayormente en el mafiana nublado, mientras que en la tarde

el mayor porcentaje es despejado, permitiendo cumpliv con las actividades planificadas de farma
normal.

3.4 Impacto Ambiental

Los impactos ambientales generales identificados dentro de este periodo por las actividades realizadas dentro

del proyecto se describen a continuacidn:

341  Calidad del Agua

Se generan descargas de aguas servidas (por ejemplo, bafios, comedar) que modifican la calidad del agua de los
drenajes naturales en el caso de ser de positadas en cualquier cuerpo receptor, dentra del proyecta dichas aguas

son recolectadas en un pozo séptico, para evitar la contaminacion directa del rio Zamora.

B =
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342  BGeneracitn de Ruidg

El ruido es un factor ambiental que es alterado por diversas acciones y actividades del proyecto, ya que se
emplean equipos, maquinarias y volquetas para transporte de materiales, etc., que incrementa los niveles de
ruido existentes en el drea de influencia del proyecto. la afectacidn directa es principalmente a los propios
trabajadores de la construccidn, Dichg impacto es mitigado con la entrega del respectivo EPP para proteccidn

auditiva. Durante este periodo se realizo manitoreos de ruido en dos puntos ubicados dentro del drea dal proyecto.

d.43  Emisidn de Particulas y Polva

Durante el presente periada no existid [a generacidn de emisiones de polva debido a las condiciones climaticas
presentes, existienda mayormente un clima nublado, por ende, no existe una incidencia en el incremento de

cancentraciones de material particulado en el aire del drea de influencia del proyecto. Fvitandose de esta maners

el riego con tanquers,

3.4.4  Emisidn de Gases de Combustisn

Enla etapa de construcein las actividades de |g maquinaria pesada, equipos y volquetas requiere de Ja utilizacin
de combustibles que generan log gases de combustidn que alteraran en forma negativa la calidad del aire, se

trata de acciones temporales y de magnitud moderada,

la maguinaria utilizada durante el presente periodo fue sometida al respectivo mantenimientg preventivo,
reduciéndose de esta manera la emisidn de gases de combustion. Dicho mantenimienta fue avaladg por técnicos

del Municipia de Loja.

3.45  Contaminacidn de suelg

Durante la etapa de construccidn se podria existir la contaminacitn del suelo en el drea de influencia directa
ambiental por el derrame de aceites y grasas. o por el vertimiento accidental de productos quimicos que se
utilizan en la construceicn como aditivas para la preparacidn de hormiganes. etc., dicho impactn no existe dentra

del area del proyecto ya que el mantenimients de Equipos, maquinarias y volquetas se realiza fuera del proyecto
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en talleres autorizados, de la misma forma el hormigdn utilizado en la construceisn es preparado fuera del drea

del proyecto, evitandose de esta manera la contaminacidn el suelo por vertimiento de productos quimicos.

3.4E  [Muejas y reclamos

Podrfan generarse quejas y reclamos especificos por aspectos como accidentes de trénsito ocasionados par
volquetas y maquinarias de la empresa Contratista en la ejecucidn de la obra, generacidn ruido, polvo stc., en el
drea de influencia directa ambiental del proyects, puesto que se alteraran las normales en la vida de los
habitantes. La contratista mantiene un registro de quejas en las oficinas administrativas, durants el presents

periodo no se registrd ningin tipo de queja o denuncia por parte de [a poblacidn.

3.47  Beneracidn de emplen

La captacidn de mano de obra y la generacidn de emplen es un impacto positiva y se trata de uno de log aspectos
mds benéficos de la ejecucitn del proyecta. H efecto positivo mds relevante es la creacidn de nuevos puestos de
trabajo, conforme avanza la ejecucidn de proyecto los mismos que tienen un cardcter permanente. En el presente

perioda existia una reduccitn del personal, pasanda de un total de 32 a un total de 75 debido que Ios frentes de

trabajo también fueron disminuidos.

348  Riesgos de accidentes a terceros

La movilizacidn y operacidn de la maquinaria pesada y valquetas que prestan servicios en la construccidn del
proyecto implican riesgos de generacidn de accidentes que podrian afectar a terceras personas. Durante este

periodo no se han suscitado accidentes, pera siempre existe una posibilidad de que estos ocurran,

3.48  Riesgos de accidentes laborales

La salud ocupacional tiene un alto potencial de afectacion por varias de las actividades que se desarrollan para
la construccidn del proyecto. Las actividades que tienen potencial de generar afectacitn son las siguientes:
transporte de materiales, excavaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas. las posibles

afectaciones son prevenidas en el drea del proyectn mediante la dotacidn de los equipos de proteccion personal
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y mediante el desarrollo de cursos de capacitacion para los trabajadores sobre higiene y sequridad laboral y

asuntos ambientales inherentes a sus labores.

Ing. Ramiro Morocho

ESPECIALISTA AMBIENTAL
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