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ANEXO DE ENSAYO DE
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

ETAPAN®: 2
CONTRATISTA: CONSOQORCIO LOJA FRENTE N° :
FISCALIZADOR : ING. MARIO VALAREZO VELEPUCHA PRUEBA N° :
UBICACION : 24 DE MAYO FECHA : 13/07/2016

CALLES; EENTRE M. RIOFRIO Y AZUAY

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcion Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 {u]
NUMERO DE CAMARAS: 2 ]
AREAINTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m?] ,
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 128 mi "
AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.28 {m?]
LONGITUD ¢ 760 mm (colector) HS 0.00 fm)
LONGITUD ¢ 650 mm {colector} HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 500 mm {colector) HS 0.00 fen]
LONGITUD ¢ 450 mm {colector) BS 0.00 fm]
LONGITUD ¢ 400 mm {colector} PVYC 0.00 [en}
LONGITUD § 300 mm {colector) PVC £.00 [mj
LONGITUD § 250 mm {colector} PVC 80.00 [m}
LONGITUD 4 200 mm {colector} PVG 0.00 {m}
LONGITUD 4 20G mm {tirantes} PVC .00 [m}
LONGITUD ¢ 180 mm (terciaria) PVC 0.00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 60.00 {m]
TOLERANCIA ¢ 760 mm 89.00 cm?(min*m)
TOLERANCIA ¢ 650 mm 75.00 cr(min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm . 509.00 cd{minmm}
TOLERANCIA ¢ 450 mm 56006 cr?(min*m})
TOLERANCIA ¢ 400 mm : 50.00 om?{min*m}
TOLERANCIA ¢ 300 mim 38.00 cm*(min*m})
TOLERANCIA & 250 mm 32.00 cr{min*m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25.00 cm*(min”my
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20.00 cm{min*m}
TOLERANCIA DEL SISTEMA 3200 cm3(min*m)
A TIEMPO 66.00 imin]
LECTURA INICIAL ) 0.50 fm]
LECTURA FINAL 051 [m]
A NIVEL 0.005 [mj}
VOLUMEN PERDIDO 1.78 cm?(min*m)
TOLERANCIA DEL 8ISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:
APROBADA NO APROBADA [ ]
NOTA:
CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA
NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS
Area interior de camaras = A=(3,1416 "1™ r ) " Nro de camaras
Tolerancial del sistema = ' T= Sumatoria ({ L @x " T @xp{ L By * T @y)+. .}) / Sumatoria { LE@x + Ly +...)
Volumen perdida = V= Sumator@ (Area intenor camaras = A Niv / 10UUILY 1 Long, Sist. / A Tempo)
T
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

ETAPAN":
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N° :
FISCALIZADOR : ING. MARIO VALAREZO VELEPUCHA PRUEBA N° :
UBICAGION : 24 DE MAYO FECHA:

CALLES: E ENTRE AZUAY Y MERCADILLO

17/07 2018

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcion Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 [u]
NUMERO DE CAMARAS: 3 {u]

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m?]

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1.92 [m?]

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.92 [m?]
LONGITUD ¢ 760 mm (colsctor) HS ' 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 650 rmm (colector) HS 0.00 {rmj
LONGITUD ¢ 500 mm {colacter) HS 0.00 [mj
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0.00 {m]
LONGITUD ¢ 400 mm {colecter) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 360 mm {colector) PVC 0.00 {m]
LONGITUD ¢ 250 mm {colector) PYC 120.00 frn]
LONGITUD ¢ 200 mm (cofector) PVC 0.00 m]
LONGITUD ¢ 200 mm {tirantes) PVC 6.00 il
LONGITUD ¢ 160 mm {terciaria) PVC 0.00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 120.00 [m]
TOLERANCIA $ 760 mm 89.00 cm¥(min*m}
TOLERANCIA ¢ 650 mm 76.00 cr?(min*my}
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59.00 cm®(min*m)
TOLERANCIA 4 450 mm 56.00 cm’(min"m}
TOLERANCIA § 400 mm 50.00 em{min‘m})
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38.00 cm?(min*m)
TOLERAMCIA ¢ 250 mm 3200 cmA(min®m})
TOLERANCIA $ 200 mm 25.00 em{min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 2000 ° cm¥min*m)
TOLERAMNCIA DEL SISTEMA 32.00 cm#min*Tn)
A TIEMPO 127.00 {min]
LECTURA INICIAL 0.83 im]
{ECTURA FINAL 0.85 m]
ANIVEL 0.020 [m]
VYOLUMEN PERDIDO 2.52 cmA(min'm)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NO APROBADA [ 1}

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area interior de camaras = A=(3,1416 "1 * r) * Nro de cAmaras
Tolerancial del sistema = T= Sumatoria (( L @x " T @+ L dy *T Dy)+...)) ! Sumatoria { LiZx + LSy +...}
[t
Volumen perdido = V = sumatoriai(Area intenor Camf_{!.ﬂf‘ ™ AN 1000UUD / Long. SISL / A Bempo)
- — i = : !-n.,*"'r.‘\ 7
F.} 13
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLQO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

ETAPA N°: 2
CONTRATISTA: CONSORGIO LOJA FRENTE N°:
FISCALIZADOR : ING. MARIO VALAREZO PRUEBA N° :
UBICACGION : FECHA : 26/06/2016

CALLES: 24 DE MAYO Y ROCAFUERTE

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcion Longlfud Unldad
NUMERC DE CAJAS: [u]
NUMERO DE CAMARAS: [v] 2
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: fm3

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: [mZ]

AREA TOTAL DEL SISTEMA: [m?]
LONGITUD ¢ 760 mm (colector) HS m]
LONGITUD ¢ 630 mm (celector} HS [m]
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS " ml
LONGITUD $ 450 mm (colector) HS [m}
LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PYC [m)
LONGITUD ¢ 300 mm (colector) PVC [r]
LONGITUD ¢ 250 mm {colector) PVC 61,00 [m
LONGITUD $ 200 mm (colectat) PVC [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes) PVC ) [m]
LONGITUD ¢ 160 mm (terciaria) PVC im]
LONGITUD TOTAL SISTEMA [m]
TOLERANCIA ¢ 760 mm em3(min*m)
TOLERANCIA ¢ 850 mm cm¥min*m})
TOLERANCIA ¢ 500 mm cm¥min*m})
TOLERANCIA ¢ 450 mm cm¥min*m)
TOLERANCIA ¢ 460 mm crm?(min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm cm?(min*m)
TOLERANCIA ¢ 250 mm cmi{min*m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm em{min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm ' en(min*m)
TOLERANC!A DEL SISTEMA cm3(min“m)
A TIEMPO 0,00 [min
LECTURA INICIAL 0,15 [m]
LECTURA FINAL 0,16 [m]
ANIVEL 0,0100,000  [m]
VOLUMEN PERDIDO em3(min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA [ 1] NOAPROBADA [ |

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area interior de camaras = A=(3,1416 " * r } ™ Nro de camaras

Tolerancial del sistema = T= Sumsatoria (( L @x~ T Bx)+{ L@y * T @y)+...)) / Sumatoria { LOx + Lidy +..)
Volumen perdidg = V = Sumatoria [Aré%"-‘;ntenor camgx{as:,ﬁf;_il\lw.t,‘ DUBUUU / Long. SISt / A lempo)

N
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CONSTRUCGION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

ETAPAN®: 2
CONTRATISTA : CONSORCIO LOJA FRENTE N° :
FISCALIZADOR : ING. MARIO VALAREZO PRUEBA N° :
UBICACION : FECHA: 26/06/2016

CALLES: E 24 DE MAYD Y 10 DE AGOSTO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripeién Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 [u]
NUMERO DE CAMARAS: 4 [u] 2
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0,00 [m?

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 0,00 [m¥

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 0,00 [m?]
LONGITUD ¢ 760 mm (coiector) 4S 0,00 [m]
LONGITUD $ 650 mm (colector) HS ‘ 0,00 [m]
LONGITUD § 500 mm {colector) H3 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 400 mm (cotector) PYC 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 300 mm (colector) PYC 0,00 [m]
LONGITUD $ 250 mm (colector) PYC 60,00 [m]
LLONGITUD § 200 mm (colector) PVC 0,00 [m]
LONGITUD $ 200 mm (tirantes) PVC 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 160 mm (terciaria} P¥C 0,00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 60,00 [m]
TOLERANCIA ¢ 760 mm 0,00 cm?(min"m)
TOLERANCIA ¢ B5C mm 0,00 cr{min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 0,00 cn{min*my)
TOLERANCIA ¢ 450 mm 0,00 cro?(min*m})
TOLERANCIA ¢ 400 mm 0,00 cm*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 0,00 cmmin*my}
TOLERANCIA ¢ 250 mm 0,00 - cr*{min*my)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 0,00 cm*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 0,00 cmmin“m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 0,00 em*min*m}
ATIEMPO 120,60 [min]
LECTURA INICIAL 0,315 [m]
LECTURA FINAL 0,315 [m]
ANIVEL o000 [m]
VOLUMEN PERDIDO 0,00 cm*{min*in)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs, VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA [~ 1] NOAPROBADA [ ]

NOTA:

CROQUIS BE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area inteticr de camaras = A= {3,1418 *r " r) " Nro de camaras
Tolerancial del sistema = T=Sumatoria {{ L @x ™ T @x)+{ L @y * T &y)+...)) / Sumatoria { L&x + LBy +...)
Volumen perdido = V = Sumatoria (Area\_"_ nor camaras ™ A Niv £ TUUDOLU / Long. Sist. 7 A lempo)

AN AN
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

WA LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Consfruccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/05

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Sub-Base Clase 3
SECTOR:  Calle Av. Universitaria entre Celica, Chile y Gonzanama OPERADOR: Javier Amijos
FASE: Sub-Base Clase 3 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de ‘Humedad de
Laboratorio: 2 162 km® Laboratorio: 8,40 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCISA | LADO DHEuTnﬁlla%iD , DEQIESLI:?AAD HUM‘:‘DAD , comp?:c?rimdn
Ultima 0+380 C 2.262 2.175 400| 104
Ultima 0+350 1 2278 2156 5.70 100
Ultima 0+300 D 2.263 2,182 3.70 101
Ultima 0+250 C 2.253 2,162 4.20 100
Ultima |  0+200 i 2301 2.179 | 5.60- 101
Ultima 0+100 C 2.281 2.164 5.40 100
Ultima 0+050 I 2.265 2.161 4.80 100
Ultima 0+000 D 2.316 2.189 5.80 101

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADQ POR: Ing. Santorum - Fiscalizacién INCA

n

‘ ’ - "‘ TR T
Patricio Pullas /‘f’ Ing. Eduardo Araujo ESADG P
LABORATORISTA , ESPECIALISTA EN FISCALIZACION

GEOQTECNIA

s

;
|



ONSORCIO

i
REGZORATOR | REANY

CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/06/10

Sostenible de |a Ciudad de Loja USO: Sub-Base Clase 3
SECTOR: Calle Matilde Hidalgo entre Cariisares y Lourdes OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Sub-Base Clase 3 REVISADO POR; Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2182 Kim?®

Laboratorio: 8,40 %

DENSIDAD DE CANMPO

CAPA# ABSCISA | LADO DE'IEI.T::E?JZD DEgEscI:TD I-.IUMDEDAD comp‘y;t?;mc’m
Ullima - C 2355 2.175 8,30 101
‘Ultima - I 2321 2.179 8.50 101
Ultima - D 2.306 2,186 5.50 101
Uitima - C 2.303 2.164 6.40 100
Ultima - I 2,282 2.173 5.00 101
2016/06/10 - Calle Canisares enire Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
Ultima - D 2,294 2170 5.70 100
Ultima - - ¢ 2305 | 2160 5,30 | 101
Ultima - I 2.206 2.152 6.20 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Paul Ochoa - Fiscalizacion INCA

v

Patricio Pullas
LABORATORISTA

Ing. Eduardo Araujo
ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA

———

REVISADO POR
FISCALIZACION




CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSQRCIO

. 34 21,
RECEADEIVICN LR A

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiente y Desarrollo FECHA: 2016/06/14

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Sub-Base Clase 3
SECTOR: Calle Matilde Hidalgo entre Cafisares y Lourdes OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Sub-Base Clase 3 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2,162 k/m® Laboratorio: 8,40 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # ABSCISA LADO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Ultima - C 2.331 2.207 5 B0 102 .
Ultima - I 2.291 2165 5.80 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Paul Ochoa - Fiscalizacién INCA

A

<t /

Patricio Pullas /" Ing. Eduardo Araujo
LABORATORISTA - ESPECIALISTA EN

GEOTECNIA

REVISADO POR
FISCALIZACION
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

TN T LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/21

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Sub-Base Clase 3
SECTOR:  Calle Matilde Hidalgo entre Cafiisares y Lourdes OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Sub-Base Clase 3 REVISADQ POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2 162 k/ms Laboratorio: 8,40 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# | ABSCISA | LADO | "L uena SECA | HUMEDAD COMPACTACION
Ultima - D 2.366 .2z 6.50 103
Ultima - C 2.366 2,230 5,10 103
Ultima - I 2.357 2174 8.40 101

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nudlear marca Troxler - 3411-B.
TRAMO LIBERADO POR: Ing. Fausto Amores - Fiscalizacion INCA

: —
Patricio Pullas /’\"’ Ing. Eduardo Araujo REVISADO POR
LABORATORISTA 4 ESPECIALISTA EN EISCALIZACION

GEOTECNIA
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

Trur R LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTWM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/01
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Rellenc (Mat. existente)
SECTOR: Calle Matilde Hidalgo entre Lourdes y J. Egas OPERADOR;: Javier Armijos
FASE: Tuberia de agua REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
|Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2195 /m? Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA% | POZO | LADO D:IJNS:E?:‘}AD DEEEScI:?QAD . HU.MUQDAD ) com;:cbrimom
Ultima - - 2.258 2.140 5.50 95
Ultima - - 2.292 2.164 5.90 99
Ultima - - 2248 2127 570 97
Ultima - - 2.266 2.134 6.20 97
Ultima - - 2.309 2,182 6.80 98
Ultima - - 2.380 2,220 7.20 101

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

ppafr v

. . e V :
Patricio Pullas Ing. Eduardo Araujo REVISADO POR
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION

GEOTECNIA




CONSORCIO LOJA 2015

ONSORCIO

LOIA 245
ELUENTIALNK CERAYA

PROYECTO: Construccion del Pian de QOrdenamiento y Des
Sostenible de la Ciudad de Loja

arrolio

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

FECHA: 2016/06/01

US0: Relleno (Mat. existente)

SECTOR:  Calle Gonzanamé entre Sucre y 18 de Noviembre OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 250 y 315 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 1.905 km®

Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# Pozo LADO lelljun? g:n DEgEséliAD | .Humoémn conn.ﬂc?ricnc’m
Ultima - - 2.007 1001 | 10.30 100
Ultima - - 2.062 1,858 11.00 93
Ultima - - 2.019 1.842 .50 97
Ultima - - 2,053 1,870 9.80 98
Ultima - 2.035 1.847 10.20 g7
2016/06/01 - Calle Gonzanama entre Sucre y Av. Eduardo Kigman (Reltens)
Ultima - - 2061 1.877 9.80 99
Ultima 2.092 | 1.88% | 11,20 ] 99
Ultima - 2.039 1.847 10.40 o7
Ultima - - 2.034 1.841 10.50 97
Ultima - - 2123 . 1878 13.00 99
Ultima - 2.124 1.922 10.50 | 101

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

Patricio Pullas
LABORATOQRISTA

s

ing. Eduarde Araujo
ESPECIALISTA EN

GEOTECNIA

REVISADO POR
FISCALIZACION




CONSORCIO LOJA 2015 |
ONSORGIO ,
e - LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES :

AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desamolio FECHA: 2016/06/08
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Gonzanama entre Av Universitaria y 18 de Nov. OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Manguera de agua de 90 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de ‘
|

Laboratorio: 2160 K/m® Laboratorio: 6,80 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # , ABSCISA | LADG HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Ultima - - 2272 2.108 7.80 g3
E:‘;_- 3 Ultima - - 2.293. 2.125 ) 7.80 a8
P Ultima - ) 2217 2084 6.40- 9
Ultima - - 2214 2.083 5.80 97

OBSERVACIONES: Ensayos realiéados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B. i

Sppe /

7 | w4 S :
Patricio Pullas /-/ ~ Ing. Eduardo Araujo REVISADO POR
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION

GEOTECNIA




ONSORCIO

FRGDOEACIN RIARA

CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrolio
Sostenible de la Ciudad de Loja

SECTOR:
FASE:

Calle Gonzanama entre Av. Universitaria y E. Kigman
Tuberias de agua potable de 250 y 315 mm

FECHA: 2016/06/01
UsS0O: Relleno (Mat. existente)
QOPERADOR:; Javier Armijos

REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo

Densidad de
Laboratorio: 1,005 k/ms

Humedad de
Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

Ultima - 1.984 1.839 7.90 97
Ultima - 2.006 1.847 8.60 97
Uliima - - 2,085 1.891 9.20 99
Ulima - 2.028 1.854 9.40 o7
UHima - 2.045 | 1.888 8.50 09
Ultima - 2.005 1.877 6.80 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

7
Patricio Pullas

LABORATORISTA

/

/

Ing. Eduardo Araujo
ESPECIALISTA EN
GEQOTECNIA

REVISADO POR
FISCALIZACION




ONSORCIO

THEGEREEIICR W2

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sostenible de la Ciudad de Loja

CONSORCIO LOJA 2015

e LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

FECHA.: 2016/06/03

USO: Relleno (Mat. existente)

Laboratorio: 1.905 k/m®

Laboratorio: 9,10 %

SECTOR:  Calle Sucre entre Av. Eduardo Kigman OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua REVISADC POR: Ing. Eduardo Araujo
JDensidad de ‘Humedad de

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# |  POZO | LADO DHEUNH? g}\o DE;“ ::l:?AAD ,HU,M?DAD CO.MP?CDTI.EACION
1 2018 1.853 8.80 97
1 2.014 1.833 9.90 96
2 - - 2.069 1.879 10.10 99
2 - 1.969 1.821 .14 98
3 - 2,011, 1.847 8.90 o7
3 - 2.080 1.846 1270 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

s i

Patricio Pullas
LABORATORISTA //

7

Ing. Eduardo Araujo -
ESPECIALISTA EN

GEOTECNIA

S
REVISADO POR
FISCALIZACION




ONSORCIO

RECIRIRACI { A L

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

FECHA: 2016/06/04

Sostenible de la Ciudad dg Loja USO: Relleno (Mat. existente)
SECTOR: - Calle Av. Eduardo Kigman entre Gonzanama - Lado D. OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 250 y 315 mm REVISADO POR: ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2166 k/m?

Laboratorio: 9,00 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# pozo LADO I)|-||E ITI: IIE%F.:AD DE;“:&AD H U,MuI/;DAD cu.MPfonCDTiCION
1 2.358 2.140 10.10 28
1 2.288 2.009 9.00 97
2 - - 2.306 2421 8.70 98
2 - 2.268 2.090 8.50 o7
3 2.307 | 2105 9.60 o7
3 - 2,969 2117 11.90 o8

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

2

7

Patricio Pullas
LABORATORISTA

/

Ing. Eduardo Araujo REVISADQ POR
ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GEOTECNIA




ONSORCIO

CONSORCIO LOJA 2015

R G s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccidn del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/05

Sostenible de 1a Ciudad de Loja USO: Sub-Base Clase 3
SECTOR:  Calle Av. Universitaria enire Celica, Chile y Gonzanama OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Sub-Base Clase 3 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2 182 Wm* Laboratorio: 8,40 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA | LaDo PFFSR?IIE[I?AD _ DE?:::?AAD HUM‘.,/EnDAD i comp‘i’gricmm
Ultima Q+380 c 2.320 2.152 7.80 100
Ultima 0+350 I 2,309 2.158 7.00 100
Ultima 0+300 D 2.330 2161 7.80| - 100
Ultima 0+250 C 2.313 2.166 6.50 "~ 100
Liltima 0+200 1 2.311 2.158 | 7.10. 100
Ultima 0+100 c 2.341 2.172 7.80 100
Utima 0+050 1 2.305 2.158 £.50 100
Ultima 0+000 D 2.338 2.163 8.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,
TRAMO LIBERADO POR: Ing. Santorum - Fiscalizacion INCA

g W

Patricio Pullas - Ing. Eduardo Araujo
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN
GEOTECNJA




CONSORCIO LOJA 2015
_ONSORCIO

(PN cak PN LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/10

Sostenible de la Ciudad de Loja USO; Sub-Base Clase 3
SECTOR:  Calle Matilde Hidalgo entre Cafiizares y Lourdes OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Sub-Base Clase 3 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2162 kim® Laboratorio: 8,40 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSGISA |  LADO DHESS;':D DEIS“:EAAD ; HUMEDAD comptcgimém
Ultima C 2.335 2.156 8.30 100
URima - 1 2,321 2.153 7.80 100
Ultima - D 2.328 2.154 8.00 100
Ultima - C 2,333 2.162 7.90 100
Ultima - [ 2.340 2.167 8.00 100

2016/06/10 - Calle Cafiizares entre Av. Emiliana Ortega y Matilde Hidalgo

Ultima - D 2.324 2.164 7.40 100
Ultima - 1 C 2.306 2155 7.00 100
Ultima - I 2.326 2.158 7.80 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Paul Ochoa - Fiscalizacion INCA

Y %ﬂm%

E!WCIO‘Z ¥ urwrmr\c
Patricio Pullas Ing. Eduardo Araujo o 'Nﬁ'fl?ﬁkgA%é ﬁbR
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GEOTECNIA




CONSORCIO LLOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992 N

ONSQRCIO

1A 28
FIRLIERMION VLAY

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/14

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Sub-Base Clase 3
SECTOR:  Calle Matilde Hidalgo entre Cafiizares y Lourdes OFPERADOR;: Javier Armijos
FASE: Sub-Base Clase 3 REVISADO POR: Ing. Eduardeo Araujo
JDensidad de Humedad de

Laboratorio: 2,162 k/'m? Laboratorio: 8,40 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSCISA | LADO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Ultima - o 2,331 21860 7.40 100
Ultima - I 2,331 2158 8.00 100

I

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,
TRAMO LIBERADO POR: ing. Paul Ochoa - Fiscalizacion INCA

rfﬁmrﬁmvmt,s—

ing. Eduardo Araujo DERE%BM}@P@RAJ
ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GEGTECNIA

Patricio Pullas
LABORATORISTA




CONSORCIO LOJA 2015
ONSQRCIO

E LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/21

Sostenible de 1a Ciudad de Loja USO: Sub-Base Clase 3
SECTOR: Calle Matiide Hidalgo entre Cafizares y Lourdes OPERADCR: Javier Armtijos
FASE: Sub-Base Clase 3 REVISADOC POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2162 kim® Laboratorio: 8,40 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ‘ ABSCISA | LADO HUMEDA | SECA }  HUMEDAD COMPACTACION
Ultima - D 2326 2154 8.00 100
Ultima - C 2328 2.156 7.90 100
Ultima - 1 2337 2.156 8.40 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Fausto Amores - Fiscalizacion INCA

& .
Patricio Pullas Ing. Eduardo Araujo Ewﬁﬁﬁ'ﬂﬁﬂ"j
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION

GEOTECNIA

o
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CONSORCIO LOJA 2015

e AR T LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSORCIO

LOJ4 2015

PROYECTO: Consiruccién de! Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/08/21

Sostenible de la Ciudad de Loja USQ: Sub-Base Clase 3
SECTOR:  Riofrio, Macara y 24 de de Mayo OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Sub-Base Clase 3 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
JDensidad de Humedad de
Laboratorio: 2182 /m® Laboratorio: 8,40 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSCISA LADG HUMEDA | SECA | HuMEDAD |  COMPACTACION
Ultima 2330 2.157 8.00 100
Ultima 2329 2,158 7.90 100

2016/06/21 - Rocafuerte, Macara 'y 24 de Mayo

Ultima 2.335 2,172 7.50 100

Ultima 2.324 2.154 7.90 100

20.16/06/21 - Azuay,. Macara y 24 de I‘v‘léyo

Ultima 2.337 2.162 8,10 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Fausto Amores - Fiscalizacion INCA
in Lod

Gy /

Patricio Pullas //‘/ Ing. Eduardo Araujo ‘:iﬁ%?m%ﬁ %

LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GEOTECNIA

e
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s e s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/21

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: BaseClase 2
SECTOR: Calle Macara entre Azuay y Mercadilio y Lourdes OPERADOR: Daniel Martinez
FASE: Base Clase 2 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2203 k/m® Laboratorio: 8,30 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
cAPA # ABSCISA LADO HUMEDA SECA | HuMEDAD COMPACTACION
Ultima - D , 2346 2193 7.00 100
Ultima . C 2.356 2.198 7.20 100
Ultima - D 2,364 2.199 7.50 100

{OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Fausio Amores - Fiscalizacion INCA

ey M lnincdly/

Patricio Pullas //f Ing. Eduardo Araujo [:;relzloosv "OVE‘?I? )
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION

GEOTECNIA
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LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2592

ONSQRCIO

EESINML LM [REAN,

PROYECTO: Construccidn del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/21

Sostenible de la Ciudad de Laja USO: BaseClase 2
SECTOR: Azuay y Macara OPERADOR: Daniel Martinez
FASE: Base Clase 2 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
{Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2203 k/m? Laboratorio: 8,30%

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# | ABSCISA | LADO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Uitima . D 2.360 2.208 6.80 100
Ultima - C 2.351 2197 7.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimefro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Lab. Jorge Espeja - Fiscalizacion INCA

2

b Tl e '
GINC ﬁ7
ACIVIL, 5. A-
REVISADO POR
FISCALIZACION

VU,

Patricio Pullas Ing. Eduardo Araujo
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN

GEOTECNIA




CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

" ercromidien st LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de QOrdenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/06/22

Sostenible de la Ciudad de Loja USQO: BaseClase2
SECTOR: Gonzanama entre 18 de Noviembre OPERADOR: Daniel Martinez
FASE: Acometidas REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2 203 k/m® Laboraforio; 8,30 %

DENSIDAD DE CAMPQO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSCISA | LADO HUMEDA SECA | HUMEDAD COMPACTACION
Ultima - ' D 2.359 2.205 7.00 100
Ultima - C 2.356 2.203 7.40 100
2016/06/22 - Calle 24 de Mayo (Base clase 2)
Ultima - D 2.350 2.198 6.90 100
Ultima - C 2.362 2197 7.50 100
2016/06/22 - Calle Mercad}llo‘-Macéra y 24 de Mayo (Base clése'2)

Ultima - D 2.371 2.210 7.30 100
Uitima | - ] C 2.360 2497 7.40 100
Ultima - 1 2.356 2.198 7.20 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Lab. Jorge Espejo - Fiscalizacion INCA

gty

M Linca?’

Patricio Pullas Ing. Eduardo Araujo
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN

GEOTECNIA

SERVICIOS ¥ PROYECTOS
ok WoRRMISARD HOR

FISCALIZACION
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CONSORCIO LOJA 2015

- LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/26

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Base Clase 2
SECTOR: Av. Universitaria entre Celica y Chile OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Base Clase 2 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
{Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.203 k'm? Laboratorio: 8,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCISA |  LADO lellj\l:v? L%T . DEQ:E:?AAD i .HUM?DAD | compﬁcqricmn
Ultima 0+000 C 2.362 2.201 7.30 100
Ultima 0+020 I 2.352 2.200 .90 100
Ultima Q-+070 D 2.364 2213 B.80 100
Ultima 0+120 C 2.364 2.209 7.00 100
Ultima 0+170 1 2.355] 2.207 | 6.70 | 100
Ultima 0+220 D 2.361 2.202 7.20 100
Ultima 0+270 C 2359 2.205 7.00 100
Ultima 0+320 1 2.343 2194 6.80 100
Ultima 0+370 D 2.348 2.194 7.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimeiro Nuclear marca Troxler - 3411- B,

TRAMO LIBERADO POR: ing. Santorum - FISCALIZACION INCA

A bninc ot/

mwc TOS Y PRGYECTCS
Patricio Pullas . /A Ing Eduardo Araujo E REVIEADOVERRS

LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GEOTECNIA
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSORCIO

24 B0 15
Iy ENERACIOR L RFASA

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/30

Sostenible de [a Ciudad de Loja USO:; Base Clase 2

SECTOR: Av. Universitaria entre Chile y Celica OPERADOR;

FASE: Base Clase 2

Javier Armijos
REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo

1Densidad de

Humedad de

Laboratorio: 2203 k/m® Laboratorio: 8,30 %

DENSIDAD DE CAMPO

Ultima | C 2.350° 2.198 '6.50

Ultima 0+080 D 2,351 2.199 6.90 100
Ultima 0+100 c 2370 2211 7.20 100
Ultima 0+150 I 2.360 2.208 6.90 100
Ultima 0+200 D 2.359 2205 7.00 100
Ultima | o250 c 2,349 2208 8.40 | 100
Ultima 0+300 1 2.348 2205 .50 100
Ultima 0+350 D 2,348 2207 6.40 100
- 2016/06/30 - Calle Mercadiilo entre Macara v 24 de Mayo (Base clase 2)

Ultima D 2.367 2.212 7.00 100

100

{OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Numa Arciniega - FISCALIZACION INCA

Ing. Fabian Pefia - ADMINISTRACION MUNICIPIO

, /
Patricio Pullas Ing. Eduardo Araujo
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN

GEQTECNIA

NCaly

FISCALIZACION
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™ o s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/01

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Mat. existente)
SECTOR: Calle Matilde Hidalgo entre Lourdes y J. Egas OPERADCR; Javier Armijos
FASE: Tuberia de agua REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2195 km? Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

Ultima - - 2.278 2.149 6.00 98
Ultima - - . 2.292 2.164 5.90 99
Ultima - - 2.048 2,127 5.70 97
Ukima - - 2.266 2.134 .20 97
Ultima - 3 - ] 2.308, 2.178 6.00 99
Ultima - - 2.320 2.193 5.80 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

Sty 4 %ﬂ'ﬂcw

&

Patricio Pullas ‘45 Ing. Eduardo Araujo o€ "‘ﬁE’(‘ﬁS’AEtﬂ‘Pﬂﬂ

LABCRATORISTA ESPECIALISTA EN FiSCALIZACION
GEOTECNIA
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

METLAGION i LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento v Desarrollo FECHA: 2016/06/01

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Rellenc (Mat. existente)
SECTOR: Calle Gonzanama entre Sucre y 18 de Noviembre OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 250 y 315 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1.905 k/m®* Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# Pozo LADO TII}II\;IE?;:D . DE]s“Esrl:?t\AD . HUI\:I:DAD COMP‘;/:;::!\CION
Ultima - - 2.077 1.906 9,00 100
Ultima .- - 2.062 1.893 8.90 99
Ultima - - 2.018 1.852 9.00 97
Ultima - - 2.053 1,885 8.90 89
Ultima - - 2.035 1.676 8.50 98

2016/06/01 - Calie Gonzanama entre Sucre y Av.-'Eddardo Kigman (Relleno)

Ultima - - 2.061 1,888 9.10 99
Ultima . - - ' 2072 1.904 3.80 400
Ultima - - 2.039 1.888 8.00 99
Ultima - - 2,034 1.866 .00 93
Ultima - - 2.073 1.911 8.50 100
Ultima - - 2.074 1.904 8.90 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuglear marca Troxer - 3411- B.

St - lanincal”

R
Patricio Pullas /’ Ing. Eduardo Araujo Eimgmﬁbcpwﬁ

LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GEQOTECNIA
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CONSORCIO LOJA 2015

KRR s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/06/01
Sostenible de Ja Ciudad de Loja USO: Relleno (Mat. existente)
SECTOR:  Calle Gonzanama entre Av. Universitaria y E. Kigman OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 250 y 315 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
1Densidad de Humedad e
Laboratorio: 1905 wm?® Laboratorio: 2,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | POZO | LADO Dr:z LTJ:I]E[I):AD _ DES:!:?AAD . HU.MB/EDDAD ' CDM_PTVAUCE',IE\CIGN
Ultima - - 2.084 1.814 8.90 100
Ultima - - 2.060 1.897 8.60 100
Ultima - - 2.065 1.894 9.00 8-
Ultima - - 2.028 1.862 8.90 98
Lltima | - . - ] 2.043 ] 1.888 . B.50) 98
Uitima - - 2.045 1.894 £.00 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

/M | %mﬂCO J

SERVICIOS Y PROYECTIOY
[ ; ERGENIER TR CIY t.S.H".
Patricio Pullas - / Ing. Eduardo Araujo REVISADO POR
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION

GEOTECNIA
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KR s LABORATORIC DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/03
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Mat. existente)
SECTOR: Calle Sucre entre Av. Eduardo Kigman OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
1Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1905 k/ms Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | POZO LADG [:rIELTI'jIE?),?AD A ‘ Humuémn CDMP_VAECQI'I;C]ON
1 2.080 1.893 B.50 99
1 - 2,040 1,872 9.00 98
2 - 2.069 1.903 8.70 100
2 2.070 1,914 8.14 100
3 - | 2.041 1,874 - 8.0 | 98
3 - - 2,080 1,914 8.70 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

g 4 %ﬂmcgﬂ
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Patricio Pullas Ing. Eduardo Araujo e YIE!@?ELC ;ﬁ‘
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISOL\L!ZACION

GEOTECNIA
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"pearomacion s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/04

Sostenible de la Ciudad de Loja US0O: Relleno (Mat. existente)
SECTOR: Calle Av. Eduardo Kigman entre Gonzanama - Lado D. OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 250 y 315 mm REVISADC POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.1656 k/m?® Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA¥ |  POZO LADG DHE Ll}l n?:s[;;n DE;\IES::?QAD _ .HUM?DAD | CDMP,‘:/:CI?I'EACJGN
1 - - 2.356 2.161 9.00 100
1 - - 2.288 2.099 9.00 97
2 - - 2,308 2121 8.70 28
2 - - 2268 2.090 8.50 97
3 - ] 2.307 | 2,915, 5.10. 35
3

- - 2.362 2173 5.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

ey Igincay

Patricio Pullas Ing. Eduarde Araujo RE\‘E’I?,&;E)% SRY s A
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN _ F[SCAL’ZAC[ON

GEOTECNIA
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e, LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccidn del Pian de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/06/05
Sostenible de [a Ciudad de Loja USO: Relleno (Mat. exislente)
SECTOR:  Calle Av. Universitaria entre Celica y Chile OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Sumideros REVISADO POR: Ing. Eduarde Araujo
1Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2166 k/m® Labgratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA% |  POZO LADO ﬁ,ﬁ&n _ DEgr?tI:?xAD ) HUN:/I;DAD com;:(?;mém
1 - . 2.360 2173 860 100
2 - - 2.329 2137 9.00 99
1 ; . 2297 2117 £.50 98
2 ' - ' 2290 2.105 | 8,80 97
1 - - 2.288 2,129 7.50 98
2 - - 2329 2,147 8.50 99

2016/06/05 - Av. Universitaria (Tuberia de aguas lluvias de 1000)

1 - - 2.298 2.136 7.60 © 99
1 - - | 2265 2.097 B.0D 87
2 - . 2.201 2.113 8.20 58
2 ; : 2266 2134 6.20 99
3 . . 2.260 2.114 6.90 98
3 - 2248 2.125 5.80 9

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

©)
Sninca
L Fir i ey )
/ s
Patricio Pullas ' tng. Eduardo Araujo REVISADO FOR
paticioPuls / ESPECIALISTA EN FISCALIZACION

GEOTECHNIA
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RERL -, LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/05
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Subrasante
SECTOR:  Calle Av. Universitaria entre Celica, Chile y Gonzanama OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Sumideros REVISADO POR: ing. Eduardo Araujo
1Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2195 Kk/m? Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCISA | LADO DI-']ELTR? 53;:\0 DESNS::[;AD .HUM?DAD compﬁcnriméu
Ultima 0+)00 I 2.319 2.200 5.40 100
Ultima 0+050 C 2.287 2.153 8.20 o8
Ultima 0+100 D 2206 2.158 5,50 99
Ultima 0+150 I 2.335 2.203 6.00 100
Uliima - 0+200 C 2,308 2.475 §.10 g9
Uitima 0+250 D 2.283 2154 6.00 95
Ultima 0+300 i 2.320 2.191 5,90 100
Ultima 0+350 C 2.201 2.161 6.00 g8
Ultima 0+380 D 2.287 2.162 5.80 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO FPOR: Ing. Numa Arciniega - Fiscalizacién INCA

R,
B / §' Cicteenis [ )

L L'
Patricio Pullas // Ing. Eduardo Araujo REVISADO POR

LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GEOTECNIA
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SuShoa s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/06
Sostenible de la Ciudad de Loja USO:  Relleno
SECTOR: Calle Av. Universitaria entre Celica, Gonzanama y Chile OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Manguera de agua REVISADO PCR: Ing. Eduardo Araujo
1Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2160 km® Laboratoric: 6,80 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA # ABSCISA 1 LADO [:fl?nig:\n | , HUM‘yEnDAD ‘ compﬁcﬁcmm
Uiima - - 2290 2.156 6.20 100
Ultima - - 2280 2.143 6.40 99
Ulfima - - 2.254 2,126 6.00 98
Ultima - - 2,254 2.114 .50 o8
Uitima . - : - ] 2281 2.148 620 49
Ultima - - 2.253 2121 6.20 88

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxier - 3411- B,
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSLDQZB_CIO

e Y LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/07
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Av. Eduardo Kigman entre Gonzanama - Lado D. OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 250 y 315 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
1Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 k/m? Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCISA LADO D}-Ilil.ll\ll\? IIEDDAAD ‘ DE:ESc]:?xAD , HUMBI/;DAD . coMP:{:cDTimdN
Ultima - - 2.085 19813 9.00 100
Ultima - - 2.057 1.885 9.10 9%
Ultima - - 2.026 1.859 9,00 08
Ultima - - 2.007 1.843 8.90 g7
Ultima . - ) - ) 2,088, 1.914 9.10, 100
Ultima - - 2.051 1.882 9.00 99
Ultima - S - 2.078 1.912 870 100
Ultima - - 2,066 1.897 8.90 100
Ultima - - 2.086 1.814 9.00 100
Ultima - - 2087 1.802 8.70 100
Ultima - - 2.052 1.851 9.10 99
Ulima - . 2.072 1.901 9.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

' ONSORCIO

RELISERMIOR LRy

CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

FECHA: 2016/06/08

Sostenible de la Ciudad de Loja USQ: Relleno
SECTOR: Calle Gonzanama entre Av Universitaria y 18 de Noviembre OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Manguera de agua de 90 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2 160 Km?

Laboratorio: 6,80 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSCISA LADO numepa | DENSIDAD - SECAY  iyvepan COMPACTACION
Ultima 2272 2,133 6.50 L
Ultima - 2.293 2.155 6.40 100
Ultima - 2.297 2159 6.40 100
Ultima - 2.264 2132 6.20 o9

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

e A LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Censtruccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/08

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR: Calle Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre OPERADOCR; Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias de 1000 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1.905 km® Laboratorio: 3,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

Ultima - - 2.080 1.910 8.90 100
Ultima - - 2.031 1.862 9.10 98
Ultima - - 2.068 1.902 8.80 100
Ultima - - 2.062 1,897 8.70 100
Uitima . - ! - ! 2.018 | 1.869 B.00. o8
Ultima - - 2.070 1.809 9.00 100

OBSERVACIOMES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sostenible de la Ciudad de Loja
SECTOR:  Av. Eduardo Kigman entre Gonzanama - Ladoe D.

FASE: Tuberias de agua

potable de 215 y 315 mm

FECHA: 2016/06/08
Relleno

Uso:

CPERADOR:
REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo

Javier Armijos

Densidad de
Laboratorio: 1.905 k/m®

Humedad de

Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LARO Prfl?nfllz%in DEQIES(!:?AAD HU M‘:éDAD CQMP?CI?S\CION

1 - 2,050 1.879 9.10 59

1 - 2.054 1.884 9.00 90

1 - 2.040 1.880 8.50 99

2 2.040 1.873 8,00 98

2 - 2.020 1.867 8,80 97

2 - 2.021 1,852 9.10 97

3 - 2,076 1,805 9.00 100

3 - - 2.072 1.804 8.80 100

3 - - 2.082 1.810 9.00 100
A N . o, 2088 1902) . BTOY OO

4 2.027 1.861 8.90 98

4 - 2.042 1.873 9.00 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

" R o s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion def Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/09
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Av. Eduardo Kigman enire Gonzanama - Lado D. OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 215y 315 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
{Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 k/m® Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# | ABSCISA | LADO HUMEDA | SECA | HUMEDAD COMPACTACIGN
. ] ] 2077 1,008 9.00 100
- . ] 2.069 1.896 9.10 100
- ) - 2.046 1.877 9.00 99
- ] ] 2.083 1,911 9.00 100

2016/06,’079 - Calle Gonzanama y Chile - Lada D. (Tubéria de 90 mm)

- - - 2,074 1.903 9.00 100
- - | - 2.081 1914 8.70 100
- - - 2073 1.904 8.90 100
- - - 2.072 1.91 $.00 100
- - - 2.073 1.909 8.60 106

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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ONSORCIO

CONSORCIO LOJA 2015

RGO TR LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/09

Sostenible de la Ciudad de Loja UsO: Relleno
SECTOR: Calle Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre CPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua lluvias de 1000 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1.905 k/m? l.aboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCISA | LADO pﬁnﬂz%? . DE;“ES::?AAD H UM?DAD _ compﬁcﬁimm
1 - - . 2.083 1.891 9.10 99
1 - - 2.039 1.872 B.90 98
1 - - 2.028 1.861 5.00 o8
2 - 2.050 1.588 8.60 95
2 - 2008, 1.568 7.50 98
2 - 2.003 1,851 8.20 g7
3 - 2.018 1.850 .00 97
3 - - 2.038 1.873 8.80 98
3 - - 2.040 1.891 7.90 99
4. o Ve oo o o 20880 0 1802) 0 8BO| q00
4 . - 2.045 1,874 9.10 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

Ao dA LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/10
Sostenible de la Ciudad de Loja USQO: Relleno
SECTOR:  Av. E. Kigman entre Gonzanama y Saraguro - Lado D. OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 215 y 315 mm REVISADO POR: ing. Eduardo Araujo
JDensidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 k/m?® Laboratoric: 2,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCISA LADO DHESIn? :5?31[’ , DEQ.]:(I:[:\AD HUMDI{;DAD , comp‘ﬁ;icu’m

- : ) 2.069 1,898 9.00 100

- . . 2.051 1.883 8.90 99

- ; ; 2.044 1,880 8.70 g9

- i . 2,063 1.893 9.00 99

- _ . . . 2,078 1912 8.70 100

- . : 2.039 1,571 2.00 98

- . : 2.028 1.862 8,90 98

- . - 2.070 1.903 8.80 100

- . ; 2.061 1.881 9.00 956
D L D e 2078 1905) 80l 400 |

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSQRCIO 1
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTMD 2992

imrm-\.ul uwm Y

PROYECTQ: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/11

Sostenible de la Ciudad de Loja UsSO: Relleno
SECTOR:  Av. E. Kigman entre Gonzanama y Saraguro - Lado D. OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
JDensidad de - Humedad de

Laboratorio: 1805 k/m* Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADC fLTI\i!E%TAD DEQIEScI:'.JnAD HUMoéDAD CO.MP?(?T?\CION
ﬁ - - . 2.070 1899 9.00 100
e' \1 - ] - 2.043 1.676 . B.90 98
- ; : 2,047 1.883 8.70 %9
- ; ; 2080 1.914 8.70 100
- - ; 2,074 1.806. 8.80 ] 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 34114- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrolio
Sostenible de la Ciudad de Loja
SECTOR:  Av. E. Kigman entre Gonzanama y Saraguro

- FASE: Tuberias de agua potable

FECHA: 2016/06/11

USO: Subrasante

OPERADCR: Javier Armijos
REVISADO POR: Ing. Eduardc Araujo

Densidad de
Laboratorio: 2.160 k/m?

Humedad de
Laboratorio: 6,80 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSCISA | LADO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
- ; - 2292 2150 6.50 100
- ; - 2.280 2135 6.80 99
- i 2243 2.106 6.50 08
- - ] 2272 2.145 5,00 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,

7

Patricio Pullas ing. Eduardo Araujo
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN

GEOTECNIA

.1 f"‘%, u_‘-
ér;jjx N &ﬁi’,@
l:iERV!CIOSV PR ECnOS,!
E lNGENlENA CIVIL, S AT
REVISADO POR
FISCALIZACION




CONSORCIO LOJA 2015

Wt s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSORGIC

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/14
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR: Calle Sucre entre Gonzanama y Saraguro OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de aguas lluvias1000 REVISADO POR: ing. Eduardo Araujo
JDensidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 k/m? Laberatorio: 9,10 %

| DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCISA | LADO [.]HELTI\?IIEEI’DJ;D , DEQIES::[;AD ; ..HUM:/;DAD compnyAnc:DTiméN
- ' - - 2,078 1.906 9.00 100
- - - 2.075 ' 1.907 8.80 100
- - - 2.061 1.991 .00 99
- - - 2.058 1.886 9.10 99
- ‘ . . . . 2.082. 1.909 8.00 100
- - - 2.042 1872 9.10 98
. . - 2.070 1.904 8.70 100
- - g 2.037 1.877 8.50 29
- - - 2,075 1.904 9.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
L ONSORCIO

T AR LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/15

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Sucre entre Gonzanama y Saraguro OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de aguas lluvias de1000 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1.905 k/m® Laboratorio; 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADC ?:Saﬁ:;? , DEQI:cI:IZAD HUM?DAD ) COMPﬁc?TiméN
- . . 2.070 1.901 8.90 100
- . : ; 2.084 1912 9.00 100
- . - 2.040 1.899 740 100
. . ] 2.023 1.870 8.20 98
- _ - -] 2617, 1.850 9.00. a7
- . 2.027 1.660 9.00 98
- . . 2.033 1,883 9.10 98
- - - 2.019 1.854 8.90 g7

" 2016/05/15 - Calie Gonzanama entre ‘Sucre y Av. E. Kigman. (Tuber{a de aguas-lluvias de 250 mm)

- . . 2.045 1.885 8.50 09
- - - o4z 1873 9.00 o3
- - - 2,079 1.806 9.10 100
- - - 2.008 1.843 9.00 o7
- - . 1.995 1.840 8.40 97
- - - 1.986 1847 7.50 97
- . . | - ‘ 2.038- 1.887 | gool 99
- . - 2.041 1.871 9.10 98
- - - 2006 1.851 8.40 97
- - . 2,085 1.800 8.70 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

ILABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sostenible de la Ciudad de Loja

FECHA: 2016/06/16
USO; Subrasanie

SECTOR:  Av. Eduardo Kigman OPERADOR: Paniel Martinez
FASE: Tuberias de agua potable REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
jDensidad de Humedad ds

Laboratorio: 1.905 k/ms

Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA # ABSCISA [ LADO P:a?n.?:z?a? DEg:é[:\AD -HUMT;DAD compiﬁgﬂric:ém'
1 - - 2.068 1.897 9.00 100
1 - - 2.073 1.904 8.90 100

2016/06/16 - Calle Av. E. Kigman entre Genzanama y Saragurd .
1 - - 2.075 1.904 . 9.00 100
1 - : - 2075 1.607° 8.80 ] 140
1 - - 2.071 1.900 9.00 100
1 - 2.075 1.912 8.50 100
1 - - 2.065 1.800 8.70 100
- 2015/06/16 - Calle Av. E. Kigiman _
3 - - 2.073 1.900 9.10 100
3 - 2047 i, 580 | B0 o9
3 2.060 1.807 8.00 100
K) 2.073 1.904 8.90 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3441- B.

TRAMC LIBERADO POR: Ing. Santorum - Fiscalizacién INCA
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIC

R A LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA. 2016/06/17
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Subrasante
SECTOR: Av. Eduardo Kigman OPERADOR: Daniel Martinez
FASE: : . REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
1Densidad de Humedad de

Laboratorio: 1.905 k/m® Labhoratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA # ABSCISA | LADO I::-'ls lll\'n?g.\qn DE;“ESCI:I_JAAD _ HUMOIEBDAD , comnﬁy;cDTimoN
2 - 2054 1.883 9.10 89
2 - - 2.080 1.910 .90 100
2 - 2.103 1.926 9.00 101
2 - - 2.080 1,914 8.70 100
2 - 2070 1.898 9.00 100

2016/06/17 - Calle Sucre y.Gonzanama

- - 2.080 1.908 9.00 100

- - 2.072 1.889 9,10 100

2016/06/17 - Calie 18 de Noviembre y Chile

- - - 2075 1,904 " 500 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Santorum - Fiscalizacion INCA
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

o LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTOQ: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/08/17
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno de aceras
SECTOR: Azuayy Macara OPERADOR; Daniel Martinez
FASE: Aceras REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
{|Densidad de Humedad de
Laboratoric: 2064 k/m® Lahoratorio: 8,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCISA [ LADO DHEIIJ“ hilEDn‘:D | DES:EAAD . HUMUII;‘DAD . COMP‘y;gTEACléN
2 - - 2,192 2,033 7.80 09
2 - - 2.174 2,013 8.00 98
2 - - 2.239 2.089 820 100
2 2.230 2.064 7.50 100
2 - | - 2.226. 2.054, 840, 99
2 - - 2.208 2.039 8.30 99
2 - - 2.178 2,017 8.00 98

2016/06/17 - Calle 18 de Noviembre y Chite

- - - 2.235 2.064 8.30 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Santorum - Fiscalizacion INCA
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

BB s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/18

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno de aceras
SECTOR: Emiliano Ortega entre Recafuerte y Riofrio OPERADOR: Daniel Martinez
FASE: Aceras ' REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.064 k/m?® Laboratorio: 8,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENS!DAD DENSIDAD % % DE
5 .
CAPA# | ABSCISA | LADO HUMEDA SECA HUMEDAD |  COMPACTAGION
Ultima - D 2.208 2,039 8.20 98
Ultima - D 2233 2,068 8.00 100
Ultima - D 2.208 2.043 8.00 99

2016/06/18 - Av. Emiliano Ortega entre Riofrio y Macara (Ace’rés)

Ultima - D 2.196 2.030 8.20 )
Ultima - D 2196 2.035 7.90 o9
Ultima - D 2,186 2032 7.60 98

2016/06/18 - Azuay, Macara y Emiliano Ortega {(Aceras)

Ultima - D 2.196 2,033 800 0g
Ultima D 2,174 2.020 7.60 28
Ultima - D 2.236 2.065 8.30 100
Ultima - D 2.207 20863 7.00 100

2016/06/18 - Macara, Azuay y Riofria (Acerés) '

Ultima - 1 2199 2052 8.20 98
Uitirha D 2,209 2,048 T80 ‘99
Ultima - D 2.205 2.042 8.00 09
Ultima - I 2.193 2.034 7.80 99
.Ultima - I 2212 2,044 8.20 99
Ultima - D 2220 2.057 7.90 100

~ 2016/06/18 - Azuay y Riofric entre Rocafuerté {Aceras)

Ultima - 1 2,230 2.085 8.00 100
Ultima - D 2:228 1 2,085 7.80° 100
Ultima - D 2.181 2.033 7.30 98
Ultima - 1 2,233 2.068 8.10 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Fausto Amores - Fiscalizacion INCA
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSDRCIO

RIS R LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES |
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion dei Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/18
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Subrasante
SECTOR:  Sucre y Gonzanama OPERADOR: Daniel Martinez !
FASE: Subrasante REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
IDensidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 k/m? . Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE

CAPA # ABSCISA ] LADO HUMEDA | SECA } HUMEDAD COMPACTACION
1 ] - 2071 1.000 9.00 100 i:
1 - ; 2.081 1.911 8.90 100 ‘
1 2.086 1.899 .80 100
1 - . 2.07% 1.800 9.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

s /

Patricic Pullas // Ing. Eduardo Araujo
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GECTECNIA
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CONSORCIO LOJA 2015

L LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Cohstruccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/08/19
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Subrasante
SECTOR: E. Kigman y Saraguro OPERADOR: Daniel Martinez
FASE: Subrasante REVISADO POR: Ing: Eduardo Araujo
JDensidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 k/'m® Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD 9, % DE
CAPA# | ABSCISA | LADO HUMEDA SECA HUMEDAD |  compacTACION
1 ; ; 2,070 1,801 8.90 100
5 1. - - 2.080 1,908 9.00 100

2016/06/19 - Calle Sucre y Gonzanama (Subrasante)
- - - 2,081 1.914 g70| 100
- | - - ‘ 2077 1,907 B.20 " 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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Patricio Pullas // Ing. Eduardo Araujo
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/06/19

Laboratorio: 2.173 k/m?

Laboratorio: 8,50 %

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno de tukeria
SECTOR: 24 de Mayo, 10 de Agosto y Rocafuerte OPERADOR: Danisl Martinez
FASE: Relieno de tuberia REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
{Pensidad de Humedad de

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSCISA LADO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
1 - 2.357 2.164 800 100
2 - - 2.354 2.176 820 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Santorum - Fiscalizacion INCA

7 v /i

GEOTECNIA
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Patricio Pullas /// Ing. Eduardo Araujo REVISADO POR
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

R -, LABORATORIO DE SUELQOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Ceonstruccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/06/21

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno de tuberia
SECTOR: Calle Gonzanama, 18 de Noviembre y Sucre OPERADOR: Daniel Martinez
FASE: Relleno de tuberia REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1.905 k/m? Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSGISA LADO HUMEDA | SECA HUMEDAD COMPAGTACION
- ] - - 2,072 1.903 soo| 100
- ] - 2.083 1.911 9.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
TRAMO LIBERADQ POR: Ing. Santorum - Fiscalizacién INCA

Patricio Pullas // Ing. Eduardo Araujo
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GEOTECNIA




CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

kRO | ey LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desamrollo FECHA: 2016/06/21
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno de Aceras
SECTOR:  Av, Emiliano Ortega entre Lourdes y Egas OPERADOR: Daniel Martinez
FASE: Aceras REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
{Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2064 kwm? Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSGEA | LaDO D:!TI‘:IIE?D‘:D ‘ DES:::TD _HUM?DAD ., CDMP,‘:{;'CE"JEQCIGN
Ultima - - 2195 2.032 8.00 98
Ultima - - 2.191 2.042 7.30 99
Ultima - - 2198 2.037 7.80 09
Ultima - - 2.256 2.072 8.90 100
Ultima - - | 2.240 ] 2.053 | 9.10 99
Ultima - - 2,240 2,057 8.90 ~ 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizades con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,

/L in

Patricio Pullas /// Ing. Eduardo Araujo AVTEXEA PrirsA)
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
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CONSORCIO L.OJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/06/21

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno de aceras
SECTOR:  Av. Eduardo Kigman OPERADOR: Daniel Martinez
FASE: Aceras REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
JDensidad de Humeadad de

Laboratorio: 2 064 Kk/me

Laboratorio: 8,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSCISA LADO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
2 - - 2.236 2.070 8,00 100
2 - - 2229 2.066 7.90 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Santorum - Fiscalizacion INCA
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSsz&C!O

‘WF.»'I:‘M‘I'.::A:I"—JL‘!"’LW.\ LABORATOR'O DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarroilo FECHA: 2016/06/21
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno de aceras
SECTOR: Gonzanama entre 18 de Noviembre OPERADOCR: Daniel Martinez
FASE: Aceras REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
JDensidad de _ Humedad de
Laboratorio: 2,064 k/m? Laboratorio: 8,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSCISA LADO HUMEDA SECA | HUMEDAD COMPACTACION
2 - ] 2036 2,070 8.00 100
2 - - 2.199 2.040 7.80 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
TRAMO LIBERADO POR: Ing. Santorum - Fiscalizacién INCA
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Patricio Pullas /’“ Ing. Eduardo Araujo REGI¥AD PORAS
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2952

ONSORCIO
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PROYECTO: Construccidn del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/24

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle 24 de Mayc entre Rocafuerte y 10 de Agosto CPERADOR: Javier Armijos i
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
1Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2. 195 k/ms Laboratorio: 8,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LApo “WOMEDA o etch HUMEDAD COMPAGTAGION
Ultima - - 2,295 2.185 6.00 99 2
Ultima - - 2.335 2201 8.10 100 3
Ultima - - 2.286 2.168 5.80 99

Ultima - - 2.297 2.167 6.00 99
Utima | - ] - ) 2.295 2,163, 610 99 ! i

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Mario Valarezo - FISCALIZACION INCA
- —
Sl Algefe
Rﬁgﬂﬂﬁ% L 5.0

Patricio Pullas //’ Ing. Eduardo Araujo
/ FISCALIZACION

LABORATORISTA ESPECIALISTA EN
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LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2982

ONSORCIO

MESEERIWT N CRRARA

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/24

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno de aceras
SECTOR: Av. Emiliano Ortega entre Azuay y Lourdes OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Aceras REVISADC POR: Ing. Eduardo Araujo
}Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2160 k/m® Laboratorio: 8,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # ABSCISA LADOD HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Ultima - - 2,206 2.136 7.50 29
Ultima - - 2.290 2120 8.00 98
Ultima - - 2.287 2.121 8.30 : 98
Ultima - - 2,264 2122 8.10 9§

OBSERVACIONES: Ensayos realizades con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/06/24

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Rellene
SECTOR: Calle 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Miguel Riofrio OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de agua de 90 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo

Densidad de
Laboratorio: 2195 kim®

Humedad de
Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADO D:gﬁg:? DEQ:&?AAD _HUM‘:i_’DAD COMPﬁcDTiCI6_N
1 - 2.329 2195 B.10 100
1 - 2.329 2199 (. 5.90 100
1 - 2333 2201 8.00 100
2 - 2,299 2171 5.90 99
2 - - 2,330 2.196, 6.10 100
2 - - 2272 2.145 5,90 98
3 - - 2208 2.165 8.20 99
3 - - 2.268 2142 5.90 o8
3 - 2.261 2.156 5.80 08

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxer - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Mario Valarezo - FISCALIZACION INCA
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CONSORCIO LOJA 2015
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o LABCRATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2952

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarroilo FECHA: 2016/06/25

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Sucre entre Gonzanama y Chile OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de : Humedad de
Laboratorio: 1.905 k/m?® Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA¥ | ABSCISA LADO DI-IIEITI\?I!E%:D _ DEsNESt[:?AAD | 'HUMDQDAD , com P‘i,c[;imém
1 - 2.048 1.879 900 99
1 2028 1.85¢ 9,10 o8
1 - - 2.079 1.914 8.60 100
2 2.064 1.913 7.90 100
2 - - 2.054 1.897 B30 100
2 - - 2.048 1.684 8.60 99
3 2.045 1.876 9,00 08
3 - 2.044 1.875 9.00 o8
3 - 2034 | 1.868 8.90 98

2016/06/25 - Calle Saraguro entre Sucre v Av. Eduardo Kigman (Relleno de Tuberia de aguas luvias de 1000

1 - - 2.034 1.873 8.60 98
1 2,004 1.839 9.00 97
1 - 2,048 1.879 _.9.00] . .99
2 - - . 2023 1.858 8.90 98.
2 - 2.068 1,901 8.80 100
2 - - 2.088 1,897 9.00 100
3 - 2.064 | 1.899 | 8.70 100
3 - 2.072 1,801 .00 100
3 - 2.065 1.896 5.90 100
3 2.059 1.880 9.00 99

OBSERVACIONES: Ensayos reatizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTQ: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrolio

FECHA: 2016/06/26

Sostenible de la Ciudad de Loja UsSO: Relleno
BECTOR: Calle Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kigman OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias de 1000 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2.1680 km?

Laboratorio: 6,80 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADO DHEIE~I l: :EEI)J:D DESN :‘é?qm H um‘yEanAn COM P‘:i(?l'li\CIC’)N
1 - - 2305 2160 8.70 100
1 - - 2.207 2159 640 100
1 - 2,304 2169 6.20 100
2 - - 2.278 2.143 £.30 99
2 2272 2.143 8.00 2]
2 - - 2258 2124 6.30 98

2016/06/26 - Calle Sucre entre Gonzanama ySaraguro (Relleho'de Tuberia de aguas servidas)
1 - 2,273 2138 6.40 99
1 - 2.279 2150 6.00 100
1 2295 2.157 .40 100
2 - - 2.308 2.163 6.60 100
2 - - 2272 2.129 .70 99
2 - - 2.305 2.162 .60 100
3 - 2303 | 2456 5.80 100
3 - - 2,285 2161 8,20 100
3 - - 2,308 2,167 8,50 100

2016/06/26 - Caile 18 de Noviembre y Chile (Rellero de Camara de los Molinos)

- - - 2.277 2132 .80 9g
- - ] - 1 2308 | 2169 6.40 100
- - - 2280 2.145 6.30 99
- - 2306 2.161 B.70 100
- - - 2305 2170 8.40 100
- - - 2308 2165 6.60 100
- o o de 2.289 L2147 8.80 %8
- - - 2.301 2157 6.70 100
- - - 2.293 2.157 .30 100
- - 2.307 2.168 6.40 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3441- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

EESENRITMWION REANA LABORATOR'O DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSORCIO

PROYECTO: Construccién del Plan de QOrdenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/27
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Rellenc
BECTOR: Calle 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Azuay OPERADOR.: Javier Armijos
FASE: Tuberia de agua 90 mm REVISADC POR: Ing. Eduardo Araujo
JDensidad de Humedad de
Laboratorio: 2.195 km@ Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA% | ABSCISA LADO PHFSN?L?J’:\D _ DEsh.IES::iAD ,HUMOI/;IJA_D | com pi'c[ﬁ)rimow
- - 2.294 2.162 6.10 99
- ! ] 2202 2162 6.00 99
- - - 2.294 2172 5.60 99
- - - 2.292 2.164 5.90 89
- - p - | 2315, 2.182 610, a9
. ] - ] 2268 2.4 560 98
- ] 2260 2,458 6.10 98

- . . 2264 2.155 6.00 ' 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimefro Nuciear marca Troxler - 3411- B,

Ay e i

Patricio Pullas Ing. Eduardo Araujo REVIERBE stm. 5.0
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CONSORCIO LOJA 2015
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O e LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2892

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/27
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno de aceras
SECTOR:  Calle E, Ortega entre circulacién al estadio y Lourdes OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Aceras REVISADOQ POR: Ing. Eduardo Araujo
1Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2160 km® Laboratorio: 8,50 %

DENSIDAD DE CAMPQ

CAPA# | ABSCISA LADO D:-.|EuNMS:5Dn‘:D , DE;,IES::?D , HUMD{':DAD J compuﬁcD.TiméN
- D 2203 2119 8.20 08
- D 2294 2124 8.00 98
- D 2,208 2130 7.90 98
- ] D 2290 2113 8.40 o8
- ] D 2209 2129 600 99
- . D 2,313 2138 820 99
- . D 2.308 2129 8.40 99
- D 2310 2143 7.80 %
- D 2.330 2,459 7.90 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Mario Valarezo - FISCALIZACION INCA
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e LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/27
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacio OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
JDensidad de Humedad de
Laboratorio: 2 125 kwme? Laboratorio: 9,30 %

DENSIDAD DE CAMPO

1 - - 2.290 2.101 9.00 99
1 - 2.295 2.107 B.50 99
2 - - 2.297 2109 8.90 99
2 - 2.260 2.085 8.40 98
3 - ! - ] 2.244 2.066 . 8.80 57
3 - - 2,261 2.095 7.90 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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TR st LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/06/28

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle 24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrfo OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2,195 km? Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA # ABSCISA LADG [.)lflfnﬁ:s%:n DEQ]ES&AD HUMﬂé.DAD CQMP:/:CDTEQCIO N
- . 2274 2.145 6.00 98
f( - . - - 2.304 2172 6.10 89
- ; . 2200 2167 5.70 99
- - . 2273 2.144° 6.00 98
- . . V - 2290 2.180 6.00| 98
- . - 2.262 2.136 5.90 97
. - - 2,296 2170 5.80 99
2327 2183 6.10 100
- - - 2272 2143 . .00 98
- . - 2280 2.147 620 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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" e s LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTQ: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/29
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
JDensidad de Humedad de
Laboratorio: 2195 k/m? Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA | LADO I.J:Sn?}lz?)? . DE;\':cI:?;AD , ,HU_M‘EDAD COMP?&JTI;CIGN
1 2.296 2.168 8.00 99
1 - - 2.290 2.160 6.00 98
1 - 2277 2,146 B.10 98
1 - 2.245 2.120 5.90 o7
1 - 2245 2.119 4 .00 87
2 - - 2.338 2202 6.20 100
2 2.259 2.129 6.10 97
2 - - 2.264 2.136 6.00 o7
2 - 2.243 2118 5.90 96
= , e e 22600 2944 540 o8
3 - - 2,265 2.135 6.10 97
3 - - 2.325 2.163 6,00 100
3 - - 2.332 2.200 6.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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et e LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO 7-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/08/29
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR: Calle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 mm REVISADO POR: Ing. Eduards Araujo
4Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2195 k/m?® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# [ ABSCISA LADG ?FIELI:IL?:EE:J:D , DE;“:::?AAD , .HU,M?DAD compﬁcnricmm
1 - - 2774 2145 6.00 98
1 - 2276 2143 6.20 88
1 - 2.266 2.140 5.90 57
1 - - 2.261 2133 6.00 97
2 2257 21290 600 97
2 - - 2.273 2145 550 g8
2 - - 2.295 2.169 580 8¢
3 - ' 2280 2.151 5.00 98
3 - - 2,290 2.162 5.90 99
3 sttt o e 223y 2144 &00] 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

e e LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Censtruccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/06/29
Sostenible de la Ciudad de Loja UsO: Relleno
SECTOR: Calle Chile entre 18 de Noviembre y Sucre OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 300 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
{Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1.905 k/m?® Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPQ

CAPA# ABSCISA | LADO D:lfni:s[:ﬁo | DEgch:TD .HLIM?DAD | com;scqri::t()m

1 - 2.086 1.914 9.00 100

1 - - 2.071 1.902 8.90 100

1 - 2.039 1.872 .90 98

1 - - 2.027 1.960 9.00 08

2 - 1 - 2,005 . 1.845 | 8.70 97

2 - - 2,025 1,861 .80 g8

2 - - . 2.007 1,841 9.00 g7

3 2.015 1.847 9.10 97

3 - - 2.046 1.886 8,50 99
3 - meee e o 2057 1865 ) 3] N ..

4 - - 2.079 1.909 8.90 100

4 2.034 1.866 9.00 98

4 - 1.995 1.939 8.50 97

4 - 2.036 1.868 8.00 3 %8

4

- - 2.03C 1.864 8.90 98

OBSERVACGIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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LOJA 2015

PRI [ LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/29

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR: Calle Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kigman OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 1.905 k/m®

Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA |  LADG D:ITSIE%:D DEE:&?AAD HUM?DAD cOM Pﬁ(?ficléhl
1 2.025 1,858 9.00 58
1 - 2.083 1.894 8.90 29
1 1.990 1,832 8.60 96
1 2.022 - 1.855 9.00 97
2 2.077 1.907 8.90 100
2 - 2079 1,807 9.00 100
2 - 1.986 1.842 7.80 97
2 - 2.078 1.806 .00 100
3 - - 2.019 1.857 8.70 08
3 B - 2.039 1.872 8,90 08
3 - - 2.044 1.882 8.80 99
4 - - 2.006 1.840 9.00 97
4 - - 2.027 1.865 8.70 08
4 - - 2.027 1.863 8.80 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

R LR LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/30
Sostenible de la Ciudad de Loja USQO: Relleno
SECTOR: Calle Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kigman OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias de 1000 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
JDensidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 k/m* L.aboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA¥ ABSCISA | LADO D’:ll;ln?:a?a‘:n DE;:(I:?AAD _HUMnéDAD , coMPT;cDTicmN
1 - - 2.020 1,860 8.60 98
4 1 - - 2.017 1.850 0,00 g7
‘ 1 2.049 1.882 8.90 99
1 - 2,066 1.802 8.60 100
2 - 2.008 | 1.840) 9.00 o7
2 - 2.013 1.847 0.00 o7
2 - - 2,030 1.564 8.90 98
3 - - 2.070 1.906 8.80 100
3 - - 2.032 1.876 8.30 g8
3 2.030 1.866 8.50 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

" pn e 1B LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/30
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kigman OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
]Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 km® Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADO Dr-flfl\fllz?:? : DEg;I:[:\AD HU.M‘)I;JDAD compﬁc?rimé N
1 - - 2.049 1.880 9.00 99
1 - 2.097 1.926 B.90 10
1 - - 2053 1.883 9.00 99
2 - - 2.071 1.905 870 100
2 - 2053 1.883 | 9.00 90
2 - 2,052 1.888 870 99
3 - - 2.033 1.867 8.90 08
3 ; . 2.027 1.870| 8.40 98
3 - 2.076 1.905 9.00 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSORCIO

" REGINFIZACLON TR

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/30

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Rellenc de aceras

SECTOR:  Av, Emiliano Ortega entre Cafizares y Lourdes OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Aceras +» REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2160 k/m® Laboratorio: 8,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# [ ABSCISA | LADO I?rft?rig:n ] DEgEstI:%AD HUMZ;DAD compi'cDTicmN
Ultima - i 2.300 2132 830 29
Ultima - 1 2.318 2.146 B.00 09
Ultima - 1 2.306 2137 7.90 a9
Ultima - I 2.318 2.148 - 8.00 99
Utima | - ) I ‘ 2,320 2,152 7.30 © 400
Ultima . 1 2.326 2.166 7.40 100
Ulima - I 2317 | 2.145 8.00 29

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Numa Arciniega - FISCALIZACION INCA
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CONSORCIO LOJA 2015
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T LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/05
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Mat. existente}
SECTOR: Calle Av. Universitaria entre Celica y Chile OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Sumideros -REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
IDensidad de Humedad de
Laboratorio: 2166 k/m® Laboratorio: 9,00 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA% [  POZO LADO D:IT;:E?)T DE;\IES::DAAD ] .HUM?;DAD . CDMP?C?TE!\CIGN
1 - . 2.300 2.118 5.60 98
.2 - - 2.309 2.108 9.70 97
1 . ; 2277 2.099 8.50 57
2 1 22601 2.077) 8,80 9%
1 - - 2.289 2.129 7.50 98
2 - - 2.289 2110 8.50 97

2016/06/05 - Av.-Universitaria (Tuberia de aguas lluvias de 1000). :

1 - - 2.298 2.136 7.60 9%
1 - ! - ! 2.265 _.2.007 8.00 | 97
2 - - 2251 2.077 8.40 96
2 - - 2.266 - 2134 6.20 99
3 - . 2.260 2114 6.90 08
3 - - 2.248 2.125 580| 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Consiruccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sostenible de la Ciudad de Loja

FECHA: 2016/06/05
UsQ; Subrasante

SECTOR: Calle Av. Universitaria entre Celica, Chile y Gonzanama OPERADCR: Javier Armijos
FASE: Sumideros REVISADC POR: Ing. Eduardo Araujo
ADensidad de Humedad de
Laboratorio: 2 195 k/m? Laboratorio: 6,20 %
DENSIDAD DE CAMPO
DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # ABSCISA LADQ HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Ultima 0+000 1 . 2,251 2136 5.40 97
Ultima 0+050 C 2.257 2125 6.20 97
Ultima 0+100 D 2.266 2.140 5.90 97
Ultima 0+150 I 2335 2.166 7.80 29
Ultima (200 c 2,308 | 2427 8.50 97
Ultima 0+250 D 2.233 2.08% 6.90 95
Ultima 0+300 I 2.320 2,164 7.20 99
Ultima 0+350 C 2281 2.134 6.90 97
Ultima 0+380 2.287 2.162 5.80 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

TRAMO LIBERADO POR: Ing. Numa Arciniega - Fiscalizacidn INCA
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIC DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/06/06

Laboratorio: 2. 160 km®

Sostenible de la Ciudad de Loja USO; Relleno
SECTOR:  Calle Av. Universitaria entre Celica, Gonzanama y Chile OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Manguera de agua REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
]Densidad de Humedad de

Laboratorio: 6,80 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA¥ ABSCISA LADO PHEITn?:E%:\D DEgEs(]:E\AD HUMDQDAD COM P?:C[:I'icl(')N
Ultima : - 2.219 2.009 5.70 o7
Ultima - - 2.230 2130 4.70 59
Ultima - - 2.254 2147 5.00 ]
Ultima - . 2.251 2.128 5.80 98
ltima - ] . ) 2211 2.110, 4.80 98
Ultima - - 2.253 2.121 6.20 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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R EA Vi LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYEGTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/08

Sostenible de [a Ciudad de Loja USO: Relieno
SECTOR: Calle Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre OPERADOR:; Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias de 1000 REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de : Humedad de
Laboratorio: 1,905 [/m? Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCSA | LADO DI-IIELIJ\] l\iIIE[:::f-\D DEsN:é?qAD ‘ HUMHI/:BDAD compq:cntrimm
Ultima - - - 2.018 1.872 7.80 08
Ultima - - 2.031 1.860 9.20 98
Ultima - - 1.980 1.828 B.8O 96
Ultima - - 1.982 1.854 6.90 a7
Ultima | - - ) 2.018, 1.872 7.80 o8
Ultima - - 1.890 1.822 9.20 96

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamisnto y Desarrollo FECHA: 2016/06/08

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Av. Eduardo Kigman entre Gonzanama - Lado D. OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 215 y 315 mm REVISADO PCR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 1.905 k/m?

Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADO D:LT;IIE?:QD _ DEQES::[AAD . ‘HUMZ‘,DAD _ CO.MP?(?I‘EACION
1 - 2.025 1.854 8.20 57
1 - 2.054 1.966 10.10 08
1 - 2.004 1.847 8.50 97
2 - 2.020 1.841 9,70 97
2 - - ! 2.020. 1.857 | 8.80 97
2 - 2.021 1.841 9.80 97
3 - 2,076 1,556 19.10 99
3 - - 2,082 1,893 10.50 99
3 - 2.102 1.923 9.30 101
4 2.068 1871 . 1050 | 98
4 - 2.027 1.844 .60 g7
4 - - 2,042 1.548 10,50 o7

OBSERVACIONES; Ensayos realizados con Den.simetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSORCIO
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PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2018/06/09
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua lluvias de 1000 mm REVISADO POR: ing. Eduardo Araujo
{Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 k/m? Laboratorio: 9,10 %
DENSIDAD DE CAMPO
CAPA# ABSCISA LADO HUMEDA. P aton HUMEDAD COMPACTACION
A - - 2.083 1.687 9.30 99
1 - - 2.039 1.872 8.90 o8
1 - 2.028 1.852 8.50 97
2 - - 1.985 1.828 8.60 96
2 - - . 2.008 | 1.869 750 98
2 - - 2.003 1.851 8.20 97
3 - - 2.016 1.841 9,50 a7
3 - - 2.038 1873 8.80 98
3 - - 2,040 1.891 7.90 99
4 _ 2086 L1902 .880) . 100
4 2.045 1.873 9.20 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238. ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/06/10

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Av. E. Kigman entre Gonzanama y Saraguro - Lado D. OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable de 215 y 315 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 1,905 k/m?

Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA # ABSCISA LADO ?rft?nﬁlsnnf DE::::?QAD .HUM?DAD COMP‘}:(?TEACION
- ] : 2,069 1825 13.40 96
- ; 2.051 1.858 10.40 98
- ; 2,044 1,822 12.20 %6
- - ] 2113 1,885 12.10 99
- 2,078 ] 1,870 11.10 98
- ] ; 2,039 1.854 10.00 97
- . 2,028 1,849 9.70 97
- - 2105 1.873 12.40 08
- ] 2,061 1.853 11.20 a7
- 2.075 1,885 10.10 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

ONSORCIO
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PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/11

Sastenible de la Ciudad de Loja US0O: Subrasante
SECTOR:  Av. E. Kigman entre Gonzanama y Saraguro OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberias de agua potable REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2 160 Km® Laboratorio: 6,80 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # ABSCISA LADO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACIEN
- . ] 2.242 2 081 7.20 97
- . . 2,256 2112 6.80 o8
- . . 2.243 2.106 6.50 98
- - - 2272 2.145 5.90 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxter - 3411- B.
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% LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamienio y Desarmrollo FECHA: 2016/06/14
Sostenible de |a Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR: Calle Sucre entre Gonzanama y Saraguro OPERADOR: Javier Armijos
- FASE: Tuberias de aguas lluvias1000 : REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
{Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1905 k/m® Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

- - - 1.948 1839 5.90 a7
- - - 1.975 1,820 8.50 98
- - - 1.961 1.822 7.60 el3)
- - - 1.958 1.832 6.90 96
- ; - E - 1.972 1,853 5.40. 97
- - 2.002 1.868 7.20 98
- - - 1.947 1.820 7.00 98
- ) - - 1.977 1.841 7.40 97
- - - 1.875 1.849 . 6.80 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

U LABORATCRIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccidn del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/24
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Miguel Riofrio OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de agua de 80 mm REVISADO POR: ing. Eduardo Araujo
{Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.195 Wm® Laboratoerio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | ABSCISA LADO HUMEDA ‘ DE;“EStI:?qAD HUMnénDAD comp‘:‘:'grimém
1 - 2.309 2.164 6.70 99
1 - 2,229 2105 5.90 96
1 - - 2243 2.098 6.90 96
2 - - 2.253 2136 5.50 97
2 2.310. 2.155 ] 7.20 90
2 - - 2272 2145 5.90 98
3 - 2.285 2.116 8,00 9
3 - 2.268 2118 7.20 98
3 - . 2.281 2.136 .80 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,

TRAMO LIBERADO POR: ing. Mario Valarezo - FISCALIZACION INCA
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSORCIO
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PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/06/25

Bostenible de la Ciudad de Loja USD: Relleno
SECTOR:  Calle Sucre entre Gonzanara y Chile OPERADCR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 1.905 wm?

Lahoratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADG [}fuNr::':?:?AD DEQESuI:?nAD H U_MOI/;DAD comp.y;cnirimém
1 - 1.948 1.841 5.80 a7
1 - - 2.028 1.849 9.70 g7
1i - 1.979 1.822 8.60 96
2 - - 1.964 1820 7.90 56
2 1.994 1.841 .30 97
2 - 2,006 1.847 8.60 97
3 - - 2.045 1.873 9.20 08
3 - 2.044 1.851 10.40 97
3 - - 2.034 1,856 9.60 97

2016/06/25 - Calle Saraguro entre Sucre y Ay Eduardo Kigman (Relleho de Tubsria de aguas lluvias de 1000
1 - ' 2.034 1.873 8.60 98
1 - 2.004 1.832 1 '0.40° o5
1 - 2.048 1.853 10.50 97
2 ] ] 2023 1.841 9.90 97
2 - 2.068 1.860 11,20 98
2 - - 2.068 1.868 10.70 98
3 - - 2004 ) 1.902. 10.10 | 100
3 - - 2,072 1.889 9.70 08
3 - 1,995 1.830 B.50 o7
3 - 2.059 1.877 9.70 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTQ: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/06/26

Sostenible de {a Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kigman OPERADOR; Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias de 1000 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2163 k/m?

Laboratorio: 9,70 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADO DHEI?A?:E%‘:D DEg :é?nAD HUM‘,éDAD com;ﬁgricmn
1 - 2,325 2114 10.00 88
1 - 2.297 2117 8.50 o8
1 2.354 2.148 9.60 99
2 - - 2.278 2.095 B70 .97
2 2.342 2131 2.90 99
2 2,308 2402 9.80 a7

2016/06/26 - Calle

Sucre entre

Gonzanama y Safa’guro (Re:'lleno de Tuberig de aguas sewidaé)

1 2,273 2.089 8.80 g7
1 - 2.309 2128 B850 98
1 - 2.295 2.102 220 a7
2 - 2.306 2.096 10.00 a7
2 2272 2.004 9.00 86
2 - 2.305 21411 9.20 a8
3 - - 2.343 2124 10.30 o8
3 - 2.285 2.100 8.30 87
3 2.308 2.104 8,70 97

Camarg de los Molinos) -~

2018/06/26 - Calle 18 de Noviembre y Chils (REIIeno.de

- - 2277 2.074 9.80 95
- - 2.328 2111 $0.3G 23
- - 2.280 2.068 10.20 96
- 2.308 2086 10.00 g7
- - 2.339 2.124 1010 98
- - - 2,308 2112 930 a8
- 2289 _2087] _am| 95
-~ - 2.361 2.144 1010 89
- - - 2,293 2111 860 o8
- - 2.367 2137 10.30 g9

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear m

arca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T7-238 ASTM D 2992

ONSORCIO

. 1
BARTOAACION LRIANA

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/06/27

Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Azuay OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de agua 90 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2.195 k/m? Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA # ABSCISA LADO D:ﬁg,\an DEQIES::?QAD HUM?DAD compﬁgricu'm
- - - 2244 2405 6.60 6
o - - - 2.262 2.134 6.00 o7
- . 2244 2125 5.60 97
- - 2.272 2145 500 98
- - - - : 2315 2.164 7.00 | 9
- - 2.268 2116 7.20 a6
- . . 2.250 2,105 £.90 96
- - - 2.284 2140 6.30 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

s A LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrolie FECHA: 2016/06/27
Sostenible de la Ciudad de Loja UsO: Relleno
SECTOR:  Calle Sabiango entre Lourdes y Leopaldo Palacio OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: ing. Eduardo Araujo
|Densidad de Humedad de
Laboratorie: 2125 wm?® Laboratorio: 9,30 %

DENSIDAD DE CAMPO

1 - - 2.190 2,070 5.80 T
1 - - 2.195 2.038 7.70 96
2 - 2.207 2.068 670 97
2 - 2260 2.085 8.40 98
3 2.244 2.068 ] 8.60 ] o7
3 - - 2.261 2.005 7.90 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

4
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Patricio Pullas // Ing. Eduardo Araujo REVISADO POR
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GEOTECNIA
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PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

FECHA: 2016/06/28

Sostenible de 1a Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle 24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 REVISADO POR: ing. Eduardo Araujo
{Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2195 k/mé Laboratorio: 6,20 %
DENSIDAD DE CAMPO
DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# ABSCISA LADO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
- 2.274 2.155 5.50 98
- - 2,304 2.149 7.20 98
- - 2.229 2.108 570 96
- 2243 2.116 6.00 96
- 2.240 | 2.105. 640 95
- - 2262 2.136 5,90 g7
- - 2.276 2.127 7.00 97
- 2.327 2210 5.30 101
- 2.272 2.127 : 6,80 o7
- - 2.280 2.1 7.00 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetrg Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/06/29

Sostenibte de la Ciudad de Loja USO: Relleno
- SECTOR:  Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacio OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2195 k/m?

Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD % % DE

CAPA# ABSCISA |  LADO DI-IIE l:u:g:n ‘ SECA HUMEDAD COMPACTACION
1 - - 2.296 2142 7.20 98
1 - - 2.290 2.160 5.00 98
1 - - 2.277 2142 6.30 98
1 - - 2.245 2.120 590 | a7
1 2.246 2.103. 6.80 06
2 - 2.338 2.175 7.50 9%
2 - - 2,259 2129 §.10 97
2 - - 2.264 2136 6.00 87
2 - - 2.243 2118 5.90 96

3 il s L 22600 2144 54p) e 3B
3 - - 2.265 2,125 6.60 o7
3 ] ] 2.325 2173 7.00 o
3 - - 2.332 2177 7.10 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

7
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

EronTRGCR T LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/06/29
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR: Calle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacio OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
1Densidad de ' Humedad de
Laboratorio: 2 195 km?® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

1 - - 2.274 2155 5.50 98
1 - - 2.246 2115 8.20 96
1 - - 2.266 2.140 5.90 97
1 - ] 2,261 2.133 6.00 57
2 - ] - | 2.257 2107 7.40. 96
2 - - 2.243 2.106 6.50 96
2 - - 2235 2412 5.80 05
3 - : ' 2.228 2116 5,30 56
3 - - 2.239 2114 590 96
W3 A 2273 A . .. 1 .. S

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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Patricio Pullas /~~ . Ing. Eduardo Araujo = REVC|§—,&DO POR
LABORATORISTA ’ ESPECIALISTA EN FISCALIZACION

GEOTECNIA




ONSORCIO

ERVEIZAOON (BTANY

CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2892

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio
Sostenible de la Ciudad de Loja

SECTOR: Calle Chile entre 18 de Noviembre y Sucre

FASE: Tuberia de aguas servidas de 300 mm

FECHA: 2016/06/29
USO: Relleno

OPERADOR:

Javier Armijos

REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo

Densidad de
Laboratorio: 1.905 k/m?

Humedad de

Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

.
A

CAPA# | ABSCISA taoo | ClEna aeca HUMEDAD COMPACTACION
i 1.986 1.641 7.90 97
1 2.021 1,539 8.80 97
1 - 2,039 1.854 10.00 a7
1 - - 2,027 1.839 10.20 97
2 - - 2.005. 1.818) 10.30 | 95
2 - - 2025 1,841 10.00 g7
2 - - 2.007 1,841 9.00 a7
3 2.015 1,847 9.10 97
3 - - 2.046 1.858 8.50 99
3 - - 2.057 1.8774 8,60 99
4 - - 1,999 1.622 8,70 95
4 2.034 1.847 10.10 87
4 - 1.905 1.839 8.50 97
4 - 2.036 1.853 9.90 97
4 - 97

2.030

1.839 10.40

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSLWQZECIO

S LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992 ’

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolto FECHA: 2016/06/29
Sostenible de la Ciudad de Loja USO: Relleno
SECTOR:  Calle Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kigman OPERADOR;: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
|Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1.905 k/m? Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA # | ABSCISA LADO le lidl\.?llsnc;:n DE;.“:;AD HUM‘:‘/;DAD | CDMP‘:I:’CDTI'EACIGN
1 - - 2025 1.854 9.20 97
1 - - 2.013 1.873 7.50 98
1 - - 1.900 1.832 8,60 g6
1 2022 1,848 9.40 97
2 - ) - . 1977 - 1841 7:40. 97
2 - - 1.999 1.822 9.70 96
2 1.986 1.858 .90 98
2 - 2.078 1.877 10.70 99
3 2.019 1.835 10.00 96
3 it e oo 2039 1840 080 .97
3 - - 2.044 1.860 9.90 28
4 2.006 1.832 9.50 96
4 - 2.027 1.853 9.40 97
4 - - 2,027 1.843 10.00 97

'[OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxier - 3411- B,

A=y -+ A, .
e
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Patricio Pullas //f Ing. Eduardo Araujo REVISADO POR

LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

“NncoRiicn Fih LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/06/30
Sostenible de fa Ciudad de Loja UsSO: Relleno
SECTOR:  Calle Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kigman OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias de 1000 mm REVISADO POR: ing. Eduardo Araujo
|Densidad de Humedad de
Laboratorio: 1,905 k/m? Laboratorio: 9,10 % -

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADO DHE LIJ“ n?:z%in , DEg:éiAD HUM‘::DAD compﬁcﬂ’iem
1 2.020 1.860 8.60 98
1 - 2.017 1.839 9.70 g7
1 - 2.049 1,856 10.40 o7
1 - - 2.066 1.873 10,30 98
2 - ! - ! 2.008 1,822 10.10 | 96
2 2.013 1.832 9.90 96
2 - 2,030 1.849 9.80 87
3 - - 2.070 1.887 9.70 " 99
3 ' 2.032 1.847 10,00 97
3 - - 2.030 1.830 10.40 g7

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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Patricio Pullas /l/’ Ing. Eduardo Araujo REVISADO POR
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PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

ONSmQﬁCIO

" RASIRALICR ( KIANA

CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

FECHA: 2016/06/30

Laboratorio: 1.905 k/me

Sostenible de la Ciudad de Loja UsS0: Relleno
SECTOR:  Calle Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kigman OPERADOCR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas servidas de 250 mm REVISADO POR: Ing. Eduardo Araujo
4{Densidad de Humedad de

Laboratorio: 9,10 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA LADG l.]lflTN?IIE?)‘:\!\D A HUM?DAD connp‘i'cqrimbw
1 - 2.009 1.8H 9.70 96
1 - - 2.097 1,901 10.30 100
1 - 2.053 1.860 10.40 o8
2 - 2.101 1.889 11.20 99
2 - 2.053 1,866 | 10.00 98
2 - 2.052 1,847 11.10 97
3 - - 2.033 1.853 9.70 97
3 - 2.027 1.870 8.40 98
3 - 2.076 1.801 9.20 100

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con RDensimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,
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CONSORCIO LOJA 2015

ONSORCIO
HRT ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTO: Construccidn del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTQ: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA ; 2016-06-01
DISERO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit, 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRAGCION) ENSAYO RICE (Gmm)
TAMIZ | PESORET. % o que | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1488
acuM, | RETENIDOJ paga % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRQ + AGUA 7572
1" 0 0 400 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8 453
34" 0 of - 100 e - 100 a0 - 100 RICE= A/(A+B-C)= 2.452
38" 318.0 285{ .. - 71.5| 56 - 80 63 - 77 EXTRACCION DE ASFALTD
Ne 4 570.0 512 488] 35 - 65 40 - 54 PESO MUESTRA ANTES 1181.15
Ne g £99.0 e27|.:"37.3] 23 - 49 3w - 42 PESO MUESTRA DESPUES 111331
Ne 50 949.0 852| v 148 5 - 19 8 - 1g PESO FILTRO ANTES 13.96
Ne 200 1055.3; od7| > (s3) 2 - 8 2 - g PESO FILTRO DESPUES 14,98
Pasa N° 200 58.0 .(5.3) DIFERENCIA FILTRG 1.02
TOTAL 1114.33 % DE ASFALTO 5.83%
RELAGION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) 0.91% -~
I% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | 528 ] :
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— CONSORCIO LOJA 2015

e LABORATORIQ DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTO: Coenstruccidn del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfallica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA: 2016-06-01
DISEHO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 38" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTOD: Carpeta Asfaltica
TRAMOD: ENSAYADOPOR:  Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO {BANDA)
TAMIZ Pisc% ;iiglgo % RETENIDO % QUE PASA ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJG
% QUE PASA % QUE PASA
" [ 0 3 1o 100 100
314" 0 D a 0] @0 - 1eo 80 - oo
g 2600 28.4 T 76 55 - 80 & - 77
e 4 4589 s50.2) (49,8} B - 65 40 - 54
Pasa N 4 4571 (ol - - :
Ne g 129.0 ) 13.5 Sl 384 23 - 4 30 - 42
N° 50 3200 33.4 i KT 5 - 19 9 - 19
Ne 200 418.3 435 S {6.2) 2 - 8 3 - 3
Pasa 200 59.7] - -.(8.2) :
TOTAL 9170
% DE HUMEDAD DE LOS AckEGADDS: | 5.28 | | CUARTEO (PESO ANTES DEL LAVADQ) 4780 o
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CONSORCIO LOJA 2015

ON§D9§CID
AT ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTO: Construecidn del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTQ: Ptanta Asféltica Loja
Desarrollo Sestenible de la Ciudad de Laja FECHA : 2016-06-02
DISENO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR: Patricio Pultas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRAGCION) ENSAYC RICE (Gmm)
TAMIZ | PESORET. % 9% qUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1538
acum. | RETENIDO | pagp % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
I 1" 0 0 100 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8 488
314" 0 ol 00| 90 - 100 9 - 10 RICE= A/(A+B-C)= 2.473
38" 270.0 248 754 s - 80 6z - 77 EXTRACCION DE ASFALTC
- N° 4 512.0 48.7 £33] 35 - 65 40 - B4 PESO MUESTRA ANTES 1161.44
N° B 679.0 s1e| . .83 23 - 49 ! - 42 PESO MUESTRA DESPUES 1085.53
N° 50 937.0 85.4 14.6 5 - 19 g - 19 PESO FILTRO ANTES 13.94
N° 200 1038.0 o485/ . 5 2 - B 3 - 8 PESOFILTR® DESPUES 15.28
Pasa N° 200 5891 1 (5.4) DIFERENCIA FILTRO 1.34
TOTAL 1096.87 % DE ASFALTO B.T9%
RELACION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) D,93%
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: I -5.88 |
< @ B g
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ONSORCIO CONSORCIO LOJA 2015

e LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTO: Canstruccién del Plan de Ordenamiento y YACIVIENTO: Planta Asfaitica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA: 2016-08-02
DISERO: 36% Trit. 34" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asféltica
TRAMO: ENSAYADO POR:  Patricia Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
PESO RETENIDO ESPEGIFICAGIONES | FAJA DE TRABAJO
TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA
ACUMULADO % GUE PASA % QUE PASA
1" 0 0 . . -100 100 100
314" 63 1 - RN 9. - {00 80 - 100
318" 2544 27.6]. R 724 s - @0 63 - 77
N° 4 4605 50.0}- . 80) 3B - & 0 - 54
Pasa N°* 4 4607 (50.0)] . L
| N° 8 79.0 1.6} - 38,4 23 -4 ] - 42
N° 50 243.0 357 - . P 443 5 - 19 g - i@
N° 200 296.0 43l = (6.2) 2 - 8 3 - 9
Pasa 200 42.0] - (8.2}
TOTAL 9212
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | §.88 | CUARTEO (PESO ANTES DEL LAVADO) 3400  gr
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CONSORCIO LOJA 2015

ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenibie de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-03
DISENO: 36% Trit 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMOQ:; : ENSAYADQ POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYC RICE (Gmm)
TAMZ | PESORET. % % QUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1438
acuM. | RETENIDO|  pasa % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
1" 0 o] . 100 0 - 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8431
34" 0 i 100] 90 - 100 90 - 100 RICE= A/{A+B-C)= 2.489
38" 3200 28.5) L7148 56 - 80 63 - 77 EXTRACCION DE ASFALTO
N ¢ 578.0 51.5 485 35 - 65 40 - B4 PESO MUESTRA ANTES 1190.23
N B 705.0 62,9 a7t 23 - 49 M - 4 PESC MUESTRA DESPUES 1120.29
N® 50 955.0 852 14.8 5 - 19 9 - 18 PESO FILTRO ANTES 13.96
Ne 200 1062.4 94.7 5.3 2 - 8 3 - 9 PESO FILTRO DESPUES 15,20
Pasa N° 200 59.1] 14 (83) DIFERENCIA FILTRO 1,24
TOTAL 112153 % DE ASFALTO 5,98% -
RELACION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) oy,
l% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: [ —5.28ﬂ _
< © 2 8
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CONSORCIO LOJA 2015

ONSORCIO
n oI LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTO: Construccion det Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asféltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-03
DISERO: 36% Trit, 34" + 30% Trit. 2/8" + 34% Arena Gruesa US0 PROPUESTO: Campeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR:  Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
PESQ RETENIDO ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJD
TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA
ACUNMULADD % QUE PASA % QUE PASA
ol 0 o C 100 100 100
4" 0 ol - 400 20 - 00 ap - 100
38" 1900 28.0 C-72.0 56 - 80 63 - 77
N* 4 3 389 48] - . - (soM)| 3 - 65 40 - 54
Pasa N® 4 3 400 {50.1) ‘ Ce
N° 8 1100 128 Coeenaral 28 - de 30 - 42
N® 50 302,0 33l o 4T 5 - 19 &) - 19
N® 200, 3784 4| T ET) 2 - 8 3 - a
Pasa 200 48,6, < {5.T)
TOTAL 6 789]
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: l 5.28 I CUARTEO {PESO ANTES DEL LAVADO) 4780  gr
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— CONSORCIO LOJA 2015

st ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamienta y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrolio Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-04
DISERNO: 36% Trit. 314" + 30% Trit. 38" + 34% Arana Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: . ENSAYADO POR: Patricie Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYO RICE (Gmm}

TAMZ | PESORET % % QUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJC % A= PESO MUESTRA _ 1 49D
acuM, | RETENIDD{ pasa % QUE PASA QUE PASA -[P= PICNOMETRG + AGUA - 7572
1" 0 o] 100 100 100 - |E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8 461
34 0 o .08 %0 - 100 90 - 100 RICE= A7(A+B-C)= 2473

38" 282,0 258 - 7v4a| 56 - ac 8 - 77 ' EXTRACCION DE ASFALTO
N° 4 533.0 484f . 518] 35 - 65 40 1 b4 PESO MUESTRA ANTES 1170.23
Ne g 700.0 6as| - 36s| 23 - 49 30 - 42 FESO MUESTRA DESPUES 1 100.90
Ne 50 945.0 asy| 143 s - 19 8 - 19 PESC FILTRO ANTES 13.06
Ne200| 10424 oa8] . B4l 2 - 8 3 - PESO FILTRO DESPUES 15.20
Pasa N° 200 59.7 -.(6.4) DIFERENCIA FILTRO 1.24
TOTAL 1102.14 % DE ASFALTO . 6.03%
RELACION FILLER / BETUN (0,5 A 1,20%) T 0.90%

[% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: 439 |
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ONSORCIO

LA LR

CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

PROYECTO: Gonstruecién del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfiltica Loja
Cesarroflo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-04
DISERO: 36% Trit. 3/4" +30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaliica
TRAMO: ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
PESG RETENIDO ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO
TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA
AGUMULADS % QUE PASA % QUE PASA
1" 0 [} 100 100 100
‘ 34" D 0 100 80 - 100 80 .
38" 1829 27.2| i 728/ s8 - @0 63 77
N° 4 3423 51.0 L S 85 40 54
Pasa N° 4 4 289 (49.0) :
N° B 113.0 13.2 358] 23 49 30 - 4z
N° 50 290.0 33.8 15.2 5 - 19 9 - 19
N® 200 359.4 419 X 2 - 8 3 - g
Pasa 200 60.6 (7.1}
TOTAL 6712
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: 4,39 I CUARTEO (PESO ANTES DEL LAVADG} 4200 gr
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CONSORCIO LOJA 2015

ONSORCIO
L s ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTO:; Construccidn def Plan de Ordenamierto y YACIMIENTO:; Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Laja FECHA : 2016-08-05
DISENO: 38% Trit. 34" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICC (EXTRAGCION) ENSAYQ RICE (Gmm) -
Tamz | esorer. % % QUE | ESPECIFICACIONES [ FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1425
Acum. | RETENIDO| paga 3% QUE PASA QUE PASA D= PICNCMETRC + AGUA 7572
1" 0 ol- ¢ 109 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8 425
3f4" 0 ol 100 w90 - 100 %0 - 400 RICE= A/(A+B-C)= 2.491
3/a" 308.0 273|- 727 86 - a0 B3 - 77 EXTRACCION DE ASFALTO
No ¢ 562.0 49.8 -'ﬁo.z 35 - 65 4 - 54 PESO MUESTRA ANTES 120023
Ne g 700.0/ 620 i agel =23 - 49 30 - 4z PESO MUESTRA DESPUES 1128.90
N® 50 967.0 856" 14,4 5 - 19 9 - 13 PESO FILTRO ANTES 13.94
No 200 1069.4 947 o (5.3) 2 - B 3 - g PESO FILTRO DESPUES 14.62
Pasa N°® 200 602l BB DIFERENCIA FILTRO 0.68
TOTAL 112958 % DE ASFALTO L 6.00%
RELACION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) L 0,89% .
l% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | 4.15 ]
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LABORATORIO DE SUELOS ¥ MATERIALES
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PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA: 2016-06-05
DISENO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USQ PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: Calle Lourdes ENSAYADO POR:  Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
PESO RETENIDO ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJC
TAMIZ % RETENIDG % QUE PASA
ACUMULADO N % QUE PASA % QUE PASA
1" ‘ 0 0 ST 0 100 100
34 0 0 S w0l e0 - 100 8 - 100
%g" 1810 266 74 565 - a0 63 - 7T
N® 4 3420 50.3 (49.7) 35 - B5 40 - 54
Pasa N 4 a383 @anl. - L B
N 8 133.4 135 L 361 23 - 49 nw - 4z
N® 50 3300 335). 0 0l 48A 5 - 19 - 19
N° 200 427.0 _ a34f s (8.3) 2 - B 9
Pasa 200! g20| - o (83
TOTAL 6812
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | . 4.15 | CUARTEO (PESQ ANTES DEL LAVADO) 4880  gr
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CONSORCIO LOJA 2015

ON%JC.)’FIICIO
i ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenarmiento y YACIMIENTO: Planta Asféltica Laja
Desarrolio Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA: 2016-06-06
DISENO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTOQ; Carpeta Asfaliica
TRAMO: ENSAYADO POR: Patricio Fullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION} ENSAYD RICE (Gmm)
TaMz | PESORET % % QUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1501
Acum. | RETENIDO|  paga % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
1" 0 ol 100 100 100 E= PICNOMETRGC + AGUA + MUESTRA B 469
34 0 i ~100|] @0 - 100 90 - Moo RICE= A7(A+B-C)= 2.485
38" 298.0 269 72.1 86 - 80 83 - 77 EXTRAGCCION DE ASFALTO
N® 4 564.0 50.7 49.3 3B - 65 40 - 54 PESQO MUESTRA ANTES 1 180.80
N° 8 7280 B5.4 348 23 - 4g 30 -~ 42 PESO MUESTRA DESPUES 1112.32
N* 50 948.0 85.2 4.8 5 - 19 9 - 18 PESO FILTRO ANTES 13.94
N° 200 1054.2 94.7 (5.3) 2 - 8 3 - 9 PESO FILTRO DESPUES 14.89
Pasa N° 200 59.1)0  (5.8) DIFERENCIA FILTRQ 0.95
TOTAL 1113.27 % DE ASFALTO - 588%
RELACION FILLER / BETUN {0,& A 1,20%) - 090% .
| % DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: [ 447 |
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PROYECTO: Censtruceidn del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asféltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA: 2016-06-06
DISENO: 36% Trit. 344" + 30% Trit. 38" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO; Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR:  Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO {BANDA)
TANIZ PESO RETENIDO % RETENIDO v, GUE PASA ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO
ACUMULADO : % QUE PASA % QUE PASA
1" 0 i 100 100 100
34" 0 ol S 4G0) 90 - 100 80 - 100
38" 2503 av2| ~728 56 - 80 B - 77
N° 4 4705 511 . (488) 3 - 65 40 - 54
Pasa N° 4 4507 {46.9) L
He § 115.0 15.3 - 336 23 - 4 30 - a2
N® 50 256.0 34,0 . a8 5 - 18 - 18
N 200 3200 425 “{6.4) 2z - 8 3 -9
Pasa 200 48.0 o (6.4)
TOTAL 9212
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | 447 | GUARTEO (PES0 ANTES DEL LAVADO) 3680  gr
. w 8 g
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CONSORCIO LOJA 2015

ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA

PROYECTO: Construccidn del Plan de Crdenamiento y YAGIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-08-07
DISENO:; 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfalica
TRAMO: ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYQ RICE (Gmm)
vamz | PEsorer % . | %que | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRARAJO % A= PESO MUESTRA 1439
aciy, | RETENIDO| pagp % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
1 0 of 2100 100 100 E= PICNOMETRG + AGUA + MUESTRA B 434
34" 0 of 00 90 - 100 %0 - 100 [RICE= AJ(A+B-Cp= 2.494
g 3120 277 F123] s - 80 83 - 77 EXTRACCION DE ASFALTC
Ne 4 589.0 523 .arr| 3 - 65 40 - 54 PESO MUESTRA ANTES 1194.36
N° 8 729.0 64.7|. - 353 =3 - 49 o - 42 PESO MUESTRA DESPUES 112580
N° 50 955.0 848|182 5 - 19 9 - 19 PESO FILTRO ANTES 13.94
Ne 200 1067.4 947 i Em 2 - 8 3 - 9 PESO FILTRO DESPUES 14.64
Pasa N° 200 59.2 {5.3) DIFERENCIA FILTRO 0.70
TOTAL 1126.60 DE ASFALTO - 5.7%%
RELAGCION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) 091%
{% DE HUMEDAD DE 1.0S AGREGADOS: | 494 ]
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CONSORCIO LOJA 2015

ON%QE‘CIO
BT LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTO: Canstruceion def Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asféltica Loja
Desarrollo Sestenible de la Ciudad de Loja FECHA: 2016-06-07
DISENO:; 36% Trit. 3/4" +30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR:  Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
PESO RETENIDO . . ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO
TAMIZ ACUNULADD % RETENIDO % QUE PASA % QUE PASA Yo QUE PASA
1 0 i £ 100 100 100
31" 0 0 ~.100f 90 - 100 st - 100
3/8" 2489 277 723 5 - a0 6 - 77
N° 4 4697 523" “rnl 3B - 65 o - 54
Pasa N° 4 4282 (47.7) 5
N° 8 118.0 12.0 887 23 - 4@ o - 42
N° 50 312.0 315 - 162 5 - 19 g - 19
N® 200 410.0 atd| .- . (8.3) 2 - 8 9
Pasa 200 62.0] " ) Rk
TOTAL 8 979

I% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS:

| 494 |
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ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA

PROYECTOQ: Construccion del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Astaliica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-08
DISENO; 36% Trit. 3/4" + 30% Tiit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR: Pafricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRAGCION) ENSAYO RICE (Gmm)
TAMiz | eEsomeT. % % qUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESD MUESTRA 1478
acum._ | RETENIDO|  pagp % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
1" 0 o] 100 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8 458
34" o of= ool e - 100 80 - 100 RICE= A/(A+8-CF 2.497
37" 281.0 268|"7 73.2] " B6 - 80 63 - 77 EXTRACCION DE ASFALTC
N° g 536.0 514|498 35 - 65 0 - 54 PESO MUESTRA ANTES 111118
Ne B 686.0 65.5). 348l 23 - 49 3¢ - a2 PESO MUESTRA DESPUES 1047.24
N* 50 200.0 859 . 141 5 . 19 9 - 19 PESO FILTRQ ANTES 13,94
N° 200 994.0 edof-- sy =2 - & 3 - a9 PESO FILTRO DESPUES 14.67
Pasa N° 200 540 {5.1) DIFERENCIA FILTRO 0.73
TOTAL 1047.97 % DE ASFALTO 5.82%
RELACION FILLER / BETUN {0,8 A 1,20%) 0.88%:
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s LABORATORIO DE SUELOS ¥ MATERIALES
PROYECTO: Consiruccion del Plan de Crdenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrello Sostenible de Iz Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-08
DISENO: 36% Trit. 34" +30% Trit. 318" + 34% Arena Gruesa USOQ PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR:  Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
TAMZ PESO RETENIDO % RETEMIDO % QUE FASA ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO
AGUMULADO % QUE PASA % QUE PASA
1 0 0 o100 10¢ 100
g 0 ) o0l so - 100 S0 - 100
a8 2544 28,0 720l s - ap 63 - 77
Ne4 4634 51.0 @480y 3 - 65 40 - 54
Pasa N 4 4453 (49.0) i
e 8 131.0 13.0 Tap] 23 - 49 a0 - 42
No 50, 341.3 34.0 15.0 5 - 18 9 - 19
N° 200 427.7 42.6 I(ad) 2 - 8 3 - 9
Pasa 200 8437 " (6.4)
TOTAL o 087
[% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | S 491 ] CUARTED (PESO ANTES DEL LAVADD) 4920 gr
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ONSORCIO
i ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTOD: Constryceion del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA. : 2016-06-09
DISENO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfalfica
TRAMO: ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYO RIGE (Gmm)
Tamiz | sEsorer % 9 QUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1480
AcUM. | RETENIDG| paga % QUE PASA - QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
1" 0 of - 106 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8 447
34" 0 of . teo] @0 - 100 80 - 100 RICE= Af(A+B-C)= 2.496
3/g* 3240 27.7 723 s - 80 83 - 77 ; EXTRACGCION DE ASFALTC
W 4 589,0 504 - 408 HB - B5 40 - 54 PESO MUESTRA ANTES 1239.4%
) 748.0 64,0 3.0 23 - 49 o - 42 PESC MUESTRA DESPUES 1 168.38
N° 50 992.0 84,8 15.2 5 - 19 ¢ - 19 PESQ FILTRQ ANTES 13.94
N9 200 1103.0 943 {B.7) z - B 3 - g PESO FILTRO DESPUES 14.93
Pasa N° 200 64|/ BT DIFERENCIA FILTRQ 0.99
TOTAL 116937 % DE ASFALTO L 584%
RELACION FiLLER / BETUN (0,8 A 1,20%) "L 0.98%
|3 DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: [ a3 ]
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bl LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTO: Construeciér del Plan de Ordenamiente y ) YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA: 2016-06-03
DISENO: I6% Trit. 364" + 30% Trit. 3/8" +34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeia Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR:  Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRIGO {BANDA)
PESQ RETENIDO ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO
TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA
ACUMULADO % QUE PASA % QUE PASA
1 0 ] I L 100 100
34 0 of i -vqen| @0 - 100 90 - 100
38" 2201 27.9 oA 2| S8 - 80 8 - 77
NE 4 4126 503 .. (497} 3 - &5 40 - 54
Paga N° 4 4082 @n| .0
N° 8 115.0 140[ oo 38T 2 - 49 3 - 42
N° 50 274.0/ 333 e Fe 184 5 - 19 9 - 18
Ne 200 352.0 437 0 BTET (BA) 2 - 8 3 - L]
Pasa 200 50.0| - . . {6.1)
TOTAL ) 8 208
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | A.38 | GUARTED (PESO ANTES DEL LAVAD®) 409.6 gr
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PROYECTO:

CONSORCIO LOJA 2015

ENSAYOS DE LA MEZGLA ASFALTICA

Construccién del Plan de Ordenamiento y

Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Leja

DISERO:
TRAMO:

36% Trit. 344" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa

YACIMIENTO: Planta Asféltica Loja
FECHA : 2016-06-10
USQO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica

ENSAYADO POR:

Patricic Pullas

ANALISIS GRANULOMETRIC O (EXTRACCION)

ENSAYO RICE (Gmm)

TaMiz | PESORET. % % QUE | ESPECIFICACIONES { FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1417
Acum. | RETENIDO| pagp % QUE PASA QUE PABA D= FICNOMETRO + AGUA 7572
" 0 o 100 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA B 420
3i4" 0 of - 100l 95 - o0 @ - 100 RICE= A/(A+B-C)= 2,430
3/8" 347.0 30.4 ‘es8[ 88 - 20 83 - 77 EXTRACCION DE ASFALTO
N° 4 5090 524 478] 3w - 85 40 - 54 PESO MUESTRA ANTES 1212.60
N°B 7320 64.1) . 358 23 - 49 30 - 4 PESO MUESTRA DESPUES 1141.78
N° 50 9780 85.6 14.4 5 - 19 g - 19 PESO FILTRO ANTES 14.93
N° 200 i083.2 94.8] . 7. "{5.2) 2 - 3 3 - g PESO FILTRO DESPUES 15.88
Pasa N° 200 59.5 (5.2 ) DIFERENCIA FILTRO 0.95
TOTAL 1142.73 % DE ASFALTO 5%
RELACION FL.LER / BETUN (0,8 A 1,20%) 0.838%
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: [ 4901 ]
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ONSQRGIO CONSORCIO LOJA 2015

e, LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento v YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Cludad de Loja FEGHA : 2016-06-10
DISEflO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfiltica
TRAMO: ENSAYADO POR:  Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO {BANDA)
PESO RETENIDO ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO
TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA
ACUMULADO % QUE PASA % QUE PASA
i 0 o] © 00 100 100
34" 0 al - - . {0b °0 - 100 g0 - 100
a8 2365 29.0|. SoooomMel s - go 63 - 77
N° 4 4339 832 . :  [46.8) 35 « 65 40 - 54
Pasa N* 4 Igl7 [C5R:) ) .
i N°E as0 es| - a7z 23 - 49 3w - a2
N° 50 283.0 32.0] ... 14,8 5 - 19 g - 19
Ne 200 3520 3a.8 . T {T.0) 2 - 8 3 - g
Pasa 200 62.0 L)
TOTAL §156
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADDS: | - 4.91 | CUARTEO {FESO ANTES DEL LAVADO) 440 or
- © B B
-~ g g 2 2 2 2
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ONSORCIO CONSORCIO LOJA 2015

et ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Ptanta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-14
DISENO: 36% Trit. 34" + 30% Trit. 378" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR: Patricio Pulfas
ANALISIS GRANULOMETRICO {EXTRACGION) ENSAYQ RICE (Gmm)
TAMIZ | PESORET. % % QUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1 500
acum. | RETENIDO| paga % GQUE PASA QUE PASA D= PICNCMETRO + AGUA 7572
- 1" 0 ol .- 400 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA B 470
g 0 of - o0 s - 400 90 - 100 RICE= A/(A+B-C)= 2492
38" 289.0 267( - 73.3] &8 - 80 6 - 77 EXTRACCION DE ASFALTO
Ne 4 543.0 4867 '514] 38 - 65 40 - 54 PESC MUESTRA ANTES 1186.95
Ne g 710,0 635 365! 23 - 49 I - 42 PESO MUESTRA DESPUES 1117.32
N° 50 957.0 56| - 1a4] 5 - 19 g - 18 PESQ FILTRQ ANTES 13.94
N° 200 1052.0 st a8y 2 - 8 a - 9 PESO FILTRO DESPUES 14.91
Pasa N® 200 663 ' (59 DIFERENCIA FILTRO 0.97
TOTAL 1118.29 % DE ASFALTO S OSRT%
RELAGION FILLER / BETUN {0,& A 1,20%) T 0%
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | 423}
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CONSORCIO LOJA 2015

" LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

PROYECTO: Construccién def Plan de Ordenamiento y YACIMIENTOQ: Ptanta Asfaltica Loja
Desarrollo Sestenible de la Ciudad de Loja FECHA ; 2016-06-14
DISENO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR:  Patricic Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
TANZ PESC RETENIDO % RETENIDO % GUE PASA ESPECIFICAGIONES | FAJA DE TRABAJO
ACUMULADO , % QUE PASA % QUE PASA
| 1 a o]~ G 100 100 . 106
314" 0 0 R I R 9 - 100
e 1965 27.2| S 728 56 - 80 g3 - 77
N 4§ 3766 522| - S Are) B - B85 40 - 54
Pasa N° 4 3 448 (47.8), et o
Neg B85.0 18] 5 S350 23 - 49 0 - 4
N* 50 234.0 X 6.2 5 - g 9 - 19
N°® 200 2920 407 - R z - - 9
Pasa 200 51.0 (7.1)
TOTAL 7214
IHE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | ] 4.23—‘| CUARTEO (PESO ANTES DEL LAVADD) 343.0 gr
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CONSORCIO LOJA 2015

ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA

PROYECTO: Conslruccién del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrolio Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-15
DISENG: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USC PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMQ: ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYQ RICE (Gmm)
TaMz | PESORET. % % Que | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1497
acum, | RETENIDO| paga % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
1 0 0 160 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA - 8 466
314" a 0 100 80 - 100 90 - 100 RIGE= A/(A+B-C)= 2.483
3/8" 3200 28.3 M7 &6 - 80 6 - 77 EXTRALCCION DE ASFALTO
Ne 4 590.0 52.1 479 3/ - &5 40 - B4 PESO MUESTRA ANTES 4 200.00
he 8 715.0 63.2 .38 23 - 49 W - 42 PESO MUESTRA DESPUES 1131.11
Ne 50 970.0 85.7 143 5 - 19 g - 19 PESO FILTRO ANTES 14.90
Ne 200 1064.0 94.0 (6,0} 2 - 8 3 . 9 PESO FILTRO DESPUES 15,85
Pasa N° 200 881> . -(6.0) DIFERENCIA FILTRO 0.85
TQTAL 1132.06 % DE ASFALTO 5.82%
RELACION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) 1.03% -
[% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | 4.23 I
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CONSORCIO LOJA 2015

DNSLUQ;RFCIO
et LABORATOR!O DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTO: Construccitn del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA: 2016-06-15
DISENO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR: ~ Patricic Pulias
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
PESO RETENIDO ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJD
TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA
ACUMULADO % GUE PASA % QUE PASA
1" 0 [ 100 100 100
TS 0 0 . {ob 80 - {0D 90 - 100
3E 2526 29000 Mo} 56 - - 80 8 - 77
We 4 4555 523 " @wn| 3 . 68 40 - 54
Pasa N° 4 4154 wr.n| o
N° 8 125.0 122 865 23 - 4g a0 - 42
N 50 340.0 332 .. 446 5 - 19 g - 19
N© 200 420.0 41.0) (8.7 2 - 8 3 - 9
Pasa 200 ga.of - _{8.7)
TOTAL 8709
% DE HUMEDAD DE |.OS AGREGADOS: | U423 1 CUARTED (PESC ANTES DEL LAVADO) 4880  gr
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CONSORCIO LOJA 2015

ONSORCIO
ot ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTO:; Construccién del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfiltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-16
DISENOD; 36% Trit. 34"™ + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa UsSO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO {EXTRACCION) ENSAYO RICE {Gmm})
TAMzZ | PEsoReT % % QUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1 585
aouy. | RETENIDO| pagp % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7 572
1" 0 0 100 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8 508
3 0 of;-. 100} & - 100 g0 - 100 RICE= A/(A+8-C)= 2.438
38" 279.0 264]-- 78] 56 - 80 &3 - 77 EXTRACCION DE ASEALTC -
Ne 4 523.0, 406]  s04] a5 - 65 0 - 54 PESO MUESTRA ANTES 1118.23
Ne 8 686.0 85.0 asgl 23 - 49 !/ - 42 PESO MUESTRA DESPUES 1 053.91
N° 50 a16.0 85.8 12.2 5 - 19 8 - 19 PESO FILTRO ANTES 13.96
N° 200 999.0 84.7 5.3 2 - 8 3 -~ 9 PESO FILTRO DESPUES 15.10
Pasa N° 200 561 . (5.3} - | IFERENCIA FILTRO 1.14
TOTAL 1055.05 % DE ASFALTO - 5.85%
RELACION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) 0.81%
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: [ a01 ]
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S CONSORCIO LOJA 2015

ik LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTO: Censtruccidn del Plan de Ordenarniento y YACIMIENTO: Planta Asfzlfica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA: 2016-06-16
DISERO: 6% Trit. 314" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arenz Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO:; ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
PESO RETENIDO ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO
TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA
AGUMULADO % QUE PASA % QUE PASA
1" 0 [ S :100 100 100
344 D o] 7 100 90 - 10 80 - 100
318" 2 579 B 68.2 56 - 80 63 - 77
Ne d 4242 523 . ] 35 - 55 40 - 54
Pasa N° 4 3864 @.n| - i
Ne 8 90.0 N 364 23 - 48 n - a2
N° 50 258.0, 3Ba| o 148 5 - 18 9 - 19
N 200 HTD d0.8] - L (70 2 - B 2 - 5
Pasa 200 55.0] R (2] :
TOTAL 8106
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | 401 CUARTEC (PESO ANTES DEL LAVADO) 3720 gr
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CONSORCIO LOJA 2015

ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA

PROYECTO: Conskruecion del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asféltica Loja
Desarrolio Sostenible de la Cudad de Loja FECHA : 2016-06-26
DIsERO: 36% Trit. 3/4™ + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: Parada Av, Emiliane Ortega (Ultima capa) ENSAYADO POR: Patricic Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYO RICE {Gmm)
Tamz | FEsoReT. % % QuE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO A= PESO MUESTRA 1458
acun. | RETENIDO [ pagp % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
" 0 oj- - 100 100 100 [E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8 470
£V 0 o| - 0ol o0 - 100 90 - 100 RICE= AJ/{A +B-C)= 2.457
ETE 3200 283 M7 s8 - 80 63 - 77 EXTRACGION DE ASFALTO
Ne 4 584.0 516 IEV 65 40 - 54 PESQ MUESTRA ANTES 120019
Ne 8 730.0 B4.5 #wsl 3 - 49 31 - 42 PESO MUESTRA DESPUES 1130.74
. N*50 953.0 842 15.8 5 - 19 8 - 19 PESO FILTRO ANTES 13.94
Me200|  to720 947 (5.3) 2 - 8 3 - 9 PESO FILTRO DESPUES 14.90
Pasa N° 200 5070 (5.3) DIFERENCIA FILTRO 0.95
TOTAL 1131.70 % DE ASFALTO "5.86%
RELACIGN FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) | 0.90%
|2 DE HUMEDAD DE Los acREGADOS; [ 413 ]
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ONSNQECLO
il LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECGTO: Construccién del Plan de Ordenamienta y YACIMIENTD: Planta Asféltica Laja
Desarrolle Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-26
DISERO: 36% Trit. 3/4" + 30% Tik. 3/8” + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: Parada Av. Emiliano Ortega (Ullima capa) ENSAYADO POR:  Patricic Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
TAMIZ PESO RETENIDO % RETENIDD o QUE PASA ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO
ACUMULADO % QUE PASA % QUE PASA
1" 0 0 o 100 100 100
3q" 0 0 i pa| 80 - {00 80 - 100
38 2450 284] Lot vTiel 56 - 8O 83 - T
N 4 4332 50.2 L {49.8) 3B - 65 0 - 54
Pasa N° 4 4 228 (49.8) - .
N B 134.0 134 0 vl 2 U a4 0 - 42
N° 50 349.0 Mo .o 449 5 - 18 ] - 19
N® 200 429.0 2.8 ) : i )] 2 - B 3 - ]
Pasa 200 £69.0 (6.8)
TOTAL 8630

% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: |
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CONSORCIO LOJA 2015

ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrailo Sostenible de la Ciudad de Laja FECHA : 2016-06-27
DISENO: 36% Trit 3/4" + 30% Trit, 38" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: Av, Universitaria, Chile y Celica {Ulima capa) ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYO RICE {Gmm)
ramz | eEsoRET. % % QUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESC MUESTRA 1412
acun. | RETENIDO| paga % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA, 7572
& o o - 400 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8415
34" 0 o] .00 e - 100 80 - 100 RICE= Af(A+B-C)= 2.482°
38" 2€8.0 230 ~..770| 58 - 80 83 - 77 EXTRALCCION DE ASEALTO
N° 4 586.0 477] . 523] 35 - 65 40 - 54 PESO MUESTRA ANTES 1239.00
Ne B 749.0 64.2[: ' 35B] 23 - 49 3D - 42 PESO MUESTRA DESPUES 1 165.30
N° 50 $99.0 as7. - 143 5 - 19 g - 19 PESO FILTRO ANTES 13.94
Ne 200 1097.0 a1 o Ey 2 - 8 i - 39 PESG FILTRO DESPUES 14.93
Pasa N° 200 69.3] {5.9) DIFERENCIA FILTRO 0.99
TOTAL 1165,29 % DE ASFALTO 8.03%
RELAGION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) S 99w
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= @ B §
b g % 2 2 2 b
100% -\- & [ + - T T
S0% \
o (W
< \ N
e} 70%
<L N TN
o \ \ ™
w 60% | . h
> N N N
g 50% N *‘\‘; < \.\
w ] -~
2 N N
[ N =
O 0% =y S 8 =2
e TEL
% 20% = S T \:““\
a (3 ~ -] o \___\
‘--....,__\ = _H_‘\w.___‘_ |
0% N N
| \\"—‘—-—-—‘-"—:"_‘_:;_-;
0%
100.000 10000 1.000 0100 0010
ABERTURA DEL TAMIZ EN mm
']

Patricio Pullas . _Ing. Eduardo Arauje
LABORATORISTA /—/ ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

— St
TREVISADO POR ~ ©
FISCALIZACION




oNSORCIO CONSORCIO LOJA 2015

A LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTO: Caonstruccién del Plan de Crdenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Leja FECHA: 2016-08-27
DISENC: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROGPUESTO: Carpeta Asféltica
TRAMO: Av, Universitaria, Chile y Celica (Ultima capa) ENSAYADO POR:  Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
PESO RETENIDO ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO
TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA
ACUMULADO 0 % QUE PASA % QUE PASA
i 1" 0 of - . 100 100 100
O 314" [ [} e B 0] g0 - 1m0 90 - 100
3/g" 1980 : 2350 - 765 58 - @p 53 - 77
N 4 4110 487 . _ {313 35 - 65 40 - 54
Pasa N* 4 432 (51.3) - . ; )
N"8 152.0 187 - .. 7 35 23 - 4% D - 42
N 50 356.0 ‘Y T 14.4 5 - 19 ] - 18
N 200 427.0 42| T L {7.0) 2 - 8 3 - ]
Pasa 200 880 . .. ¢ {7.9)
TOTAL 8 432 E
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | A2 ] CUARTEO {PESO ANTES DEL LAVADC) 4985.0 or
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CONSORCIO LOJA 2015

ONSORCIO
s ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTO: Construccidn del Plan de Ordenamigato y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2016-06-28
DISENO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa US0O PRCPUESTO: Carpeta Asfitica
TRAMO: Av. Universitaria, Chile y Celica (Ultfmia capa) ENSAYADO POR: Patricio Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYQ RICE (Gmm)
TAMZ | PEsoReT, % % QUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAIO % A= PESO MUESTRA 1500
acum. | RETENIDO| paga % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
1" o of- 100 100 100 E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA B 465
4 ] 0 f00[ 50 - 100 T RICE= AT{A+B-C)= 2471
318" 2400 232 76.8; 56 - 80 e - 77 EXTRACCION DE ASFALTO
Ne 4 5030 48,6 514 35 - 65 40 - 54 PESQ MUESTRA ANTES 1097.21
Mg £70.0 64.8 352f 23 - 49 3/ - 42 PESC MUESTRA DESPUES 1033.19
N° 50 890.0 86.1 13.9 5 - 19 g - 13 PESO FILTRO ANTES 13.94
e 2001 978.0 94.6 (5.4) 2 - 8 3 - 9 PESO FILTRO DESPUES 14.94
Pasa N° 200 56.2) 7 :(5.4) ' DIFERENCIA FILTRO 1.00
TOTAL 1034.19 % DE ASFALTO - 5.83%
RELAGION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) 0.92%
|% DE HuMEDAD DE LOS AGREGADOS: i 435
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ONSORCIO CONSORCIO LOJA 2015
itoa LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PROYECTQ: Construccién del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA.: 2016-08-28
DISENO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" +34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asfiltica
TRAMO: Av. Universitaria, Chile y Celica (Ultma capa) ENSAYADO POR:  Patricic Pullas

ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
TAMIZ pesco RETENIDO % RETENIDO % QUE PASA ESPECIFICAGIONES { FAJA DE TRABAJO
ACUMULADD % QUE PASA % QUE PASA
1" 1 a UL 400 100 100
ag" 0 0 Cotema o) se - 400 90 - - 100
3/ 2 003 22.9 77| ss - a0 83 - 77
N 4 4212 48.1 L. (e a3 . 65 0 - 54
Pasa N" 4 4 540 {61.9) R
N° 8 135.0 1550 364 23 - 48 30 - 42
N° 50 3230 7ol - 149 5 - 18 g - 18
N® 200 389,0 445 . T S (1) 2 - 8 3 - g
Pasa 200 640 - [7.3)
TOTAL 8 752
[% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADDS: |."4.35-] CUARTEO (PESO ANTES DEL LAVADO) 453.0 gr
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oNSORGIO - CONSORCIO LOJA 2015

oo ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfaltica Loja
Desarrolle Sostenible de la Ciudad de Loja FECHA ; 2016-08-29
DiSERNO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit, 3/8" + 34% Arena Gruesa USO PROPUESTO: Carpeta Asféltica
TRAMO: Calte Rocafuerte, 24 de Mayo, Av. Emiliano Ortega, Azuay, Macara, ENSAYADO POR: Patricio Pullas

José Egas, Matilde Hidalge (Ultima Capa)

ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYOQ RICE (Gmm)
Tamiz | PESORET %, % GUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1484
acum. | RETENIDO | pasa % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7 572
" 0 0 . 100 100 100  |E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA B 460
34" 0 0 100 80 - 100 9¢ - oo RICE= A/(A+B-C)= 2.450
3/8" 238.0 229 Frl 56 - 80 83 - 77 EXTRACCION DE ASFALTO
e 4 496.0 477 s23] 35 - 85 0 - 54 PESO MUESTRA ANTES 1102.57
N® 8 854.0 63.9 B/ 23 - 49 3| - 47 PESQ MUESTRA DESPUES 138,40
N® 50 800.0 86.6 “134] 5 - 19 g - 19 PESO FILTRO ANTES 13.94
N° 200 981,0 94 4 (5.5) 2 - 8 3 - B PESO FILTRO DESPUES 14,89
Pasa N° 200 s8.4f (5.6} DIFERENCIA FILTRO 045
TOTAL 1039.35 % DE ASFALTO i 5.91%
RELACION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) 0.95%
% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: [ a3s |
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PROYECTO:

CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Construccién del Plan de Ordenamiento y
Desarrolio Sostenible da ta Ciudad de Loja

YACIMIENTO:
FECHA :

Planta Asfaltica Loja
2016-06.-29

DISEAC: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Grussa USO PROPUESTO:  Carpeta Asfaltica
TRAMO: Calle Recafuerte, 24 de Maye, Av. Emiliane Ortega, Azuay, Macara,
José Egas, Matilde Hidalgo (Uliima Capa)
ANALISIS GRANULOMETRIGO {BANDA)
TAMIZ PE\SC?J anEJTEgm % RETENIDG % QUE PASA ESPECIFIGACIONES | FAJA DE TRABAJO
LADC % QUE PASA °% QUE PASA
[ 0 [ 100 100 100
a4 0 0 000 e - 400 80 - 100
3087 2123 238 762 S8 - 8O 63 - 77
Ne 4 4361 48,5 51| 3 - 85 0 - 54
Pasa N® 4 4569 {81.2)
N'B 140.1 147 23 - 49 - 42
e 50 3530 369 5 - 19 9 - 19
N® 200 430,0 45.0 2 - 8 3 - ]
Pasa 200 59.0 (6.2}
TOTAL B 930
|% DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: | 435 | CUARTEO (PESO ANTES DEL LAVADO) 4830 ar
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CONSORCIO LOJA 2015

ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Pianta Asfaltica Loja
Desarrolle Sestenible de la Ciudad de Loja FECHA : 2018-06-30
DISENO: 36% Trit 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa - USO PROPUESTO: Carpeta Asfaltica
TRAMO: Calle Matilde Hidalgo, Miguel Riofrio ENSAYADO POR: Patricic Pullas
ANALISIS GRANULOMETRICO (EXTRACCION) ENSAYO RICE {Gmm)
TAMZ | PESORET. % % QUE | ESPECIFICACIONES | FAJA DE TRABAJO % A= PESO MUESTRA 1500
acum, | RETENIDO|  pagp % QUE PASA QUE PASA D= PICNOMETRO + AGUA 7572
1" 0 of . 100 100 100 - - E= PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA 8 465
34 0 o 1ol 0 - 100 20 -~ 100 RICE= A/(A+B-C)= 2471
3/8" 252.0[ 238 761 56 - 80 83 - 77 EXTRACCION DE ASFALTO
e 4 509.0 483 517 35 - 85 40 - B4 PESO MUESTRA ANTES 1118.23
N° g B78.0 64.3 /7| 23 - 49 |/ - 42 PESO MUESTRA DESPUES 1053 50
N° 50 9150 86.8 S 132 5 - 19 8 - 19 PESO FILTRO ANTES 13.96
N° 200 993.0 94.2 (5.8) 2 - 8 3 - & PESO FILTRO DESPUES 18,10
Pasa N° 200 §16| . (5.8 DIFERENCIA FILTRO 1,14
TOTAL 1054.64| % DE ASFALTO . 5.89%
RELACION FILLER / BETUN (0,8 A 1,20%) 0.88%
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

PROYECTO: Censtruccion del Plan de Ordenamiento y YACIMIENTO: Planta Asfalfica Loja
Desarrollo $ostenible de fa Ciudad de Laja FECHA: 2015-06-30
DISENO: 36% Trit. 3/4" + 30% Trit. 3/8" + 34% Arena Gruesa US0 PROPUESTO: Carpeta Asfiltica
TRAMO:; Calle Matilde Hidalgo, Miguel Riofrla ENSAYADO POR:  Patricio Pullas -
ANALISIS GRANULOMETRICO (BANDA)
TAMIZ PESO RETENIDO % RETENIDD % GUE PASA ESPECIFICACIONES FAJA DE TRABAJO
AGUMULADO % QUE PASA % QUE PASA
1" 0 L] 100 100 100
34 0 13 i 100 an - 100 a0 - 100
38" 2210 241 .. 75.9 56 80 63 v
| N 4 4 408 48.1] {51.9) 35 - 65 40 - 54
Pasa N° 4 4758 (51.9)} )
N® & 143.0 15.8 36,1 23 - 49 30 - 42
No 50 340.0 37.5 14.4 5 - 18 ] - 18
NP 200 410.0 452] - ey 2 - ] 3 - g
Pasa 200 61.0] "(8.T)
TOTAL 8166
l % DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS: , 4.03 j CUARTEOQ (PESO ANTES DEL LAVADO) 471.0 gr
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